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お買い上げいたださまして、ありびとラございまず。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただを、 
正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見られる所に保証書、 
オンキヨーごホ目談窓口 -修理窓口のご案内ととちに大切 
に保管してください。 


Made for 

圖 iPod 因 iPhone 










巧長 


アンプ 

•各種サラウンド方式に対応した9チャンネルアンプ 
•巧生周波数の広帯域化を図る WRAT (Wide Range 

アンプリファイアー テクノロジー 

AmpliTier Techn 日 1〇呂 y ) }营載 
•信号とノイズ領域との近接を回避して、聴感上の S / N を 
向上させる、 U ニア-オプティマム-ゲイン-ボリュー 
ム回路 

• 卜□イダルトランスをコアにした強力な電源回路搭載 

処理 


•THX Ult 「 a 2 円 us * 1 規格に準拠 
• HDMI 経由で入力された映像信号をより上位の解像度に 
アップスケ ー U ングする HQV Reon - VX ビデオプ□セッ 
ヴ搭載 

•ビデオコンバーター搭載* 12 〔ビデオ（コンポジット ） /S 
ビデオ/04/コンポーネント信号を HDMI 出力端テに出 
力〕 

• HDMI ( Ve 「-1.4 a Audio Return Channel 、3 □機能に 

対応）、 Deep Col 日し x . v . Col 日ドり、 Up Sync 、 DTS* 2 - 

HD Master Audi 日、 DTS - HD 八イレゾ U ユーシヨン 

オーディオ、 Dolby T 「 ueHD‘3 、 ドルビーデジタルプラ 
ス、 DSD 、 マルチチヤンネル PCM 


• Neural SurrouncT 14 再生可能 

• ドルビー Pro Logic llz ’3 (フ□ント八イスピーカー対 
応） U スニングモード搭載 

•Audyssey DSX™*4 (フ□ントハイスピーカーおよびフ 
□ン トワイド スピーカー 対応 ） U スニングモー ド搭載 
•ダウンミックスによる、フ□ント L / R チヤンネルのダイ 
ナ S ックレンジの減かや、 S / N 莫化を防ぐ技術「ノン- 
スケ ー U ング-コンフィグレーション」回路 

•もともとの音源のまま、ピュアな音を楽しむ 「 Direct 」 

U スニングモードと、ノイズを最ル限におさえ、本来の 

音を楽しむことのできる 「Pure Audio 」 リスニング 
モード搭載 

•圧縮された音楽ファイルを、よ0良い音で楽しむ Music 
日 ptimizer ™* 日機能搭載 


• Buir - Brown 社製 32 bit / l 日 2 kHz D / A コンバーター搭 
載 

•極奴て高い演算能力を持つ、 32 bitDSP (Digital 

シブナル プ□セッサ 

Serial Processor ) 搭載 

• LFEch を持たないソースでち、サブウーファーを効果的 
に動作させるダブルバス機能搭載 

•ル音量でわサラウンドを楽しめる、レイトナイト機能搭 
載（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、 

ドルビー TmeHD 時のみ） 

• Ethernet 、 US 巨経由で MP 3、 WAV 、 WMA 、 MPEG 4 
AAC フオーマツ トの音楽ファイルを再生可能 
• DSD ダイレクト再生機能 


• 新たに正確な信号を作り出し、デジタル信号のゆ5ぎを 

排除ずる PLL (Phase Locked Loop ) ち式ジッターク 
U —ナー搭載 

接続 


•フ□ント八イスピーカー接続端子、およびフ□ントワイ 
ドスピーカー接続端モ装備 

•白チャンネルプリアウト端モおよび2系統のサブウー 
ファ ープリ アウト端モ装備 

• デジタル映像/音声信号を、]本のケーブルで伝送巧能な 
HDMI で入力8系統（フ□ント]系統)、出力2系統装備 
• コンポーネント / DA 映像入力端子各3系統、出力端モ各 
1系統装備 

• S 映像入力端テ4系統/出力端モ2系統装備 
•システムを制御するオンキヨー RIHD (Remote 

インタラクティフ オーバー 

Interactive over HDMI ) 搭載 
• デジタル音声入力端テとして、光4系統/同軸3系統装備 
• オンキヨー製 iPod* 13 ドック UP - A 1 から入力できる 

UNIVERSAL PORT 端モ装備 

• Pocl @/ iPhone ®’ i 3 や US 巨ストレージを接続できるフロ 
ント USB 端モ装備 

• US 目ストレージを接続でさる U ア USB 端モ装備 
• 精度の高い高音域、低音域を実現するバイアンプ接続び 
可能 

•スピーカーの出力を約2倍にできる BTL (Bridged 
Transless ) 接続び巧能 
•パソコンとの接続に D - subl 己が n 入力端子装備 

•インターネットラジオ受信巧能 （ vTuner 対応） 

その他 

• 付属の測定用マイクで精密な自動スピーカー 

(Audyssey MuitEQ® XT32*4) 設定 
•> J \音量でもサラウンドを楽しめる、 

Audyssey Dynamic EQ ®* 4 機能搭載 
• 音量の大ルを即時に調整する、 

才ーディシー タイナ己ック ボリューム 

Audyssey Dynamic Volume 麼 *4 機能搭載 
• 音量レベル差を自動調整するドルビーボ U ュームつ機能 
搭載 

•2 つまたは3つのスピー カーで わ、バーチャル己.1サラウ 

ンドび楽しめる T-D ( Theater - Dimensional マ）モード 
搭載 

• AAC *8 デコーダー搭載 

• 映像/音声入力び無<、無操作の状態で一定時間経つと、 
本機び自動的にスタンバイ状態に移行する、自動電源才 
フ機能搭載 

• 高音域び強調された劇場用サウンドを、ご家庭で適切な 

バランスに補正する Re - EQ * 9 機能搭載 
•飛躍的な音質向上、デジタル信号か5ピュアなアナ□グ 

信号を生成ずる、 VLSC ’10 (Vector Linear Shapin 呂 

Circuitry ) を全チャンネルに搭載 
•音声と映像のズレを補正する、 AV シンクコント□-ル 
機能搭載 
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•モニターを見なび5、簡単設定びでさる日 SD (On 
Screen Display ) 機能搭載 

• 他機器の操作を可能にするマク□機能およびプ U プ□グ 
ラム機能 （ OSD 機能によるコード検索び可能）搭載の双 
方向 U モコン付属 

• ISF ビデオ-キヤ U ブレーシヨン機能搭載 
•；>< インルームで 7.2 チヤンネル再生しなび5別室で異な 
るソースを楽しめる Zone 2/ Zone 3 機能 


IHX. 

ULTRA 乙 ’PLUS 

THX および THX □コ'は、 THX 社の商標または登録商標 
でず。 


Master Audio 

米国特言午：已 .4 已1,白42:己，目已6,目74:已，目74,380: 

已.978,762:目,22目，目1巨：目,487,已3已： 
7,212,872： 7,333，白29: 7,392，1吕已： 

7ぶ72|已目7およびその他の国における特許（出願中 
含む）に基づ走製造されています。 

DTS は DTS 社の登録商標です。また、 DTS □コ'、記 
号、および DTS - HD 、 DTS-HD Master Audio は 
DTS 社の商標です。 

◎ DTS . Inc . All Rights Reserved . 

*3 田 DOLBY 

_ …" の I 田 DOLBY 

… OLOG に llz I VOLUME I 

ドルビーラボラト U — ズか 5 の実施権に基づさ製造さ 
れています。 

" Dolby "、 "ドルビー "、 "Pro Logic"、"Surround 
EX "、" TrueHD " およびダブル D 記号は、ドルビーラ 
ボラト U —ズの商標でず。 

*4 

MULTEQ XT 田 AUDYSSEY 
DYNAMIC VOLUME 

Audyssey Laboratories ™ からの実施権に基づき製 
造されてし、ます 。 Audyssey MultEQ ® XT 32、 
Audyssey DSX ™、 

Audyssey Dynamic Volume ®、 

Audyssey Dynamic EQ ® は、 

Audyssey Laboratories , Inc . CD 商標です。 

*5 Music 日 ptimizer ™ は、オンキヨー株式尝社の商標で 
す。 

6 Homr 

HiaH-DEFINITION MULTIMEDIA iNT な FACE 

HDM し HDIVH □コおよび Hi 卽 - Definitim 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の 
商標または登録商標です。 

つ 

□ □ 

Theater-Dimensional 

Theater - Dimensi 日 nal は、オンキヨー株式会社の商標 
です。 

*8 AAC □コ'は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 

*9 Re - Equalization 、 Re - EQ □コは THX 社の商標です。 


本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマク 
□ビジョンコーポレーションの許可び必要な著作権保 
護技術を搭載しており、改造または分解は禁止されて 
います。 

米国特言午： 5,31已，448:色,已1目，132： 6,381,747： 
巨，83目,已49 

*13 


Made for 

圓 iPod 0 iPhone 


iPhone 、 iPod、iPod class に 、 iPod nano、iPod 
shuffle、iPod touch は、米国および他の国々で登録 
された Apple Inc . の商標です。 

「Made f 日「 iPod」、「Made f 日「 iPhone 」 とは、それ 
ぞれ iPod 、 iPhone 専用に接続するよラ設計され、 

アツプルび定める性能基準を満たしているとデべ□ツ 
パによって認定された電子アクセヴ U であることを示 
します。 

アップルは、本製品の機能および安全および規格への 
適合について一切の責任を負いません。 



Neural Surround 

DTS 社の商標または登録商標に基づを製造されていま 
す。 

DTS は DTS 社の登録商標です。また 、 DTS Neural 
Suit 日 und および DTS □コ'記号は DTS 社の商標です。 
© DTS , Inc . All Rights Reserved . 


THX Ultra2 Plus 

THX Ultra 2 円 us の認罰を取得したホーム-シア 
ター-コンポーネントは、いずれを一連の厳しい品質/ 
性能試験に合格しています。 

このよラな製品にのみ付与されている THX Ult 「 a 2 
円 us の□コ‘は、ご購入いただいたホーム-シアター製 
品び、長期間にわたって卓越した性能を発揮すること 
を保証するものです 。 THX Ult 「 a 2 円 us の要件には、 
パワーアンプ性能、プ U アンプ性能、デジタル/アナ □ 

グ空間での動作などをはじめとする、何百ちのパラ 
メータび定義されています。また THX Ultra 2 Plus レ 
シーバーは、劇場用映画のサウンドトラックを正確に 
ホーム-シアターで再現するための特許技術である、 

THX 技術 （ THX モード）を備えています。 _ 

‘ DLNA、DLNA CERTFIED は 、 Digital Livin 呂 
Network Alliance の商標または登録商標です。 

‘ Microsoft 、 Windows、Windows Mobile 、 
Windows Media 、 ActiveSync、DirectX および 
Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation 0 
米国およびその他の国における登録商標または商標で 
す。 

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面 
写真を使用しています。 

‘ Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびその 
他の国における Intel Corporation の商標です。 

‘ AMD は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の商標で 
す。 


VLSC は、オンキヨー株式会社の登録商標でず。 
* 11 x . v . Color は、ソニー株式会社の商標です。 
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U モコンを U セットする ..... 

その他の機器を操作する . 

U モコンコード表 . 

アクティビティを設定する ... 

他機の U モコンか5指定した操作を学習させる 
標準マク□モードでマク□機能を使用する ....... 


ネットワークサーバー内の音楽ファイルを 

再生する ... 

ネットワー クサー バーや PC に保存した 

音楽ファイルを U モート再生する . 

USB ストレージ內の音楽ファイルを巧生ずる 

別室ゾーン2/ゾーン3で音楽を鑑賞ずる . 

ゾーン2接続と設定方法 . 

ゾーン3接続と設定方法 . 

パワードゾーンの設定をする ... 

ゾーン出力の設定をする ..... 

別室(ゾーン)で音楽を鑑賞する . 
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特胃 . 2 

を全上のご注意 . 已 

付属 no ... b 

リモコンを使ラ . 8 

前面パネルと後面パネル . 9 

前面パネル . 9 

なル dE ....... I 1 

後面パネル.. . 12 

リモコン . 13 

本機を操作する . 13 

ホームシアターについて . 14 

ホーム シアターを 楽しちラ . 14 


接続をずる 


設定をずる（応用編) . 

OSD セットアップ方ニュー . 

設定;ニューの全般的な操作手順 ........ 

入力/出力端テの割り当て . 

スピーカー設定 . 

音の設定-調整. ... 

人カソー乂の言又ぶ .... 

U スニングモードプリセット . 

での他 ..... 

八ードウエア設定 .. 

□ック設定 ...... 

オーディオ設定を使ラ... ... 

NET / US 巳機能を使用ずる . 

ネットワーク機器の接続 ... 

ホームネットワーク ( LAN ) について 
A インター■ネットラジオを聴く . 
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応用設定をずる 


iPod や他の製品を操作ずる 


電源のオン-オフと基本操作をずる 


修理を依頼ずる前に 

本機をリセットしてすベての設定をお買い上げ時の状態 
に戻ずことでトラブルび解消されることびあります。 

電源を入れた状態で本体の VCR / DVR ボタンを押し 

たまま、 ON / STANDBY ボタンを押して U セツトして 
ください100)。 


その他 
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33333333333333 34444 


日曰34己781 
11222223 


078 弓 


2 4 5 


〇〇〇 〇1-—I—11 


445679991 12223789 
888888889 99999999 


4 78001223 
7 77888888 


888926944己770013 
4444已已己666667777 




































































































ま全上のご注意 

ま全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変を険でず。 

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。 


r 警告」と「注意」の見かた 

間違った使いかたをしたとをに生じることび想定される 
危険度や損害の程度によって、「警告」と「を意」に区分 
して説明しています。 

誤った使いかたをずると、乂 
災•感電などによ0死 t 、 また 
は重傷を負ラ可能性び想定され 
る内容です。 

誤った使いかたをすると、けび 




える可能性び想定される内容で 
す。 


絵表示の見かた 


A 記号は「ごミ主意< ださい」と 
いラ内容を表しています。 

A 

高温ミ主意 

.4 

の記号は「〜してはいけない」 
といラ禁止の内容を表していま 
す。 

分解禁止 

城れ手禁止 


♦記号は r 必ずしてください」 
とい5強制内容を表しています。 


® 〇 

電源プラグ必ずする 
をつンセン 
卜か5损< 



故障したまま使用しない、異常が起きた 
5ずぐに電源プラグを抜く 


® •煙び出ている、変なにおいや音びする 
•本機を落としてしまった 
.本機内部に水や金属び入ってしまった 
このよラな異常状態のまま使用すると、火 
電源プラグ災•感電の原因となります。すぐに電源プラ 
管？ン是^グをコンセントから损いて販売店に修理•点 
卜か5〇损< 検を依頼してください。 


カバーははずさない、分解、改造しない 


分解禁止 


火災-感電の原因とな0ます。 

内部の点検-整備-修理は販売店に依頼して 
ください。 


接続、設置に関ずるご注意 


■通風孔をふさがない、放熱を巧げない 


0 本機には内部の温度上昇を防ぐた他、ケース 
の上部や底部などに通風孔びあけてありま 
す。通風孔をふさぐと内部に熱びこわり、火 
災ややけどの原因となることびあります。 
禁止 • 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い巧に 
設置して使用しない 

(本機の天面、横か52日上、背面か5 
1日 cmULL のスペースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 
• 巧や テーブル ク□スをかけない 
• じゅラたんやふとんの上に置いて使用しな 
し、 


■水蒸気や水のかかる巧に置かない、本機の上に液 
体の入った容器を置かない 


水場での 
担萬禁止 



本機に水滴や液体び入った場合、火災-感電 
の原因となります。 

• 風呂場など湿度の高い場所では使用しない 
• 調理台や加湿器のそばには置かない 
• 雨や雪などびかかるところで使用しない 
•本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろラ 
そくなどを置かない 


水濡れ禁止 


■ ETHERNET ポートには電話回線を接続しない 

0 本機の ETHERNET ポートに似下のネット 
ワークや回線を接続すると、必要政上の量流 
び流れ、故障や火災の原因となります。 

•一般電話回線 

禁止 •デジタル式構內交換機 （ PBX ) 回線 
• ホームテレホンやビジネスホンの回線 
• 上記政列の電話回線など 


電源コード-電源プラグに関するごま意 


■電源コードを傷つけない 

Q •電源コードの上に重い物をのせたり、電源 
コードび本機の下敷にならないようにする 
•傷つけたり、加工したりしない 
•無理にねじったり、引っ張った0しない 
禁止 . 熱器具などに近づけない、加熱しない 

電源コードび傷んだ5 (お線の露出•断線な 
ど）販売店に交換をご依頼ください。 
そのまま使用すると火災-感電の原因とな0 
ます。 
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■ 電源プラグは定期のに掃除ずる 

〇 電源プラグにほこ0などびたまっていると、 
火災の原因となります。電源プラグを抜い 
て、乾いた巧でほこりを取り除いてくださ 
い。 

必ずする 


■長時間大きな音で使用しない 

Q 本機をご使用になる時は、音量を上げすぎな 
いよラにご注意ください。ちを刺激するよラ 
な大音量で長期間続けて使用すると、聴力び 
大さく損なわれる恐れびあります。 

禁止 


使用上のごま意 


電池に関するごま意 


■本機巧部に金属、燃えやずいちのなど異物を入れ ■乾電池を巧電しない、加熱•分解しない、乂や水 


ない 


の中に入れない 


Q 火災-感電の原因となります。特に小さなお 
子様のいるご家庭ではごま意ください。 

• 本機の通風孔から異物を入れない 
•本機の上に通風孔に入りそラなルさな金属 
禁止 物を置かない 


■ 長時間音びひずんだ状態で使わない 


Q アンプ、 スピーカーなどび 発熱し、火災の原 
因となることびあ0ます。 

禁止 


■雷が鳴りだした6本機、接続機器、接続コード、 
電源プラグに触れない 

感電の原因となります。 

0 

接触禁止 


Q 電池の破裂、液われにより、火が•けびや周 
囲をミち損する原因となることびあります。 

• 指定 L 处がの電池は使用しない 
• 新しい電池とちい電池を還ぜて使用しない 
禁止 • 電池を使い切ったとをや長時間リモコンを 

使用しないとさは電池を取り出す 
•コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

•極性表示（プラス任)とマイナス©の向を） 
にま意し、表示通りに入れる 

■電池か S 漏れ出た液にはさわ5ない 


接輔禁止 


万一、液び目や□に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐにをれいな水で充分洗い流し、医 
師にご相談ください。 



■不を定な場所や振動ずる場所には設置しない ■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用 


Q 強度の足りないぐらついた台や振動する場所 
に置かないでください。 

本機び落下したり倒れた0して、けびの原因 
となることびあります。 

禁止 


■本機の上に1 Ok 呂攻上の重いものやが枠か S はみ 
出るような大きなちのを置かない 


ずる 


〇 

必ずする 


本機を使用でをるのは日本国内のみです。 
表おされた電源電圧し义 H で使用すると、乂 
災-感電の原因となります。 


■電源コードを束ねた状態で使用しない 


Q バランスびくずれて倒れたり落下して、けび 
の原因となることびあります。また、本機に 
柔つたりしないでください。 

禁止 


0 

禁止 


発熱し、乂災の原因となることびあ0ます。 


■配線コードに気をつける 


■電源プラグを巧くとさは、電源コードを引っ張6 


A 配線された位置によっては、つまずいたり 

引つかかったりして、落下や転倒など事故の 
原因となることびあります。 

ミ主意 


ない 

0 コードび傷つ走、乂災や感電の原因となるこ 
とびおります。 

プラグを持って抜いて < ださし、。 

禁止 


巨 












I めれた手で電源プラクを抜を差ししない 

感電の原因になることびあります。 


喔) 

说れ手禁止 


I お手入れの際は電源プラグを巧く 

お手入れの隙は、安全のため電源プラグをコ 
ンセントか5损いてから行ってください。 


電源プラグ 
をつンセン 
卜か5あく 


■長期間使用しないときは電源プラグをコンセント 
か6巧< 

絶縁劣化やろラ電などにより、火災の原因と 
なることびあります。 


電源プラグ 

窗鍛 


使用上のご注意 


A 


I 通風孔の温度上昇に注意 

本機の通風孔付近は放熱のため高温になるこ 
とびあります。 

電源び入っているとさや、電源を切った後し 
ばらくは通風孔付近にごを意<ださい。 

局温ミ王意 

■音量を上げずざない 

0 •突然大さな音び出てスピーカーやヘッドホ 
ンを破損したり、聴力障害などの原因とな 
ることがあ0ます。 

•始めから音量を上げ過ぎると、突然大さな 
禁止 音び出てちを傷めることびあります。音量 

はかしずつ上げてご使用ください。 


移動時のごま意 


I 移動時は電源プラグや接続コードをはずず 

コードび傷つを火災や感電の原因になりま 
す。 


電源プラグ 

琼謠く 


■本機の上にちのを乗せたまま移動しない 

Q 本機の上に他の機器を乗せたまま移動しなし、 
で < ださし、。 

落下や転倒してけびの原因となります。 

禁止 

■持ち運びは2人攻上で巧ラ 

〇 本機は非常に重いので、持ち運びは2人政上 
で行ってくださし、。 

必ずする 



■機器内部の庶検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおずすめします。 

本機の内部にほこりびたまったまま使用していると火災や故障の原因となることびあります。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。 


■本機のお手入れについて 

>表面の巧れは、中性洗剤をラす奴た液に布を浸し、固く絞って a を取ったあと乾いた巧で a いて<ださい。化学ぞラ 
をんなどをお使いになる場合は、それに添付のを意書をなどに従って<ださい。 

>シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちたり変あすることびあります。 


差 
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付属品 


ご使用の前に、なの付属品びそろっていることをお確かめ 
ください。 

() 内の数字は数量を表しています。 


U モコンを使ラ 


乾電池を入れる 


リモコン （ RC -773 M ) … （1) 

乾電池（単3お、 R 6) …に） 

スピーカーコード 用ラベル… （1)16) 

電源 コー ド… （1) い 31) 

測定用マイク… （1) い 37) 

取扱説明書（本書）… （1) 

簡単スタートガイド… （1) 

保証書… （1) 

オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内… （1) 
ユーザー登録力ード… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表おされている、型名の最をにあるアル 
ファベットは、敦品の色を表す記号です。色は異なつてら操作ち法は同 
じでず。 


ごま意 

•種類の異なる電池や、 

新しし'^電池とちい電 
池を混用しないでく 
ださし、。 

•長期間 U モコンを使 
用しないとさは、電 
池の液漏れを防ぐた 
めに、電池を取り出 
しておいてください。 電池（単3お、 R 目） 

•消耗した電池を入れ 

たままにしておくと、腐食によ 0 U モコンをいためるこ 
とびあります。リモコン操作の反応び悪くなったとさは、 
ちい電池を取り出して、2本とを新しい電池と交換して 
ください。 

•電池の交換時には、単3おをご使用ください。 



リモコンの使いかた 


U モコンを本機のリモコン受光送信部に向けて使用してく 
ださい。 

送信時 



受信時 


送信部 
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音のエチケット 

楽しい映画や音楽ち、時間と場所によっては気になるわのです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用 
になるのち一つの方法です。 

お互いにむを配り、快い生ま環境を守りましょラ。 




























前面パネルと後面パネル 


前面パネル 



製品の前面パネルには、さまざまな口づび印字されています。わかりやすくするため、ここでは□コ'を記載していませ 
ん /。 

詳細については、 （） 内のぺージをご覧ください。 


① ON / STANDBY ボタン 32) 

電源のオン/スタンバイを切0換えます。 

感 STANDBY インジケーターい 32) 

スタンバイ状態のと走や、リモコンからの信号を受信 
すると点灯します。 

( 3 ) ZONE 2インジケーター（今 83) 

ゾーン2への出力びオンのとを点好します。 

④ ZONE 3インジケーターい 83) 

ゾーン3への出力びオンのとを点好します。 

© リモコン受光/送信部 （^8) 

U モコンか5の信号を受信します。また、リモコンへ 
設定データを送信します。 

© 表示部い11 ) 


⑦ MASTER VOLUME つまみ/インジケーター 
い 33) 

音量を調整します。 

音量を MIN •日.己…9目.日 ‘ MAX の範囲で表示します。 
相対値 （ THX ) として音量表示するには、「ボリュー 
ム設定」 64) をご覧ください。 

-oodB . -81 .已 dB . + ] S . Od 目の範囲で調整 

でをます。 

通 PURE AUDIO ボタン （^41) 

U スニングモードを Pure Audio にします。 

@ HDMI THRU インジケーターい 66) 

HDMI スルー機能び有効になっているときに点丹しま 
す。 

⑩ 入力切換ボタン （^33) 

入力を切り換えて、再生する機器を選びます。 
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■前面パネルフ□ントドア内ボタンおよび端テ 



@ PHONES 端子い 35) 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端子で 
す。 

© POWER スイ ツチ（与 32) 

本機のま電源を入/切します。 

© ZONE 2、 ZONE 3、 OFF ボタンい 83) 

ZONE 2ボタン 

ゾーン吕を選択するとをに使用します。 

ZONE 3ボタン 

ゾーン3を還巧するとをに使用します。 

OFF ボタン 

ゾーン吕またはゾーン3 への 出力をオフにします。 

@ TONE ボタン、 LEVEL ボタン、ィ/►ボタン 
い 67) 

高音、ほ音を調整するとさに巧用します。また、ゾー 
ン吕/ゾーン3の高音、ほ音およびバランスを調整する 
ときにち使用します。 

© MONITOR OUT ボタンい已 0) 

モニターの出力設定を行います。 

⑩ LISTENING MODE ボタンい 41) 

I 」スニングモードを還びます。 

@ DIMMER ボタン （崎 33) 

表示部の明るさを切り換えます。 

@ Re- EQ ボタン （与 已 8) 

Re - EQ 機能をオン/オフします。 


⑩ LATE NIGHT ボタン（与已 7) 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

@ 力ーソル i/V ィ /►/ENTER ボタン 

設定項目を選択します。 ENTER ボタンを巧すと、還 
巧している項目を確定します。 

0 SETUP ボタンい 48) 

本機の設定を行います。 

袋） RETURN ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

泻） SETUP M に端子い 37) 

付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位 
置を検巧します。 

@ USB 端子い 78' 84) 

USB ストレージ （ US 日メモ IJ — など）を接続して、 
中に入っている音楽ファイルを再生でさます。また、 
iPod を接続して、音楽ファイルをち生することびでさ 
ます。 

@ AUX INPUT HDMI 端モ（与 24) 

HD ビデオカメラなどを接続します。 

AUX INPUTiffi? 吕已） 

ビデオカメラなどを接続します。 

® DISPLAY ボタンい 33) 

表示部の情報を切0換えます。 
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表の部 



詳細については、 （） 内のページをご覧ください。 

① スピーカー/チヤンネル表示（与 42) 

U スニングモードに対応した出カチャンネルを表示し 
ます。 

② Z 2 表ホい 83) 

バワードゾーン吕の設定を有効にしているとさ、 

ゾーン吕への出力をオンにすると点なします。 

③ スピーカー A / 日表示い 15) 

選択されているスピーカーセット A または B を表示し 
ます。 

④ Z 3 表ホい 83) 

バワードゾーン3の設定を有効にしているとき、 

ゾーン3への出力をオンにすると点なします。 

⑤ U スニングモード、入力信号フォーマット表示 
(与41、已 8) 

入力されているデジタル信号の種類、および U スニン 
グモードを表示します。 

⑥ NETWORK 表5い73、74、 77) 

NET / USB モードで 「ネットワークサーパー」 または 
「インターネットラジオ」 び還ばれているとさ、本機 

びホームネットワーク ( LAN ) に接続されていると点 
打します。正しく接続されていないとさは点滅しま 
す。 

⑦ S 1_ EP 表示い 34) 

ス IJ ープタイマーび設定されているとさに、点打しま 
す。 

⑨团 AMP 表示（与已 2) 

「スピーカータイフ（フ□ント A )」 または 「スピー 
力ータイプ (フ□ント日)」 の設定び 「バイアンプ」 

に設定していると点打します。 

⑨ BTL 表示い已 2) 

「スピーカータイフ（フ□ント A )」 または 「スピー 
力ータイプ (フ□ント日)」 の設定び 「 BTU に設定 

していると点なします。 


⑩ へッドホン表示 （与 35) 

ステレオへッドホンを Phis ■な ES 端子に接続ずると点 
なします。 

才ーディシー プイナミック イーキユー ポリユーム 

⑩ Audyssey/Dynamic EQ /の/ Vol 表示 
Audyssey 表示い37、已日） 

自動スピーカー測定中に点滅します。また、スピー 
力一の 「イコライザ」 設定を [AudysseyJ に設定し 
ているときや 、 Audyssey DSX ™ リスニングモード 
のとさにわ点好します。 

Dynamic EQ 表示い日 9) 

Dynamic E 日び 「オン」 に設定されていると、点好し 
ます。 

Dynamic Vol 表示い日日） 

Dynamic Volume び有効に設定されていると、点灯 
します。 

m Vo 嚴示い已 7) 

Dolby Volume び 付ン」 に設定されていると、点灯 
します。 

© を目的表示部 

入力と音量を表示します。 DISPLAY ボタンを押す 
と、入力されている信号のフオーマットや、 U スニン 
グモードを表示します。 

@ USB 表示い78、 84) 

NET / USB モードで 「 USB 」 び選ばれているとき、 
US 巨ストレージ （ USB ^^ fU - など）び接続されて 
いると点丹します。 

@ボリユームレベルい 33) 

音量を表示します。 

© MUTING 表示い 34) 

S ユーティングび働いているとさに点灯、または点滅 
します。 

© 音声入力表示 

入力または選択されている音声の種類を表示します。 
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ユニ"ーサル ポート 

① UNIVERSAL PORT 端子 

オンキヨー製 Pod ドック UP - A 1 と接続します。 

感 DIGITAL IN COAXIAL/OPnCAL 端子 

デジタル再生機器と音声接続する入力端子でず。各端 
子は接続機器に合わせて、入力切撰ボタンに割り当て 
ることびでさます。 

感 USB 端子 

US 目ストレージ （ USB メモ U - など）を接続して、 
中に入っている音楽ファイルを再生でさます。 

@ ETHERNET 端子 

ホームネットワーク ( LAN ) と接続するための端子で 
す。イーヴネットケーブルを使ってルータや八ブに接 
続します。 

© RI REMOTE CONTROL 端子 

RI 端モ付をオンキヨー製品と接続し、連動させる端 
テです。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディ 
才用ピンコードわ正しく接続してください。 

© RS 232 コネクター 

コン 卜□ール用のコネクターです。 

® MONITOR OUT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映像（ V 端 
子)、 S 映像 （ S 端子）を出力する端テです。 

⑧ HDMI IN / OUT ( MAIN / SUB ) 端子い 24) 

HDMI IN 端子 

接続した機器か5デジタル映像信号とデジタル音声信 
号を入力する端子です。各入力端子は接続機器に合わ 
せて、入力切撰ボタンに割り当てることびでさます。 

HDMI OUT ( MAIN / SUB ) 端子 

本機か5デジタル映像信号とデジタル音声信号をテレ 
ビに出力する端子です。 

MAIN / SUB のどち5から出力ずるかは、 「モニター 
出力設定」 で切0換えます。 （^4 日） 

風 COMPONENT VIDEO IN/COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 端子 

コンポーネント映像を入出力する端子です。各入力端 
テは接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当て 
ることびでさます。 
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D 4 VIDEO IN/OUT 端子 

D 映像を入出力する端子です。各入力端子は接続機器に 
合わせて、入力切換ボタンに割り当てることびでさます。 

PC IN 端子 

パソコンと接続して R 白 B 信号を入力する端子です。 
電源入力 AC 100 V 端子 
付属の電源コードを接続します。 

GND 端子 

レコー ドプ レー ヤーのアース線を接続します。 

コンポジットビデオ / S ビデオ/アナ□グオーディオ端子 

アナ□グ映像信号とアナ□グ音声信号を入出力する端 
テです。 


© MULTI CH 入力端子 

マルチチャンネル出力に対応した DVD プレーヤーなど 
を接続します。 

® PREOUT 端子 

パワーアンプやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続 
します。 

SW 1、 SW 2 PRE OUT 端子は、それぞれレベルと 
距離を設定でをます。 

*1 SW とは、サブウーファーの略称です。 

@スピーカー 端子 

スピーカーを接続します。 


接続については「接続をする」をご覽ください （- 
〜31)。 
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u モコン 


本機を操作ずる 



⑨- 


⑨ - 


ら〔 >」 （zj 


LISTENING MODE 


(mOVIE/TVI (music 3 (GAMES ( THX I 


-よ h こ尸 iJWi _ 


の 

© 

© 

额 


D.TUN 、 

DIMMER 


© 

© 

© 

が 


© 

© 

© 


席 


*1 入力をそのまま変更せずに u モート（コント□ーラー） 
モードを切り換えたい場合は、 MODE ボタンを押して 

約8秒 U 内に REMOTE MODE ボタンを巧します。巧 
した REMOTE MODE ボタンに巧応ずる機器を本機の 
IJ モコンで操作できるよ 5 になります。 

*2 AMP モード！;(外の REMOTE MODE ボタンを選択して 
いるときも使用できます打 V モード時は除く）。 

HOME ボタンを巧すと AMP モードに切り換わります。 

*3 ホームメニューの Video セクションを立ち上げる 
ショートカツトボタンとして働さます。 


AM 巧ード 

本機を操作するとをは、はじめに AMP ボタンを巧して、 
AMP モードにしてください。 

また、 I 」モコンでお手持ちのブルーレイディスク/ DV □プ 
レーヤーや CD プレーヤーなどの、 AV 機器ち操作すること 
びでさます。詳しくは「本機の U モコンで他の製品を操作 
する」をご覧ください（与89)。 

詳細については、 （） 内のページをご覧ください。 


① STAND 日 Y ボタン 32) 

本機の電源をスタン J (イ状態にします。 

② ON ボタン 32) 

本機の電源を入れます。 

③ ACTIVITIES ボタン36、 99) 

マク□機能を使用するとさに巧います。 

④ REMOTE MODE/INPUT SELECTOR ボタン 

い 33) 

モードを切0換えて、再生する機器を還びまず。 

⑤ SP LAYOUT ボタンい 34) 

フ □ント八イス ピー カー、 フ □ントワイド スピー 
力 一、 またはサラウンドバックスピーカーの還巧を切 
り換えます。 

⑥ */▼/ ィ /►/ENTER ボタン 

設定項目を選択します。 ENTER ボタンを押すと、選 
巧している項目を確定します。 

SETUP ボタンい 48) 

本機の設定を行います。 

⑨ LISTENING MODE ボタンい 

I 」スニングモードを還びます。 

⑨ DIMMER ボタン（与 33) 

表示部の明るさを切日換えます。 

⑩ DISPLAY ボタンい 33) 

表示部の情報を切0換えます。 

© MUTING ボタン 34) 

音を一時的にルさくしまず。 


⑦ 


41) 


© VOL i/ ▼ボタン（与 33) 

音量を調節します。 

© RETURN ボタン 

設定中に、1つ前の表示に戻します。 

@ HOME ボタン（与3日） 

ホームメニューを表示させます。 

© SLEEP ボタンい 34) 

ス1」ープタイマーを設定します。 























































































ホームシアターについて 


ホームシアターを楽しもう 


本機は優れた機能を使って、音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさなびらの、臨場感 
あふれる音響効果をお楽しみいただけます。ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーでは、 DTS 、 ドルビーデジタル再生 

を、アナ□グまたはデジタル放送対応テレビでは 、 Dolby Pro Logic Nx . DTS Ne 日:日およびオンキヨー独自の DSPU 
スニングモードをお楽しみいただけます。 

また 、 THX Surround EX 再生 （ THX 認証を受けたスピーカーシステムのご使用をおすすめします）もお楽しみいただけ 
ます。 


感® @@ 



k >3 ^ 



•再生される低音の質や量は、置走場所や部屋 
のあ状、視聴位置によって変わります。一般 
的に部屋の隅、または1/3の場所に置いたと 
さに良い結果び得5れますび、色々な場所に 
置いて質の良い低音び入った音楽を再生し、 
もっともしっかりした低音び再生でさる場所 
に設置してください。 


① © フ □ント スピーカー 

総合的に音青を出力します。ホームシアターの柱となり、音 
場をしっか0と整える役割を果たします。視聴位置の前方に 
配置します。音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、視聴者の 
耳に向くよラに配置して<ださい。左ち対称び理想です。 

感 センタースピーカー 

フ□ン トスピーカーの音響効果や音の動をを明確にして、 よ 
り豊かなサウンドイメージを作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。でさるだけ画面の近くで、視聴ちのちに 
向くよラに配置します。フ□ントスピーカーとなるべく同じ 
高さになるよラに配置してください。 

@感ヴラウンド スピーカー 

臨場感を高める役割を果たします。効果音などで、音の立体 
的な動をを表現します。視聴位置の横または後斜めに配置し 
ます。左ち対称で視聴者のちより目日〜1日日 cm 高い位置び理 
想です。 

® ヴブウーファー 

サプウーファーは 、 LFE (低音効果）チャンネルの低音域の再 
生に必要です。サブウーファーから出力される、低音の音量 
と音質は、設置位置、視聴室の形状、視聴場所によって決ま 
ります。一般的には、部屋の隅、または部屋の1/3の位置に 
設置すると、良質な低音び得5れます。 

⑦®サラウンドバックス ピーカー 

ドルビーデジタル EX 、 DTS-ES Matrix 、 DTS-ES 

Discrete . THX Surround EX 巧生に必要なスピーカーです。 
サラウンドチャンネルの空間表現力を高奴、移動音効果や後 
方の音場を一層 U アルに表現します。視聴者の耳よ0目日〜 

1日日 cm 高い位置にスピーカーを配置するのび理想です。 

@⑩フ□ント八イス ピーカー 

ドルビー Pro Logic llz Hei 呂 ht、Audyssey DSX ™ 再生に必 
要です。空間表現力を高める役割を果たします。フ□ントス 
ピーカーよりやや広い角度になるよラに配置します。フ□ン 
トスピーカーよ0、最低1日日 cml ； (上高い位置（でさるだけ高 
い位置）に設置し、フ□ントスピーカーよりも若干が向をの 
角度を付けます。 

⑩©フ □ントワイド スピーカー 

Audyssey DSX 再生に必要です。空間表現力を高める役割を 
果たします。フ□ントスピーカーか5じゅラぶんに間隔をあ 
けて、外側に配置します 。 Audyssey DSX に最適なスピー 
力一配置をするためには、 

http :// www . audyssey . jp/te 巳 hnolo 呂 y / dsx.html を寶考に 
して < ださし、。 
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接続をずる 


ス ピーカーを 接続ずる 


スピーカーセット A と B について 

方インルームに2系統のフ□ントスピーカー（スピーカーセット A および B ) を配置すれば、それぞれ最大7ぶ ch サラウ 
ンド再生を楽しむことびでさます。それぞれのフ□ントスピーカーと、必要にあわせて共通のサブウーファー、セン 
ター、サラウンド、サラウンドバックの各スピーカーを組み合わせて使用でをます。たとえばスピーカーセット A では 
7ぶ ch サラウンド再生で映画を視聴、スピーカーセット B では 2 ch ステレオ再生でクラシック音楽を楽しむ、などの使い 
方びでさます。 

スピーカーを切り換えて使用するには、「スピーカーセッティング」曰 2) を設定しまず。 

フ□ントスピーカー A / B は、通常の接続に加えてバイアンプ接続や BTL 接続びでさます。ただし、バイアンプ接続や 
BTL 接続はスピーカーセット A / B 同時に設定で走ません。たとえば、フ□ントスピーカー A を BTL 接続で使用する場合 
は、フ□ントスピーカ ー B は通常の接続での使用になります。同様に、フ□ントスピーカー B をバイアンプ接続で使巧す 
る場合は、フ□ントスピーカー A は通常の接続での使用になります。バイアンプ接続や BTL 接続をする場合は、メイン 
ルームでは7ぶ ch / 已 .2 ch 再生になりまず吕0、吕1)。 


スピーカー レイアウト 

スピーカーセット A と目を切り換えるには、 U モコンの SP LAYOUT ボタンを押します。 A と B を同時には選べません。 


スピーカーセツト A と B を使用することで、お使いの視聴環境にあわせて本機を柔軟に設定することびできます。標準的 
な設定例については、下記をご覧ください。 


■スピーカーセット A : 7.2 ch サラウンド再生 ■スピーカーセット A :已ぶ ch サラウンド再生 

スピーカーセット B : 2 ch ステレオ再生 スピーカーセット B :ブリッジ （ BTL ) 接続 


スピーカーセット A では 7.2 ch サラウンド再生で映画を 
視聴し、スピーカーセット目では高品質なステレオス 
ピーカーを使用した音楽再生をする場合の設定でず。 


|-スヒーカーセット B 1 

回 画 

回の’画 

胃スピーカーセット A |登| 

图 图 

[SBLI ISBRI 


スピーカーセツト A では已 .2 ch サラウンド巧生で映画を 
視聴し、スピーカーセツト巨ではブ U ツジ接続で高品質 
なステレオスピーカーを使用した音楽再生をする場をの 
設定でず。サブウーファーを A / B 両方で使用します。 


サブウーファー 
を A / B 両方で 
使用します。 


|-スヒーカーセット B 1 

回 回 

回四’画 
圆スピ-力-セット A 圍 

图 图 


(2-1. スピーカーセッティング _ ) 


インピーダンス 
スピーカータイプ(フ□ント A) 
スピーカータイプ(フロント B) 
バヴードソーン2 
バワートツーン3 
フ□ントバイ+フ□ントワイド 


6才ーム 
通常 

通甫か 

m 



スビみ挪設を 


.サブウーファー 

使巧する* ► 

フ□ント 

使用する 

センター 

使用する 

サフウンド 

使用する 

サフウン。てック 

使用する 


) 


スピーカー A 




( 2-2. 乂ピーで一昇地設左 

) 


，サブウーファー 使用しない* 

兀ント 使用する 

センター 柱用しない 

サラウンド 使用しない 

サラウンド。ック 使用しない 


スピーカー B 


2-1. スピ-力-セッ： r ィンク 

) 

インピーブンス 

8オーム 

スピーカータイフ(フ□ント A) 

通常 

スピ ー；fl- タイフ(フロント日） 

1 BTL か 

バヮすでろ2 

巧巧 

バワートツーン3 

巧穷1 

フ□ントパイ+フ□ン■ド 

巧し 


い- 2. ス力一 ffiS 設定 


.サブトフアー 
フ□ン "F 
センター 
サラウンド 
サラウンドバック 


使用する 
使用する 
使用する 
使用する 
使用しない 


) 


スピーカー A 


1-2. スピーカー話掘設定 ■ 


t サブウーファー 使用する* 

フロス 使用ずる 

センター 使用しない 

サラウンド 使用しない 

ヴラウンドバック 使用しない 


ごま意 

•スピーカ ー- r ンピーダンスは A と目で個別に設定することはでさません。また、目 TL 接続時は、8才ームに固定されま 
す。 
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スピーカーの 配置 


スピーカー接続時のま意事項 


拟下の表は、使用でさるチャンネル数を示しています。チャ 
ンネル数はスピーカーの数によって異なります。 

9ぶチャンネルのサラウンド再生を行う場合は、スピーカー 
9台とパワーアンプ内蔵サブウーファー2台び必要です。 


チヤンネル数 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

11 

フロント 
スピーカー 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

センター 
スピーカー 


✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

サラウンド 

スピーカー 



✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

サラウンドバック 
スピーカー 
り 台い 





✓ 




✓ 

✓ 




✓ 


サラウンドバック 
スピーカー 
に台） 






✓ 





✓ 

✓ 



✓ 

フ□ント八イ 
スピーカー 







✓ 


✓ 


✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

フ□ントワイド 
スピーカー 








✓ 


✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


*1 サラウンドバックスピーカーを1台だけ使用する場合 

は、 SURR BACK/ZONE 3 L 端テに接続してくだ 
さい。 

スピーカーの数に関係なく、とても強力かつ充実した重低 
音効果を発揮するためにはパワードサブウーファーの使用 
を推奨します。 

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、自動スピー 
カー設定（今 37) または手動で設定を巧ってください 

い 52) 0 

スピーカーコー ド用ラベルを取り付ける 


スピーカー端子のプラス （+) 端テはすべてホ色です（マ 
イナス（一）端子はすべて黒色です)。 


スピーカー 

色 

左フ□ント、左フ□ント八イ、左フ□ントワイ 
ド、左ゾーン2 

白 

ちフ□ント、ちフ□ント八イ、ちフ□ントワイ 
ド、ちゾーン2 

赤 

センター 

緑 

左サラウンド 

青 

ちサラウンド 

グレー 

左サラウンドバック、左ゾーン3 

茶 

ちサラウンドバック、ちゾーン3 

ベージュ 


付属のスピーカーコード用ラベルち色分けされています。 
上記の表を参照して、香スピーカーコードのプラス （+) 
側に取り付けてください。ラベルと同じ色のスピーカー端 
子にケーブルを接続するだけで、スピーカー接続を行ラこ 
とびで走ます。 



UTF の注意事項をお読みいただいてから、スピーカーを接 

続してください。 

•本機には、インピーダンスび4〜1目才ームのスピーカー 
を接続してください。インピーダンスび4オーム];(上目 
オーム未満のスピーカーを1台でわ接続するとさは、必 
ず 「インピーダンス」 を「4 オーム」已吕） に設定し 
てください。ルさいインピーダンスのスピーカーをお使 
いの場合、アンプのボ U ュームを長時間に渡って大音量 
に設定して使巧すると、内蔵されている保護回路び作動 
する場合びあります。 

• 接続は電源コードをコンセントから抜いて行ってください。 

•スピーカーに添付の取扱説明書をご覧ください。 

•必ず、プラス （+) 端子はプラス （+) 端子と、マイナ 
ス（一）端子はマイナス（一）端テと接続するよラにし 
てください。間違って接続すると、逆位相にな0再生音 
び不自然にな0ます。 

• スピーカーコードび、必要]^^上に長かったり細かったり 
すると、音質に影響を与えることびあ0ます。そのよラ 
なコードは使用しないでください。 

• プラスのコードとマイナスのコードをショートさせない 
でください。故障の原因になります。 

• コードの金属芯を本機の後面パネルと接触させないでく 
ださい。故障の原因にな0ます。 



•スピーカー端テに2本！;(上のコードを接続しないでくだ 
さい。故障の原因になります。 

• 1台のスピーカーを複数の端デに接続しないでくださし、。 
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スピーカーコー ドを接続ずる 


I スピーカーコードの被覆を先端か 
512〜1已 mm 剥き、お線をしつ 
かりよじりまず。 



パナナプラグのご使用について 

•スピーカー端子をしっかり締故てから、バナナプラグを挿入してください。 

•スピーカーコードの芯線を、スピーカー端テのバナナプラグ用の巧に直接挿入しないで<ださし、。 


チャンネル 

■スピーカーセット A で 9.2 ch 再生をずる 

各スピーカーは下図のように接続します。サラウンドバックスピーカーを1台しか使用しない場合は 、 SURR BACK / 
ZONE 3 L 端テに接続してください。 


1 ~ 


胃[]^|白白智巧—富！ 

し…立^ "' —fJ _巧。 T 


3 



0 © 


T 


ちフ□ント八イ 
スピーカー 


ちフ□ント 
ワイド 


ちフ□ント 左フ□ント 


左フ□ント 

ワイド 左フ□ント八イ 


スピーカー スピーカー A スピーカー A スピーカー スピーカー 


センター 

スピーカー 



ちサラウンド 
スピーカー 


ちサラウンド 
パック 
スピーカー 


左サラウンド 
バック 
スピーカー 


左サラウンド 
スピーカー 


ごま意 

•「フ□ント八イスピーカー」と「フ□ントワイドスピーカー」を同時に鳴らす場合は、上記の接続方法と異なります。詳 
しくは、 HDMI 接続したテレビで 、 OSD (オンスク U —ンディスプレイ）画面を表示し、 「スピーカーセッティング」 
メニューのスピーカー接続図をご参照ください。 











































































































































■スピーカーセット A またはスピーカーセット B で 7.2 ch 再生をずる 

各スピーカーは下図のように接続します。サラウンドバックスピーカーを1台しか使用しない場合は 、 SURR BACK / 
ZONE 3 L 端子に接続してください。 



ごま意 

•スピーカー A とスピーカー B を切り換えて使用する場合は、スピーカー A を FRONT L / R 端テに、スピーカー目を 

フ□ント 9イド 

FRONT WIDE/ZONE 2 L / R 端テに接続してくださし、。 

•スピーカーの設定については、「スピーカーセツティング」（今己吕）と「スピーカー詳細設定」日 3) をご覧くださ 
い。 

•スピーカー目の配置を使ラ時はフ□ント八イスピーカーは使巧でさません。 
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ダイ ポール 型 スピーカーを使 ラ 


サラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーの代わり 
にダイポール型スピーカーを使うことびでさます。ダイポール 
型スピーカーとは、前と媛ろなど、2つのち向に同じ音を出 
す、双指向性スピーカーのことです。ダイポール型スピーカー 
では位相*を合わせるため、多くのスピーカーには矢印表示び 
書いてあります。サラウンドスピーカーは矢印 （ t ) びテレビ 
へ向かうように配置し、サラウンドバックスピーカーは、お互 
いの矢印（一）び向さ合うよラに配置してください。 

* 位相： 弦波の1周期 （0 〜3日日度）における波形の位置を示 
す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け角度、プラ 
ス（+)、マイナス（一）の配線間違いなどで位相び 
合っていないと、音像や音場び不明瞭になったり、聴 
さづ5さびあったりします。 

フ□ントスピーカー 
(D センタースピーカー 
® 感ヴラウンドスピーカー 
® サブウーファー 
®® サラウンドバックスピーカー 
感⑩フ□ント八イスピーカー 
® ©フ□ントワイドスピーカー 

パワーアンプ内蔵サブウーファーを接続ずる 


ダイポール型スピーカー 通常のスピーカー 



本機の SW 1 、 SW 2 PRE OUT 端子とパワーア 

ンプ内蔵サブウーファーの入力端子を接続します。 
パワーアンプを内蔵していないサブウーファーと外 
部アンプを使巧する場合は、 SW 1、 SW 2 PRE 
OUT 端テとアンプの入力端子を接続します。 

最大2つのノ ':ワーアンプ内蔵サブウーファーを接続 
して使用でさます。 

SW 1、 SW 2 PRE 〇リ了端モは、それぞれレベル 
と距離を設定でをます。 

サブウーファーを]つだけ使用するときは、 SW 1 
PRE OUT に接続してください。 



•サブウーファー側で音量調整びでさる場合、音量を上ばてください。また、カットオフフィルター切換スイッチは 
rolRECTJ にしてください。カットオフフィルター切換スイッチびなく、カットオフ周波数調整ツマミびある場合は、 
周波数を最大にして < ださし、。 





















































フ□ントスピーカー A でバイアンプ接続をずる 


FRONT スピーカー端子と SURR BACK/ZONE 3スピーカー端 

子には、それぞれフ□ントスピーカーとサラウンドバックスピー 

力一を接続でをます。 また、バイアンプ接続に対応したスピーカー 

を接続し、低音域と高音域の音質を向上させることわでをます。 

•バイアンプ接続をする場合は、サラウンドバックスピーカーは使 
用でをません。最大 7.2 チャンネル再生になります。 

•バイアンプ接続の場合は、 FRONT スピーカー端子にフ□ントス 
ピーカーのウーファー（低音）端テを接続し 、 SURR BACK / 
ZONE 3スピーカー端子にフ□ントスピーカーのツイーター(高 
音）端テを接続します。 

•バイアンプ接続び完了し、本機の電源を入れたら、 「スピーカー 
タイプ(フ□ント A )」 を 「バイアンプ」 に設定してください 
日2)。 

• フ□ントスピーカー A をバイアンプ接続している時は、フ□ント 
スピーカー目を通常の接続にするか、接続しないで<ださし、。 



重要 

•バイアンプ接続を行ラとをは、スピーカーのツイーター（高音）端子とウーファー（低音）端子をつなぐ、シヨート 
金具を必ず取り外してください。 

•バイアンプ接続に対応するスピーカーのみ使用可能です。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧ください。 


フ□ントスピーカー A で BTL 接続をずる 


FRONT スピー カー 端子と SURR BACK/ZONE 3スピーカー端 
子は、それぞれフ□ントスピーカーとサラウンドバックスピーカー 
を接続でをます。また、2つのアンプの出力をブ U ッジ接続して、 
通常の約二倍の出力を得ることびでをます。 

• BTL 接続をする場合は、サラウンドバックスピーカーは使用でき 
ません。最大 7.2 チャンネル再生になります。 

• BTL 接続では FRONT スピーカー端子と SURR BACK/ZONE 
3スピーカー端子の （+) 端テは使いますび、（一）端子は使いま 
せん。 

•BTL 接続び完了し、本機の電源を入れた 5、「スピーカータイプ （ 
フ□ント A )」 を 「 BTL 」 に設定してください 已吕）。 

• フ□ントスピーカー A を BTL 接続している時は、フ□ントスピー 
力一 目を通常の接続にするか、接続しないで<ださし、。 
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ちスピーカ- 


左スピーカー 


ご注意 

• BTL 接続にはインピーダンスが snw 上のスピーカーを使用してください。そラでないスピーカーを使用ずると本機が 
損傷ずる場含がありまず。 

• BTL 接続をずる場合、お使いのフ□ントスピーカーが BTL の出力を扱ラことがでをるか確認してください。 

































































フ□ントスピーカー B でバイアンプ接続をずる 


FRONT WIDE/ZONE 2スピーカー端テと SURR BACK / 
ZONE 3スピーカー端テには、それぞれフ□ントスピーカー 
とサラウンドバックスピーカー を接続できまず。 また、バイア 
ンプ接続に対応したスピーカーを接続し、低音域と高音域の音 
質を向上させることちでさます。 

•バイアンプ接続をする場をは、サラウンドバックスピーカー 
は使用で走ません。最大 7.2 チャンネル再生にな0ます。 
•バイアンプ接続の場合は 、 FRONT WIDE/ZONE 2スピー 
力—端モにフ□ントスピーカーのウーファー（低音）端子を 
接続し 、 SURR BACK/ZONE 3スピーカー端子にフ□ン 
トスピーカーのツイーター（高音）端子を接続します。 

•バイアンプ接続び完了し、本機の電源を入れたら、 「スピー 
力ータイプ(フ□ント B )」 を 「バイアンプ」 に設定してくだ 
さい（今已2)。 

• フ□ントスピーカー B をバイアンプ接続している時は、フロ 
ントスピーカー A を通常の接続にしてくださし、。 



重要 

•バイアンプ接続を行ラとをは、スピーカーのツイーター（高音）端テとウーファー（低音）端テをつなぐ、ショート 
金具を必ず取りがして<ださい。 

•バイアンプ接続に対応するスピーカーのみ使用可能です。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧くださし、。 


フ□ントスピーカー B で BTL 接続をずる 


FRONT WIDE/ZONE 2スピーカー端子と SURR BACK / 
ZONE 3スピーカー端テは、それぞれフ□ントスピーカーと 
サラウンドバックスピーカーを接続できます。また、2つのア 
ンプの出力をブ U ッジ接続して、通常の約二倍の出力を得るこ 
とびでをます。 

• BTL 接続をする場合は、サラウンドバックスピーカーは使用 
でをません。最大 7.2 チャンネル再生にな0ます。 

• BTL 接続では FRONT WIDE/ZONE 2スピーカー端子と 
SURR BACK/ZONE 3スピーカー端子の （+) 端子は使 
いますび、（一）端子は使いません。 

•BTL 接続び完了し、本機の電源を入れた5、 「スピーカータ 
イプ(フ□ント B )」 を 「 BTL 」 に設定してください 
日3)。 

• フ□ントスピーカー B を BTL 接続している時は、フ□ントス 
ピーカー A を通常の接続にしてくださし、。 



©み 0© 


ちスピーカー 


左スピーカー 


ごま意 

一-*—-- 

• BTL 接続にはインピーダンスび snw 上のスピーカーを使用してください。そラでないスピーカーを使用ずると本機が 
損傷ずる場台がありまず。 

• 日 TL 接続をずる場含、お使いのフ□ントスピーカーが巨 TL の出力を巧ラことができるか確認してください。 

































































パワーアンプを接続ずる 

バワーアンプを本機に接続し、本機をプ U アンプとして使用で去ます。本機だけでは出力できない、大音量で再生できる 
よラになります。 

バワーアンプを使用する場合、をスピーカーは、バワーアンプに接続してください。バワーアンプの音靑入力端テと本機 
の PRE OUT 端テを接続します。 




① ちフ□ントスピーカー 

② センタ—スピーカ— 

③ ちフ□ントスピーカー 

④ ちヴラウンドスピーカー 

⑤ ちヴラウンドスピーカー 

⑥ ちヴラウンドバックスピーカー 

⑦ ちヴラウンドバックスピーカー 

⑨ちフ□ント A イスピーカー、ちフ□ントワイドスピーカー 
⑨ちフ□ント A イスピーカー、ちフ□ントワイドスピーカー 


ごを意 

一-*-*-- 


•接続していないチャンネルは、 「スピーカー詳細設定」い已 3) で 「おし」 


に設定します。 
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AV 機器との接続について 


映像 コンポーネント 

ビデオケーブ J レ 


画質は□端子と同レベルです。映像機器の制御信号（アス 
ぺクト比など）を送ることはできません。 


□端子用接続 
ケーブル 




アナ□グ RGB 
ケーブル 


S ビデオ 
ケーブル 

ビデオケーブル 
(コンポジット） 


D4 画質はコンポーネントと同レベルです。映像機器の制御信号 

巧画引 (アスペクト比など）を送ることびでさます。 


〇(!術蝴 10 


PC とディスフレイを接続する、従来のアナ□グインターフェ 
イスです。 （ D - Sub 、 日- subminiature とも呼ばれています。） 


^ コンポジットの映像より良い画質び得られます。 

S ® 本機では映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送る 

ことはでをません。 

標準的な映像信号用の端子で、多<のテレビやビデオなど 
の映像機器に装備されています。 


V01 黄 


曰ド 


光デジタル 
ケーブル 

オフテイカル 

( OPTICAL ) 




才ーデイオ用 
マルチチヤンネル 
ピンケープル 




PCM ’、 ドルビーデジタルや DTS などのデジタルサウンド 
を楽しむことびでをます。音質は同軸デジタルと同レベル 
です。 


同軸デジタル 

ケ—づル HZHnnm 

( COAXIAL ) 

—— © オレンジ 

PCM ‘、ドルビーデジタルや DTS などのデジタルサウンドを 
楽しむことびでをます。音質は光デジタルと同レベルです。 

才ーディオ用 
ピンケーブル 

— L © 白 
。©ホ 

アナ□グ音声信号を伝送します。 



DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの接続に 
使巧します。 

アナ□グマルチチャンネル音声を伝送します。 


‘ PCM 入力信号で利用できるヴンプ U ングレートは、32、44.1、48、88.2、目 6 kHz です。 HDMI 接続の場含は、 

1 76.4. 192 kHz わ利用でさます。 

光デジタル入力端子について 

本機の光デジタル入力端子は、すべてとびらタイプですので、とび5をそのまま奥へ倒すよラにして、光デジタルケーブ 
ルを差し込んでください。 

ごま意 

•光デジタルケーブルはまっすぐ损さ差ししてください。ななめに巧さ差しすると、とび5が破損する場合びあります。 


接続イメージ 


HDMI ケーブル 


映像/音声 


その他のケーブル 


:映像 


. 曰ド 


本機 


テレビ、 

プ□ジェクターなど 


ブルーレイディスク/ 
DVD プレーヤー 


ゲー ム機 


本機 


テレビ、 

プ□ジェクターなど 


ブルーレイディスク/ 
DVD プ レーヤー 


ゲー ム機 


*1 オーディオ U ターンチャンネル （ ARC ) 機能に対応していないテレビの場合は、別途光デジタルケー 
プル接続び必要です。 AV 機器の接続を行ラ場含は、 AV 機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 
•電源コードは、すべての接続び完了するまでつなびないでください。プラグは奥までしっかり巧し 
込んで<ださい（ノイズや誤動作の原因になります)。 

•ケーブル同±の接触を防ぐため、映像-音声ケーブルや電源-スピーカーケーブルび接近しなし、よ 
ラにしてください。 

接続に必要なケーブルの名称と接続端子のおげ 


0 K ! 


で 



印 ijn — 


NG ! 



信号 

ケープル名称 

接続端子 

説明 

映像/音声 

uniwii rn ^ 

II川I 

映像信号と音声信号をデジタル伝送します。 


Lkt*tww；J 


緑青赤 


@@© 
V 柳 励 



23 




























































































































AV 機器を HDM 愼続する 


ビデオ レコーダー または DVD レコーダー 
(デジタルビデオレコーダー） 




ケーブルテレビチューナーなど 


AV 機器は割り当て5れた端子に接続してください。初期設定は政下のよラになっています。 
✓:割り当ては変更でをます （今已〇〜己 1)。 


端子 

信号 

AV 機器 

割り当て可能 

入力 

HDMI IN 1 

映像/音声 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 

✓ 

HDMI IN 2 

ビデオレコーダーまたは DVD レコーダー 
(デジタルビデオレコーダー） 

✓ 

HDMI IN 3 

衛星放送、ケーブルテレビチューナーなど 

✓ 

HDMI IN 4 

ゲーム機 

✓ 

HDMI IN 已 

パソコン 

✓ 

HDMI IN 色 

その他の機器 

✓ 

HDMI IN 7 

その他の機器 

✓ 

AUX INPUT HDMI 

ビデオカメラ 


出力 

HDMI OUT MAIN 

テレビ 


HDMI OUT SUB 

プ□ジェクターなど 



rHDMI について」 （寺 108) と 「WJ 卜のと 互換性のあるテレビやプレーヤ ー/ レコーダーをご使巧になるには」 
10日）をご覧くださし、。 


■オーディオリターンチャンネル （ ARC ) 機能 

オーディオリターンチャンネル （ ARC ) は、 HDMI 対応テレビからの音声信号を、本機の HDMI OUT MAIN 端テから 
入力で走る機能です。 

• ARC 機能を使用するには、 TV/CD 入力切換を選び、 ARC 機能に対応しているテレビで 、 「HDMI コント□—ル 
( RIHD )」 を 「オン」 （今 6 已） にし、 「才ーデイオリターンチヤンネル」 を 「自動」 66) に設定する必要びありま 
す。 


たント I 

•HDMI IN 端子か5入力された音声を、テレビのスピーカーで聴くときは、政下の設定を行ってください。 

- RJ 卜のに準拠したテレビをご使用の場合は、 「テレビ 連動」を付ン」にしてください （寺 巨 6)。 

- RJ 卜のに準拠していないテレビをご使用の場合は、 「テレビオーディオ出力」 を 「オン」 （^6 已） にするか 「テレビ 
連動」 を 「オフ」 にしてください。 

-プルーレイディスク / DVD プレーヤー側で HDMI 音声出力設定を PCM に設定してください。 

-テレビの音声を本機で聴く場合は、 r 外部機器を接続する」をご覧ください い吕 日)。 

ごま意 

• HDMI 機器の音声を本機で聴く場合は、テレビに HDMI 機器の映像び映る状態にしておいてください（本機び接続され 
ている HDMI 入力をテレビ側で選んでください)。テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる 
状態では、本機か5音声び出なかったり、途切れるなど正常に音び出ないことびあります。 

•「テレビオーディオ出力」 び 付ン」 （寺 6己）に設定され、テレビのスピーカーから音び聴こえる場合は、本機でボ 
U ュームを調整すると、本機のスピーカーからわ音声び出力されまず。 「テレビ 連動」び 「オン」 に設定され （今 6 巨)、 
RJI ■のに 準拠したテレビのスピーカーから音び聴こえる場合は、本機でボ U ュームを調整すると、本機のスピーカー 
か5音青び再生され、テレビのスピーカーから音び聴こえなくなります。本機のスピーカーの音声再生を停止するには、 
設定の変更を行ラ、テレビの設定を変更ずる、または本機のボリュームをルさくしてください。 
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が部機器を接続する 


前面バネル 
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01 


外部機器は割り当て5れた端子に接続してください。初期設定は政下のよラになっています。 
✓:割り当ては変更できます（今日1、日2)。 



No. 

端子 

信号 

巧部機器 

割り当て可能 

の 

AUX INPUT 

VIDEO 

コンポジット映像 

ビデオカメラなど 


AUDIO L/R 

アナ□グ音声 


DIGITAL 

デジタル音声 


回 

D 4 VIDEO 

IN 1 

□映像 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 

✓ 

IN 2 

衛星放送、ケーブルチューナーなど 

✓ 

IN 3 

ゲーム機 

✓ 

OUT 

テレビ、プ□ジェクターなど 


回 

COMPONENT 

VIDEO 

IN 1( BD / DVD ) 

コンポーネント 

映像 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 

✓ 

IN 2 ( CBL / SAT ) 

衛星放送、ケーブルチューナーなど 

✓ 

IN 3 ( GAME ) 

ゲーム機 

✓ 

MONITOR OUT 

テレビ、プ□ジェクターなど 


囲 

DIGITAL IN 

COAXIAL 

IN 1( BD / DVD ) 

デジタル音声 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 

✓ 

IN 2 ( VCR / DVR ) 

ビデオレコーダーまたは DVD レコー 
ダー（デジタルビデオレコーダー） 

✓ 

IN 3 ( CBL / SAT ) 

衛星放送、ケーブルチューナーなど 

✓ 

OPTICAL 

IN 1( GAME ) 

ゲーム機 

✓ 

IN 2 ( TV / CD ) 

テレビ、 CD プレーヤー 

✓ 

IN 3 

その他の機器 

✓ 

固 

MONITOR OUT 

コンポジット、 

S ビデオ映像 

テレビ、プ□ジェクターなど 


BD/DVD IN 

アナ□グ音青、 
コンポジット、 

S ビデオ映像 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 


VCR/DVR IN 

ビデオレコーダーまたは DVD レコー 
ダー(デジタルビデオレコーダー） 


CBL/SAT IN 

衛星放送、ケーブルチューナーなど 


GAME IN 

ゲーム機 


PC IN 

アナ□グ音青 

パソコン 


TAPE IN 

カセットテープデッキ、 MD 、 CD-R 


TUNER IN 

チューナ— 


TV/CD IN 

テレビ、 CD プレーヤー、レコード 
プレーヤー *1 


PHONO IN 

レコードプレーヤー’1 
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No . 

端子 

信号 

外部機器 

割り当て可能 

固 

UNIVERSAL PORT 

アナ□グ音青/ 
映像 

iPod ドック UP - A 1 


回 

PC IN *2 

アナ□グ R 白巨 
映像 

パソコン 


固 

マルチチヤンネル入力‘ 3 

アナ□グ音声 

DVD プレーヤー、 DV □才ーディオプ 
レーヤー、スーパーオーディオ C 日プ 
レーヤー 

✓ 


ご注意 

*1 フオノプ U アンプ内蔵のレ〕ードプレーヤー （ MM ) を TV/CD IN 端テに接続します。フオノプリアンプを使用しな 
し、、または内蔵していない場合は、 PHONO IN 端テに接続してください。 

可動コイル ( MC ) カートリッジタイプの場合、本機に対応する MC ヘッドアンプまたは MC 変圧器を PHONO IN 端 
子に接続してください。詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本機の GND 端テに接続してください。ただし、レコード 
プレーヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイズび大さくなることびあります。その場合は、アース線を接 
続する必要はあ0ません。 

*2 パソコンを PC IN 端子に接続し、 PC 入力切換を選ぶと、パソコンの映像信号び HDMI OUT 端子から出力されます。 
HDMI IN 端子に PC 入力切換び割り当てられている場合は、 HDMI IN 端モか5入力された信号び、 PC IN 端テから入 
力された信号よ0ち優先して HDMI 出力端子へ出力されます。 PC IN 端子から入力した信号を優先して出力するには、 

「HDMI 入力」設定の rPC 」 を「 . J に設定しまず（寺已〇)。 

*3 マルチチャンネル入力を使用する前に入力切換ボタンへの割り当てび必要です日吕)。マルチチャンネル入力を使 
用するには、「音声入力」の設定び必要です（今6日)。また、マルチチャンネル入力でのサブウーファー信号に対する 
入力感度を調整することびでさます已2)。 

ビデす DVD レコーダー アウト 

•AUX INPUT(VIDEO、AUDIO L/R) 端デ占、5入力された音声■映像信号を、 VCR/ DVR OUT 端テに出力できま 

す。 

•因の接続で、ドルビーデジタルと DTS を楽しむことびできます。 

•固の接続で、別室（ゾーン2/ゾーン 3) に居なびら入力機器の音青を聴いたり録音することびできます。 

■録画ち法 

録画をするには、 r 録音■録画する」をご覧ください（与40)。 
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オンキヨー製品と連動させる接続 


RI 端子付きのオンキヨー製品に、 RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、 UTF のよラな連動機能び巧能で 
す。 

RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです（本機には付属していません)。 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働さません。オーデイオ巧ピンコードわ正しく接続してください。 


手順1: 

各オンキヨー製機器び、オーディオ用ピンコードで接続 
されていることを確認してください（接続例の接続固） 

(寺 2己)。 

手順吕： 

RI ケーブルを接続します（図をご賣ください)。 

手順 3 : 

RI ドックやカセットテープデッキを使ラ場合は、入力表 
示を切り換えます （今 3已)。 


■才ートパワー^ン 

本磯びスタンバイモードになっている状態で、 RI 接続 
されている機器の再生を始めると、自動的に本機の電源 
び入り、該当する機器び入カソースに選ばれます。 

■ダイレクトチェンジ 

RI 接続されている機器の再生び始まると、その機器び 
入カ ソースに 選ばれます。 

■リモコン操作 

本機の U モコンを使って、 RI に対応しているオンキ 
ヨー製機器を操作できます。リモコンを本機の U モコン 
受光部に向けて操作します。 RI 専用 U モコンコードを 
登録してください（^91)。 

ごま意 

一-*—-- 

•製品によっては、 RI 接続をしてち、一部の機能び働かな 
いことびあります。 

•チューナーのタイマー機能や、録音機器の CD ダビング 
機能は働さません。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書ちあわせ 
てご覧くださし、。 


• RI ケーブルの接続は、順序の指定はありません。 

• RI 端子び2つある場合、2つの端テの働きは同じです。 
どち5にちつなげます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセ 
ンターにお問い合わせください。 

•RI ドックなどのオンキヨー製ドックを、 RI 接続する場合 
は、入力表示を切り換えてご使用ください（^35)。 

•ゾーン 2 またはゾーン 3 への出力をオンにしている場合、 
連動機能は働さません。 























































映像/音声接続のしくみ 


本機はさまざまな接続形式に対応しており、各種 AV 機器を接続でをます。どの接続形式を選ぶかは、お使いの機器に 
よって異な0ます。政下を参考に接続をしてください。 

映像接続のし<み 


映像関連機器は、ビデオ（コンポジット)、 S ビデオ 、 PC IN (アナ□グ RGB )、 コンポーネント/ D 4 ビデオ、 HDMI の已 
種類の映像入出力端子に接続でをます。一番画質のよい接続お式は HDMI になります。 

本機では映像信号を使用機器に合わせて変撰することびできます。 「モニター出力設定」 （^49) により映像信号を変換 
して HDMI 出力端テから出力するか、コンポーネント/□4ビデオ出力端子から出力するか選びます。 


THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、同じ入出力の信号は、変換せずにご使用いただくことをおずずめし 
まず。（たとえば、コンポーネント入力はコンポーネント出力か5、 S ビデオ入力は S ビデオ出力か5の信号に設定してく 

ださい。）本体の VCR/ DVR ボタンと RETURN ボタンを同時に押ずことで、本機のビデオ処理を最適化して THX リ 
スニングモードに適した設定にずることびできまず。 VCR/DVR ボタンを押したまま RETURN ボタンをくり返し巧し 

て、本機の表示部で rVideoProcessor : SkipJ を選びまず。両方のボタンか5指を離しまず。ビデオ変換を使用ずる場 

含は、上記手順で rVideoProcessor : UseJ を表示させて、両方のボタンか5指を離しまず。設定をもとに戻ずには、 
らラー度、同じボタンを同時に押してください。 


■ r モニター出力設定」を 「 HDMI メイン」または 「 HDMI サブ」にした場合 


ビデオ、 S ビデオ 、 PC IN (アナ□グ RGB )、 コン 
ポーネント/□4ビデオに入力された映像信号は変換さ 
れて HDMI 出力端子から出力されまず。 本機の HDMI 

OUT MAIN 端子にテレビを接続している場合は 
「 HDMI メイン」に、 HDMI OUT SUB 端子にテレビ 
を接続している場合は 「 HDMI ヴスに設定してくだ 
さい。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント / D 4 ビデオに入力 
された各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子か 
5わ出力されます。 

f ヒント I 

• r モニター出力設定」で選択した出力と異なる端子に 
テレビを接続した場合、「モニター出力設定」設定は 
自動的に r アナ□グ」に設定されます（寺49)。その 
場合、出力觸像度の設定は HDMI 出力に設定した値 
び設定されます曰0)。ただし、「1080口」を選 
ぶと「108刖または 「1080 p / 己4」に切り換わり、 
「自動」を選ぶと「スルー」に切り換わります。 


_ 映像信号の流れ _ 

ブルーレイディスク / DVD プレーヤーなど 


ビデオ S ビデオ PC IN コンポーネント HDMI 
(コンポジット） （アナ□グ RGB ) 04*1 


本機 




MONITOR OUT 


ビデオ 

(コンポジット) 



S ビデオ 



コンポーネント HDMI 
□4*1 



テレビ、プ□ジェクターなど 


*1 映像機器の映像出力から、モニターの映像入力まで 
D 4 ビデオ端モ接続している場をのみ、アスペクト比 
などの制御信号を送れます。モニターによっては、制 
御信号を受け取れないことびあ0ます。その場合は、 
モニター側で調整してください。 
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■ r モニター出力設定」を「両方」、 r 両方(メイン)」、または「両方(サブ)」にした場合 


ビデオ、 S ビデオ 、 PC IN (アナ□グ RGB )、 コン 
ポーネント/□4ビデオに入力された映像信号は変換さ 
れて HDMI 出力端デか5出力されます。本機の HDMI 
OUT MAIN 端子と HDMI OUT SUB 端子にそれぞ 
れテレビを接続している場合は「両方 J 、 「両方(メイ 
ン)」、または「両方(サブ) J に設定してください。 
ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント / D 4 ビデオに入力 
された各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子か 
5む出力されます。 

►両方：映像信号は両方の HDMI 出力端子から、両 
方のテレビで対応している解像度で出力されます。 
「解像度」の設定は変更でさません。 

►両方(メイン）：映像信号は両方の HDMI 出力端モ 
から出力されますび 、 HDMI OUT MAIN 端モか 
日の出力び優先されます。映像の解像度によって 
は 、 HDMI OUT SUB 端テからは映像信号び出 
力されない場合びあります。 

►両方(ヴプ）：映像信号は両方の HDMI 出力端子か 
日出力されますび 、 HDMI OUT SU 己端テから 
の出力び優先されます。映像の解像度によっては、 
HDMI OUT MAIN 端子か5は映像信号び出力さ 
れない場合びあ0ます。 

ごま意 


_ 映像信号の流れ _ 

ブルーレイディスク /DVD プレーヤーなど 


ビデオ S ビデオ PC IN コンポーネント HDMI 
(コンポジット） （アナ□グ RGB) 04*1 


本機 



ビデオ S ビデオ コンポーネント HDMI 


(コンポジット） 04*1 

テレビ、プ□ジェクターなど 


*1 映像機器の映像出力か5、モニターの映像入力まで D 
端モ接続している場をのみ、アスペクト比などの制御 
信号を送れます。モニターによっては、制御信号を憂 
け取れないことびありまず。その場合は、モニター側 
で調整してください。 


UTF の場を、「モニター出力設定」は自動的に「アナ□グ」に設定されます。 

•「両方」に設定をしていて、どの HDMI 出力端子にも接続をしていなし、。 

•「両方(メイン)」または「両方(ヴプ)」に設定をしていて、それぞれの優先の HDMI 出力端子に接続をしていない。 


■ r モニター出力設定」を「アナ□グ」にした場合 


ビデオ、 S ビデオ、 PC IN (アナ□グ RGB) の各端子 

に入力した映像信号は変換されて COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 端子または D 4 VIDEO 

OUT 端モか5出力されます。本機の HDMI 出力端子を 
テレビの HDMI 入力端子に接続していない場合は「ア 
ナ□グ」に設定してください。ビデオ信号は S ビデオ 
信号に変換されまず。逆に S ビデオ信号はビデオ信号 
に変換されまず。変換された信号は MONITOR OUT 
V/S の各映像端子か6のみ出力されまず。 VCR / 
DVR OUT V/S の各映像端子か6は出力されません 
のでごま意ぐださい。 

コンポーネントビデオに入力した各映像信号は、 
そのままそれぞれの出力端モか5出力されます。 

映像機器とビデオ（コンポジット）端子または S ビデ 
才端子を使って接続するとさは、コンポーネントビデ 
才端子の設定日 1) をすると、コンポーネント/ 
D4 ビデオ端モ接続したモニターか5わ映像を出力す 
ることびでさます。 

「解像度」を「スルー」に設定しているとさにこの図 
のように信号び流れます（斗己0)。 


_ 映像信号の流れ _ 

スレーレイディスク /DVD プレーヤーなど 


ビデオ S ビデオ PC IN コンポーネント HDMI 

(コンポジット） （アナ□グ RGB) 04*1 



ビデオ S ビデオ コンポーネント HDMI 


(コンポジット) 




□4*1 

r 



テレビ、プ□ジェクターなど 


*1 映像機器の映像出力か5、モニターの映像入力まで D 
端モ接続している場をのみ、アスペクト比などの制御 
信号を送れます。モニターによっては、制御信号を憂 
け取れないことびあります。その場合は、モニター側 
で調整してください。 

*2 詳細については「映像解像度表」をご覧ください 

い114)。 






















■ 映像信号の流れと解像度設定 

「解像度」を「スルー」政外に設定しているとビデオ 
(コンポジット）、 S ビデオおよび PC IN (アナ□グ 
RGB ) 信号は変換されてコンポーネント / D 4 ビデオ出 
力の流れになります。 

ビデオ- S ビデオおよびコンポーネントビデオ入 
力の信号はそれぞれ出力されますび、 HDMI 入力信号 
は出力されません。 

コンポーネント/□4ビデオに入力した各映觀信号は、 
そのままそれぞれの出力端テから出力されます。 


映像信号の流れ 


ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーなど 


夺夺 夺夺 




ビデオ S ビデオ PC IN コンポーネント HDMI 

(コンポジット） （アナ□グ RGB ) D 4 *i 


本機 




MONITOR OUT 


ビデオ S ビデオ 
(コンポジット） 


コンポーネント HDMI 
□4*1 


テレビ、プ□ジェクターなど 


*1 映像機器の映像出力か5、モニターの映觀入力まで D 
端モ接続している場合のみ、アスペクト比などの制御 
信号を送れまず。モニターによっては、制御信号を受 
け取れないことがあ0ます。その場合は、モニター側 
で調整してください。 


音青接続のし<み 


音声関連機器は、アナ□グ、マルチチャンネル、デジ 
タル（光、同軸)、 HDMI の音声入出力端子に接続で 
走ます。 

本機は、デジタル入力信号を変換して、アナ□グ出力 
することはでをません（またその逆を行いません)。 
たとえば、光デジタルまたは同軸デジタルに入力され 

た音青信号は、 VCR/ DVR OUT 端子からは出力 
されません。 

1つの入力系統に禮数の音青信号び入力されている場 
合は、 HDMI 、 デジタル（光、同軸)、アナ□グの順 
で優先出力されます。 


音声信号の流れ 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーなど 

アナ□グマルチチャンネル光 同軸 HDMI 



アナ□グ HDMI 

i 本ず 


テレビ、プ□ジェクターなど 


*1 「テレビオーディオ出力」の設定によって異なります 

6己）。 

で ARC 機能対応テレビで、「才ーディオリターンチヤンネ 
ル」を「自動」に設定すると（^66)、テレビの音青 

び本機に入力されます。 TV/CD 入力切換を選び 、 ARC 
機能対応テレビである必要びあります。 

*3 フ□ント L / R のみ出力します。 
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電源コードを接続ずる 


手順1: 

付属の電源コードを、本機の電源入力 AC 100 V 端子に 
接続します。 



手順2 : 

電源コードを家庭用電源コンセントに接続します。 


電源コードを接続ずる前に 

• ずべての接続が完了していることを確認してください。 

•付属の本機専用電源コードがは使用しないで < ださい。 

• 家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で、 
電源入力 AC 10 口 V 端子から電源コードを抜くと、感電 
する可能性びあります。電源コードを接続するとさは、 
最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くとさは最初 
に家庭用電源コンセントから抜いてください。 

• 本機の電源を入れると、瞬間的に大さな電流び流れて、 
コンピューターなどの機器の動作に影響することがあ0 
ます。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコ 
ンセントに接続することをおすすめします。 

より良い音で幅いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源 

プラグの目印側を、家庭用電源コンセントの溝の広い方に 

合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝 

の長さび同じ場合は、どちらを接続してちかまいません。 

ご注意 

•電源コードをコンセントから抜くとさは、本機のを電源 
をオフにしてか5抜いてください。 










































本機の電源を入れる-切る 


ON/STANDBY ボタン 

STANDBY インジケーター 



◎ 0 0 0 0 0 


〇1 

… * » 己 WE 









POWER スイッチ 



電源を入れる 


ブ POWER スイッチを巧して（―)、ま電源を入れる 

么 前面パネルの ON / STANDBY ボタンを巧ず 
または 


リモコンの AMP ボタンを巧して ON ボタンを巧ず 

STANDBY インジケーターび消え、表示部び点丹します。 


電源を切る 


前面パネルの ON / STANDBY ボタンを巧ず 


または 

リモコンの STANDBY ボタンを巧ず 

本機びスタンバイ状態になります。本機の電源を入れたと走に、大きな音び鳴って驚かないよラに、必ず音量を下 
げてか5電源を切るよラにしてください。 

主電源を切るには POWER スイッチを巧し 、 OFF ( M ) にします。 



































































基本操作 


この取扱説明書では、特に指定のない限り、リモコンを 
使った手順を説明していまず。 


接続した機器を再生する 


■本機で操作ずる 


1 

入力切換ボタンで再生ずる機器を還ぶ 

2 

機器の再生を始める 

下の項目ちご覧ください。 

.「本機のリモコンで化の製品を操作する」 （^89) 
•「 iPod を操作する」(-» 84) 

3 

音量を調整ずる場合は、 MASTER 


VOLUME つまみで調整ずる 

4 

リスニングモードを楽しむ 

な下の項目ちご覧ください。 

•「 U スニングモードを巧5」 0 41) 


オーディシー 

• fAudysseyJ 已 9) 


■リモコンで操作ずる 


1 

AMP ボタンを巧して、入力切換ボタンで再生 
ずる機器を選ぶ 

2 

機器の再生を始める 

UTF の項目ちご覧ください。 

.「本機の U モ コンで 化の製品を操作する」扫 9) 
•「 iPod を操作する」（斗 84) 

3 

音量を調舊ずる場合は、 VOL ▲/ ▼ボタンで調 


舊ずる 

4 

リスニングモードを楽しむ 

UTF の項目ちご覧ください。 

.「 U ス ニン グモードを使ラ」 0 41) 

• fAudysseyJ 日日） 


表示を確認ずる 


入力信号の様々な情報を表示することびでさます。 

ユニパーウル ポート 

(UNIVERSAL PORT 端テに接続した機器は除く。) 


AMP ボタンを巧して、 DISPLAY ボタンをく 
り返し巧ず 


たント1 

• 本体の DISPLAY ボタンでも操作できます。 
政下の情報を表示で走ます。 


八カソー乂 *1 _ ID r ： y r ： / / r \ 

リスニ_ ンク _ ミ.'.":；；"./....... ♦ 

モド i — 

フオ ー7 ツト *2 一た-/-:；.: ■:::： -j 

サンプリング- kH 

周波数 I 


入力解像度 
出力解像度 





*1 「セレクタ名変更（名前の編集)」で名前を変更した場 
合でわ、入力は初期設定の名称で表示されます 

〇巨1)。 

で入力信号びアナ□グの場合は、表示されません。入力 
信号び PCM の場合は、サンプ I 」ング周波数び表示され 
ます。入力信号び PCM 1； (外のデジタルの場合は、 

フオー マツ トび表示されます。 

情報は約3秒間表示されたあと、元の表示に戻ります。 


表示部の明るさを変える 


表示部の明るさを変えることびでさます。 


AMP ボタンを巧して、 DIMMER ボタンをく 
り返し巧ず 

政下のよラに明るさび変わります。 

•通常 +MASTER VOLUME つまみのまわりのラ 
イトび点好 

•通常 +MASTER VOLUME つまみのまわりのラ 
イトび消好 

• やや暗い +MASTER VOLUME つまみのまわ0 
のライトび消好 

• 暗い +MASTER VOLUME つまみのまわりのラ 
イトび消好 



たント I 

• 本体の DIMMER ボタンでわ操作でさます。 
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一時的に音量をルさくする 


スピーカー レイアウ トを 選ぶ 


音量を一時的にルさくでさます。 


使用したいスピーカーの優先順位を設定でさます。 


AMP ボタンを巧して、 MUTING ボタンを巧 
ず 

表示部に MUTING 表示び点滅します。 


たント1 

•解除するには、 MUTING ボタンををラー度押すか音量 
調整をします。 

•本機びスタンバイ状態になった場合にわ、解除されます。 


スリープタイマーを使う 


指定した時間び経過すると、電源び自動的に切れるよラに 
設定で走ます。 


AMP ボタンを巧して、 SLEEP ボタンを押ず 

[Sleep 90 min 」 び表示され、日日分後にスタンパ 
イ状態になります。ボタンを巧すたびに]日分単位で 
設定時間び短くなります。 

スリープタイマー設定中は SLEEP 表示び点灯しま 
す。残0時間を約已秒間表示したあと、元の表示に 
戻ります。 


たント I 

•スリープタイマーを解除するには、 S に EP 表示び消え 
るまで、くり返し SLEEP ボタンを押すか、一度スタン 
バイ状態にしてか5、再度電源を入れまず。 

•SLEEP ボタンを巧すと、スタンバイ状態になるまでの 
残り時間び表示されます。ただし、鶏り時間び1日分 
下のときに SLEEP ボタンを巧すと、スリープタイマー 
は解除されます。 


AMP ボタンを巧したあと 、 SP LAYOUT 
ボタンをくり返し巧ず 

■ 9.2 チャンネル再生の場合 

サラウンドバックフロント"イ 

► Speaker Layout: SB / FH ： 

サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イス 
ピーカーからの音声び優先されます。 

フ□ントワイド 

► Speaker Layout:SB/ FW : 

サラウンドバックスピーカー、フ□ントワイド 
スピーカーからの音声び優先されます。 

► Speaker Layout:FH/FW : 

フ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドス 
ピーカーからの音青び優先されます。 

■ 7ぶチャンネル再生の場合 

► Speaker Layout:FH : 

フ□ント八イスピーカーか5の音声び優先されます。 

► Speaker Layout:FW : 

フ□ントワイドスピーカーからの音声び優先さ 
れます。 

► Speaker Layout:SB : 

サラウンドバックスピーカーか5の音声び優先 
されます。 


ごを意 

•「スピーカーセッティング」（今已吕）と「スピー 
力一詳細設定」 53) の設定によっては、再生 
び制限されることびあ0ます。 

•サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イスピー 
力一およびフ□ントワイドスピーカーに対応してし、 
ない U スニングモードを使用していると走は、この 
機能は使えません。 


■スピーカー A またはスピーカー B を選ぶ 
「スピーカータイプ(フ□ント B )」 設定を「使用し 

ない」政外に設定している場合、スピーカー A ま 
たはスピーカー 日のどち5を使用するか選択でを 
ます。スピーカー A またはスピーカー B は、リス 
ニングモードに関係なく切0換えでさます。 

ごを意 

•スピーカ ー B を使用する場合、フ□ント八イスピー 
力一およびフ□ントワイドスピーカーは使用で走ま 
せん。 

•スピーカー B を使用する場合、フ□ント八イまたは 
フ□ントワイドを使用する IJ スニングモード 

ドルビーフロ □ジック 八イト オーディシー 

(Dolby Pro Logic llz Height . Audyssey DSX ™ 
など）は選べません。 

•スピ ー；^— B を使用している間、スピーカーの自動 
設定は行えません (Audyssey Dynamic EQ ® お 
よび Audyssey Dynamic Volume ® 機能は使えま 
せん)。 


















—を使う 


ホームメニューを使ラと、通常のメニューをたどることな 
<、よ<利用するメニューにすばや<アクセスで走ます。 
このメニューを利用して、設定を変更したり、現在の情報 
を確認した0でをます。 



AMP ボタンを巧して、 HOME ボタンを巧ず 

iU 下の情報びテレビ画面に表示されます。 


BD/OVD 
Audio 
Video 
Info 
I 叩山 

Listenina Mode 


►ボタンを使って、目的の項目を選ぶ 

オーディオ 

► Audio 

オーディオの設定をおこないます。詳細は、 
「オーディオ設定を使ラ」をご覧ください 

い67)。 

ビデす 

► Video*i 

変更できる項目は 、 「Wide Mode (ワイドモー 
ド)」、「円 cture Mode (ピクチャーモード)」、 

「日 ri 旨 htness (明るさ)」、 「 Contrast (コントラ 
スト)」、 「 Hue (色合い)」と 「Saturation 

(彩度)」です。リモコンの VIDEO ボタンを使 
ラと、このメニューにすばやくアクセスで走ま 
す。 

政下の項目わご覧くださし、。 

• 「画質調整」 （^61) 

► lnfo *2*3 

情報を表示できる項目は、 「 Audio 」 と 
「 Video 」 です。 

インフット 

► Inpur 3*4 

入力名、入力設定、 ARC 機能設定の情報を確認 
しなび5、入カソースを選ぶことびでさます。 

ENTER ボタンを巧して、現在の入カソースを 
表示したあと、 A / ▼ボタンを押して、目的の入 
カソースを選びます。 ENTER ボタンをもラー 
度押すと、選んだ入カソースに切り換わります。 

U スニング モード 

► Listening Mode 

ムービーテレビ ミュージック ヴーム 

" Movie / TV " 、 “ Music "、" Game "、 THX " 

のカテコ‘ U —に分類された U スニングモードを 
選ぶことびでをます。 

A/ ▼ボタンを使ってカテコ‘ U —を選び、ィ/> 
ボタンで U スニングモードを選びます。 
ENTER ボタンを押ずと、選んだリスニング 
モードに切り換わります。 


*2 入カソースと U スニングモードによっては、表示された 
出カチャンネルの一部しか音声び出ないことびあります。 

*3 「セレクタ名変更（名前の編集)」で任意の名称を入力 
すると（今61)、入カソースびその名称で表示されま 
す。名称を入力していない場合でわ、本機び HDMI 接 
続で機器名を受信しているとさは、その機器名び表示 
されます（^24)。 

*4 PORT 入力切換ボタンの場合は、 iPod ドックの名称び 
表示されます。 


入力表示を切り換える 


オンキヨー製の RI 端子付を RI ドックを、本機の TAPE IN 

端テや GAME IN 端子または VCR / DVR IN 端子に接続 

した場合、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正し 
く行ラために、入力表示を切0換える必要びあります。 
この設定は、前面パネル政がで行ラことはでさません。 


1 TAPE 、 GAME または VCR / DVR ボタンを 
巧して、表示部に ITAPEJ 「 GAME 」 または 
「 VCR / DVR 」 を表示させる 


2 TAPE 、 GAME または VCR / DVR ボタンを 
約3秒間巧し続けて、表示を切り換える 

この手順をく 0 返すと、政下のよラに表示び切〇換 
わります。 

TAPE ボタン 

「 TAPE 」 一 「 MD 」 一に DR 」 一 「 DOCK 」 一 
「 TAPE 」 

GAME ボタン 

「 GAME 」 一「 □ 日 CK 」 一 「 GAME」--- 

VCR/DVR ボタン 

「 VCR/DVR 」 一 「 D 日 CK 」 一 「 VCR/DVR」--- 


ご注意 

• TAPE 、 GAME 、 VCR / DVR の各入力切換ボタンで 
「 DOCK 」 を選べまずび、同時には選べません。 

•本機付属のリモコンで操作する前に、まず RI 専用リモコ 
ンコードを登録してください日1)。 


へッドホンで聴く 


標準プラグ（色.3 mm ) のステレオへッドホン 
を、 PHONES 端テに接続ずる 


ごま意 

*1 「円 Cture Mode 」 で 「 Custom (カスタム設定)」を選 

んでいる場合のみ巨2)、 ENTER ボタンを巧すと、 

「曰 rightness 」、「 Contrast 」、「 Hue 」、 

「 Saturation 」 といった項目を調整できます。 

ENTER ボタン、または RETURN ボタンを押すと、 

[Picture Model に戻ります。 


ごま意 

•接続すると走は音量を下げてください。 

•へッドホン使用中はスピーカーからの音び消えます。 

ビユアオーディオ ステレオ モノ ダイレクト 

•Pure Audio 、 Stereo 、 Mon 日または Direct し义外のリスニ 
ングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続ず 

ステレす 

ると、自動的に Stere 日 U スニングモードになります。 
•ヘッドホン接続時は 、 Pure Audio . Mon 日、 Direct ま 
たは Stereo U スニングモードび選択できます。 




































簡単マク□機能を使用ずる 


ずべての機器をオフにずる 


REMOTE MODE の 「 TV / CD 」 に登録した再生 
機器の電源び入る。 

本機の電源び入る。 

入力び 「 TV / CD 」 に切り換わる。 

「 TV / CD 」 に設定した再生機器び再生を開始す 
る*1。 


ごを意 

•ACTIVmES ボタンを押すと、登録されている操 
作び完了するまでは他の ACTIVmES ボタンは使 
用でをません。 

•ACTIVmES ボタンで起動した後、他の 
ACTIVITIES ボタンを使用するには、 ALL OFF 
ボタンを押してから、他の ACTIVmES ボタンを 
押して < ださい。 


MY MOVIE、MY TV または MY MUSIC ボ 
タンを押ず 

お買い上げ時の ACTIVITIES ボタンは簡単マクロ 

モードに設定されています。 

iU 下にお買い上げ時の動作を説明します。 

MY MOVIE : 

1 . テレビの電源び入る。 

2. REMOTE MODECD 「 BD / DVD 」 に登録した再 
生機器の電源び入る。 

3. 本機の電源び入る。 

4. 入力び 「 BD / DVD 」 に切り換わる。 

已. 「 BD / DVD 」 に設定した再生機器び再生を開始 
する‘1。 

MYTV : 

1. テレビの電源び入る。 

2. REMOTE MODECD 「巳 BL / SAT 」 に登録した 
再生機器の電源び入る。 

3. 本機の電源び入る。 

4. 入力び 「 CBL / SAT 」 に切り換わる。 

MY MUSIC : 


ACTIVmES ボタンを使用するとボタン]つで複数のリモ 
コン操作を実行でをます。 

このボタンには政下の2つのモードびあります。 

•簡単マク□モード：本機、再生機器、テレビのオン/オフ 
操作びでさます。 

•標準マク □モード： お好みの操作を登録ずることびでさ 

ますい日7、99)。 

ご;主意 

•ACTIVITIES ボタンのうち1つでも標準マク□モード 
を設定するとすベての ACTIVITIES ボタンび標準マク 
□モードにな D ます。 

•ACTIVITIES ポタンを使用する場合は、まず、使用ず 
る AV 機器のリモコンコードの登録を行ってください 

い91)。 

ACTIVITIES ボタンで起動ずる 


ALL OFF ボタンを巧ず 

前回巧した ACTIVITIES ボタンに登録されている再 
生機器、本機、テレビびオフにな0ます。‘ 2 

*2 前回巧した ACTIVITIES ボタンび MY MUSIC の場合 

はテレビはオフになりません。 

ACTIVITIES ボタンに登録されている再生機 
器を変更ずる 

簡単マク□モードの ACTIVmES ボタンに登録されてい 
るち生機器をしツ下の手順で変更することびできます。 


操作したい再生機器び登録されている 

REMOTE MODE ボタンを巧しなが5、変更 
したい ACTIVmES ボタンを約3砂間巧し続 
ける 

ACTIVITIES ボタンび吕回点滅し、変更び完了しま 
す。 

例： 

MY MOVIE ボタンで REMOTE MODE® 「 VCR / 
DVR 」 に登録されている再生機器を操作したいとさ 
は、 REMOTE MODE の VCR/DVR ボタンを押しな 
びら、 MY MOVIE ボタンを約 3 秒間巧し続ける。 

I ヒント I 

•OSD メニューでち設定できます（崎97)。 

お買い上げ時の設定に戻す 


f HOME ボタンを巧しなげ5、 ALL OFF ボタ 
ンび点なするまで ALL OFF ボタンを（約3秒 
間）巧し続ける 

2 HOME ボタンと ALL OFF ボタンを放し、 
ALL OFF ボタンをちラー度巧ず 

ALL OFF ボタンび吕回点滅します。 


1 2 3 4 


再生機器の起動時間によっては再生コマンドび効かな 
し、ことびあります。この場合、リモコンの►-ボタンを 
押して < ださい。 

















自動スピーカー設定をずる 

才ーデイシー マルチイーキユー 

(Audyssey MultEQ ® XT 32 機能） 


付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、 
音量レベルの調整、各 スピーカーの 最適なク □スオーバー 
周波数、および視聴位置か 5 の距離を測定します。 

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補 
正するため、ク U アでバランスのよい音になります。 
Audyssey MultEQ XT32 機能を使用することで、 

Audyssey Dynamic EQ ® 機能を利用できるようになり 
ます。 Audyssey Dynamic EQ の働きにより、どの音量 
でわ適切な音のバランスを保つことびでさます曰日)。 
この機能を使巧する前に、使用するすべてのスピーカーを 
接続してください。 

「Dynamic EQ 」 を「オン」に設定ずると〇日日)、「イ 
コライザ」び 「 Audyssey 」 に設定されます（寺日5)。 
「Dynamic EQ 」 を「オフ」に設定した場合は、 

「Dynamic Volume 」 は「オフ」に設定されます 

(今目日)。 

8 ヶ巧で測定した場を、設定には約 3 日分かかります。 
スピーカーの数によって時間は変わります。 

Audyssey MultEQ XT3 吕を使う 

ホームシアターで、すべての視聴をび楽しめる視聴環境を 
構築するために、視聴エ U ア内で最大8ヶ所の測定を行い 
ます。視聴者び座った状態の耳の高さに、測定巧のマイク 
を設置し、=脚台を使用して、視聴時の耳の高さに近い位 
置に、マイクの先端び天井を向くよラに固定してくださ 
い。測定中に、マイクを直接手で握っていると、正確に測 
定でさません。 

■最ネ刀に測定ずる位置 

視聴エリアの中む、または1人で視聴するとさに座る 
位置です。 Audyssey MuitEQ XT32 では、この位置 
の測定値に基づいて、スピーカーの距離、音量、極 
性、サブウーファーの最適なク□スオーバ■-値を計算 
します。 


■ 2 〜8番目に測定ずる位置 

1 回目の中む位置政がの視聴位置を最高 7 ケ所まで測 
定します。 
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ごま意 

•測定中は、部屋をでさるだけ静かにしてください。周囲 
の雑音や無線周波巧害 （ RFI ) びあると、部屋の測定び 
中断される場合びあ0ます。窓を閉めて、テレビ、ラジ 
才、エアコン、堂光灯、家電機器、調光器、その他の機 
器を停止してください。携帯電話は（使用中でなくてわ) 
電源を切るか、すべての才ーディオ機器から離れた場所 
に置いてください。 

• 自動 スピーカー 設定び実行されると、各 スピーカーから 
再生されるテスト音をマイクび拾います。 

•自動スピーカー設定はスピーカー A でのみ巧能です。ス 
ピーカー日を選択時にマイクを接続すると、自動的にス 
ピーカー A を選択し測定を開始します。 

•へッドホンを接続しているとさは、測定でさません。 


i 本機の電源と、接続しているテレビの電源を入 
れる 

テレビの入力を、本機に接続した入力へ切り換えて 
<ださし、。 

2付属の測定用マイクを、測定位置に設置してか 

セットアップ 7イク 

S 、 マイクのプラグを、本機の SETUP M に端 
子に接続する 
SETUP MIC 端子 



3 


設定び完了した5、 ENTER ボタンを巧ず 


(MultEQ XT 32: Auto SelUD 

) 


(AUOYSSEY) 

スピーカー タイプ(フ□ント A) 

通常一 

スピーカー タイプ(フ□ント目） 

触しない 


バワートツーン2 
パワ-ドゾ-ン3 


サブ 


ントハイ+フ [ 
ウーファー 


無効 

無効 

無し 

Ich 


•「スピーカータイプ(フ□ント A )」 設定または「ス 
ピーカータイプ(フ□ント日)」設定、「フ□ントハ 

イ+フ□ントワイド」設定を変更する場合、詳細は 
「スピーカーセッティング」をご覧ください 

(今己吕）。 

•「パワードゾーン2」設定または「パワードゾーン 

3」設定を変更する場合、詳細は「パワードゾーン 
の設定をする」をご覧ください（^82)。 

•サブウーファーを接続している場合は「サブウー 
ファー」で rich 」 または 「2 ch 」 を選んでくだ 
さい已3)。接続していない場合は、 r 無し」を 
選んで手順日へ進んでください。 


〇 :視聴ェ U ア 


①〜⑧：マイク測定位置 














































4 アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合 
は、サブウーファーの音量レベルを7已 dB に調 
整ずる 

サブウーファーからテスト音び出ます。サブウー 
ファーの音量を調整してください。 

ごま意 

• r ヴプウーファー」を rich 」 に設定している場 
合、左側 （ SW 1) のみ測定されます。 

2 台のサブウーファーを接続し、「ヴプウーファー」 
を rich 」 に設定している場合、ち側 （ SW 2) は 
測定されず、音声わ出力されません。 

•サブウーファーを 1 台のみ接続、または接続せずに 
「ヴプウーファー」を「2巳 h 」 に設定している場 
合、エラーになります。 

•お使いのサブウーファーに音量調整びない場合は、 
画面に表示される音量レベルは無視して 、 ENTER 
ボタンを押して;欠の手順に進んでください。 

•ヴプウーファーの音量調整を最大まで上げてわ、画面 
に表示される音量レベルび7日 dB よりち低い場をは、 
ENTER ボタンを押して次の手順に進んでください。 

5 ENTER ボタンを押ず 

自動スピーカー設定び始ま0ます。 

接続したスピーカーからテスト音を出しなびら、マ 
イクで測定します。 

完了するまで数分かかります。 

自動スピーカー設定中は、話した0、スピーカーと 
マイクの間に立ったりしないでください。 

測定を途中で止めるとさは、マイクのプラグを抜い 
て < ださい。 

6マイクを次の測定に置に設置し、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

測定び再開されます。完了するまで数分かかります。 

7 画面にしたびって、手順6をくり返ず 


8 ▲/ ▼ボタンで選択項目を選び、 ENTER ボタン 
を押ず 



UTF の選択項目びあります。 

► 設定保存： 

計算結果を保存して終了します。 

►キャンセル： 

結果をキャンセルして終了します。 

I ヒント I 

•詳細、距離、音量レベルの測定結果は、ィ/►ボタ 
_ンで表示切り換えできます。_ 

9マイクを取りがず 


ごま意 

•自動スピーカー設定び完了したら、「イコライザ」び 

[ AudysseyJ に設定されます（今日已）。マイクを抜く 
と Audyssey 表示び点滅から点灯に変わります 

い11)。 

•測定中はマイクを抜かないでください。測定を中止しま 
す。 

•測定中は、スピーカーを接続したり、がした0しなし、で 
<ださい。 

• ミューティング機能び設定されていると、解除されます。 
• 自動スピーカー設定を行ったあとに、スピーカーの配置 
を変えたり、部屋のレイアウトを変更した場合は、部屋 
巧の音域特性び変化しています。自動スピーカー設定を 
やり直してください。 

•スピーカーを増設した場合は、再度、自動スピーカー設 
定を行ってください。 

エラーメッセージ 


自動スピーカー設定中、^^(下のいずれかのエラーメッセー 
ジび表示される場合びあります。正しいスピーカー構成に 
ついては、「スピーカーの配置」をご覽ください 

〇1巨）。 


(MultEQ XT32: Auto Setup ') 

(AUDYSSEY) 

磨卽ホきく。 

IJ をでさません。； 

輸巧 


キ V ソセル 



エラーメツセージ 


UTF の選択項目びあります。 

►再試行： 

再度測定します。 

(測定していたポイントか5再開します。） 

►キャンセル： 

結果をキャンセルして終了します。 

• 騒音び大きくて測定できません。 

測定環境の雑音び大さすざて、測定でをません。雑音の 
原因を取り除いてください。 

• 1周目と スピーカーの 数び違いまず 
検出されたスピーカーの数び、最初の測定時と異なりま 
す。スピーカーの接続を確認して<ださし、。 

•保存に失敗しました 
測定結果の保ちに失敗しました。 

2、3度試してもこのエラーメッセージび出る場合は、 

本機び故障している可能性びあります。 

お買い上げ店、またはお近<のオンキヨー修理窓□へご 
相談ください。 

• スピーカーを 検出できません 

この><ッセージは、スピーカーび検出されないと走に表 
示されます 。 r 無し」は、スピーカーび検出されなかつ 
たことを表しています。 
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スピーカーの 設定を手動で変更ずる 

自動スピーカー設定で設定した項目を、手動で変更でさま 
す。 

UTRD 項目ちご覧くださし、。 

• 「スピーカー詳細設定」已 3) 

•「スピーカー距離」（寺日 4) 

• 「スピーカー音量レベル」 （■> 已 4) 

•「イコライヴ設定」曰目） 

ごま意 

THX のリスニングモードで聴くときは 

THX 認定スピーカーシステムを使用するとさは、スピー 
カー設定を手動で設定し直すことを、 THX は推鬟してし、 
ます。 

•自動スピーカー設定を行った場をは、手動でク□スオー 
バー周波数設定を 「80 Hz ( THX )」 に設定してください 
日3)。 

• 低域周波数の持つ無指向性、あるいは香部屋の持つ固有 
の特性などにより、サブウーファーのスピーカー距離設 
定や、スピーカー音量設定び最適でない場合びあります。 
手動で設定し直してください。 

•各部屋固有の特性などによ0、スピーカー距離設定やス 
ピーカー音量設定び、最適でない場合びあります。手動 
で設定し直してください。 


アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合 

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置か5出力され 
るために、自動スピーカー設定で認識されない場合びあ0 
ます。 

r 測定結果(詳細)」画面の「サブウーファー」び「無し」 

と表示される場合は、サブウーファーの音量を半分くらい 
まで上げ、周波数を最大にした状態でご使用ください。音 
量を大走<設定し過ぎて音び歪む場合は、検出に関する問 
題び発生する可能性びあります。適切な音量に設定してく 
ださい。 

カットオフフィルター切換スイッチびある場合は、「日が」 

あるいは「□旧 ECT 」 の状態にしてご使用ください。カッ 
トオフ周波数を「日が」にでさない場合は、周波数を最大 
にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファーの取扱 
説明書をご覧ください。 
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録音 • 録画する 


機器を接続する 


3録音 • 録画を始める 

手順1で選んだ再生機器を再生します。 

録音-録画中に再生側の入力を切り換えると、新し 
く選択された入力び録音-録画されます。 

異なるソースの音青と映像を録音-録画ずる 

あるソースの音声を別のソースの映像に加えて、才 U ジナ 


ソース （ TAPE 、 TUNER 、 TV / CD 、 PHONO 、） を選 

んだ場合は、映像ソースび変わらないことを和巧していま 
す。政下の手順は、 TV/CD IN 端テに接続した CD プレー 

ヤーの音声と 、 AUX INPUT 端子に接続したビデオカ方 
ラの映像を、 VCR/DVR OUT 端子に接続したビデオ 
デッキで録音‘録画する例でず。 



© © ©画國画 




で"—I 


…感 


◎ ©庭 


^GAM£-CB1JSAI- VCR/DVR — 

|© © @づ©隐 

©© f . ん Q 0 

© 
© 


@< 

©則 


© o © p ® 


嫁. 




CD プレーヤー 


ビデオデッキ 
^:映像信号 

A _ . •に 口 

ム-曰ド1百ち 


7再生ずる機器の準備をずる 


クビデオデッキで録画準備をずる 


3 AUX ボタンを押ず 


4 TV / CD ボタンを巧ず 

音声出力は CD に変わ 0 ますび、映像出力は手順 3 で 
選んだ AUX のまま変わりません。 

5ビデオデッキで録画を開始し、ビデオカメラと 
CD プレーヤーを再生ずる 

ビデオカメラの映像と CD プレーヤーの音声び、ビデ 
オデッキに録音-録画されます。 


あなたが録音•録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利ちに無断で使用でをません。 

録音機能を有する機器で録音-録画するち法、異なるソースの音青と映像を録音-録画する方法について説明します。 


ビデオデッキ、 DVD レコー 
ダー、カセットテープデッキ、 
CD レコーダー、 MD など 



0 

© 

AUDIO 

IN 

VIDEO 

IN 


ごま意 

•録音-録画するには、本機の電源を入れる必要びありま 
す。スタンバイ状態では録音•録画で走ません。 

•テレビや再生側ビデオデッキから、録画用のビデオデッ 
キに、本機を経由せずに直接録画したい場合は、テレビ 
やビデオデッキの音声-映像出力を、録音巧のビデオ 
デッキの音声-映像入力に直接接続してください。詳し 
<は、各機器の取扱説明書をご覧< ださい。 

• VCR / DVR IN 端子への入力信号は、 VCR/DVR 

OUT 端子に出力されません。これは入出力びループして 
故障するのを防ぐためです。 

• サラウンド効果と、 DSPU スニングモードは録音されま 
せん。 

•著作権保護されたブルーレイディスクや DVD は、デジタ 
ル録音-録画でさません。 

•マルチチャンネル音青は録音で走ません。 

•デジタル信号は録音-録画でさません。アナ□グ入力時 
のみ録音*録画で走ます。 

• DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号 
はノイズとして録音されますのでごミ主意ください。 

• Pure AucHo リスニングモードでは、ビデオ回路の電源び才 
フになるため映像び出力されません。 

録画するとさは、他の U スニングモードを置んで<ださい。 

再生しなび5録音-録画ずる 

音声入力は 、 TAPE OUT 端子や VCR/DVR OUT 端子 

に接続したレコーダー（カセット、 CD 、 MD など）に録 
音でさます。映像入力は、 VCR/DVR OUT 端子に接続 
したレコーダー（ビデオ、 DVD など）に録画できます。 


入力切換ボタンを押して、再生ずる機器を選ぶ 

録音-録画中にソースを視聴でをます。また、録 

マスター ポリユ ー ム 

音-録画中は 、 MASTER VOLUME つまみを操作 
してち録音-録画機器への出力には影響ありません。 


ヒント 


• 本機の U モコンでち操作でさます。 


2録音-録画ずる機器の準備をずる 

•機器を録音-録画待機状態にします。 

• 録音レべ J レは機器側で調整してください。 

•録音-録画の手順については、各機器の取扱説明書 
をご覧ください。 
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リスニングモードを ffi5 


リスニングモードを選ぶ 


U スニングモードの詳細については、 「 U スニングモードについて」をご覧ください（寺42)。 

U スニングモードのボタン 




PURE AUDIO MOVIEH^V 、 MUSIC. 
ボタン GAME、THX ボタン 


MOV 旧/ TV ボタン 

映画やテレビを楽しむのに適した U スニングモードに切 
0換えまず。 

mGs にボタン 

音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切0換えま 
す。 

GAME ボタン 

ゲームを楽しむのに適した U スニングモードに切0換え 
ます。 

THX ボタン 

THX 関連の U スニングモードを選びます。 


PURE AUDIO ボタン 

U スニングモードを Pure Audio にします。 

このモードでは、表示部とビデオ回路の電源びオフにな 
るため、 HDMI IN 端テから入力された映像信号のみを 
HDMI 出力端モか5出力でさます。わラ]度巧ずと、1 
つ前に選んでいた U スニングモードに戻0ます。 

このモードでゾーン2をオンにすると、直前の U スニン 
グモードび選ばれます。 


ドルビーデジタル 

• ブルーレイディスク /DVD プレーヤーびデジタル接続されていない場合は、 Dolby D 间な1や DTS リスニングモード 
は選べません。 

•選巧でさるリスニングモードは、入力信号のフ ォー マットによって巧まりまず。入力信号のフ ォー マットを確認ずる 
方法については、「表示を確認ずる」をご覧ください（^33)。 

モノ ダイレクト ステレオ 

•ヘッドホン接続時は、 Pure Audio、Mono、Direct または Stereo の备リスニングモードが選択できまず。 

•本機に接続した機器の音声をテレビのスピーカーで聴いている場合 （^6 己）は（表示部に 「TV Sp OnJ が表示 
されまず）、リスニングモードは使えません。 
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u スニングモードについて 


さまざまな U スニングモードを使ラと、高度な再現性とすば5しいサラウンド効果で、あなたの部屋び劇場やコンサート 
ホールに生まれ変わります。 

このセクションのみかた 





①感フ□ントスピー カー 
@ センタースピーカー 

@感ヴラウンドスピーカー 
(D ヴブウーファー 

⑦通ヴラウンドバックスピーカー 
@⑩フ□ント八イスピーカー 
⑩®フ□ントワイドスピーカー 


■入カ ソース 

U スニングモードは、 UTF の音声フオーマツトに対応しています。 


■刪,【,1 

モノ（モノラル）音青です。 AAC フォーマットなどにおけるを重音声 （ Multiplex ) ち含みます。 

削がは■】 

ステレオ（立体音響）音声です。2つの独立した音声信号チャンネルび、2つのスピーカーか5再生されます。 


巳.1チヤンネルのサラウンドサウンドでず。このサラウンドシステムでは、已つのメインサウンドチヤンネ 
ルと、目番目のサブウーファーチャンネル（日.1チャンネルと呼ばれます）を使います。 

wrem 

7.1 チャンネルのサラウンドサウンドでず。己.1チャンネルサウンドを音響的にさらに改良したもので、2 
つのスピーカーを追加することによって、サラウンド感と音場の正確性を向上しています。 

mtcfl 巧 

DTS - ES サラウンドサウンドです。このサラウンドシステムでは、既存の DTS 瓦1エンコード素材から、 
デスクリート方式、ちしくはマト U ックス方式でエンコードされた、日番目のチャンネルを生成できます。 


Dolby Digital EX サラウンドサウンドです。已 .1 チヤンネルのソースで、センターバックサラウンドチヤ 
ンネルび実現します。 


■スピーカーの配置 

UTF の図は、各チャンネル構成で、どのスピーカーび有効になるかを示したをのです。スピーカーの設定については「ス 
ピーカー詳細設定」をご覧ください（今已3)。 
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u スニングモード 


U スニン グモード 

説明 

入力 

ソース 

スピーカーの 

配置 

ピュア オーデイオ 

Pure Audio’i 

このモードでは、表示部とビデオ回路の電源びオフになります。ノ 
イズ源び最小限に抑え5れ、臨場感あふれる最高のヴウンド再生び 
実現します。（映像回路びオフになっているため、 HDMIIN 端子か 
ら入力された映像信号のみを HDMI 出力端子か5出力でをます。） 

1 九 

K 1 I たけ•】 

國國國 

國 *2 圏* 2 

Pure Audio 



ダイレクト 

Direct 

D i reef 

入カソースの音声び、サラウンドサウンド処理されずに出力されま 
ず。「スピーカー設定」（スピーカーの有無、距離)、 「 A / V シンク 
(映像遅延補正)」は有効になりますび、その他 HOME ボタンで設定 
した処理の多くび無効にな0ます。詳しくは r 設定をする（応用 
編)」をご覧ください（今48)。 

■••口、 

ステレオ 

Stereo 

Stereo 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーから音声び出力されます。 

か】 

國國國國 
國 

モノ 

Mono 

Mono 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生した0 、 2言語び記録さ 
れているソースを、左ちのチャンネルで独立して再生ずるモードで 
ず。 DVD などに記録された、音声多重のサウンドトラックに適して 
います。 

■••■が 

マルチチヤンネル 

Multichannel 

Mult i ch 

マルチチャンネル PCM ソース巧生時に使巧でさるモードです。 


励励励耐 

Dolby Pro Logic llx *3 
Dolby Pro Logic II 

P L a Movie 

P L 立 Music 

PL S Game 

PL Ex Movie 

PL Ex Music 

PLE X Game 

Dolby Pro Logic llx では、すべての 2 チヤンネルソースを 7.1 チヤ 
ンネルで再生します。サラウンドバックスピーカーを接続していな 
い己.1チヤンネルのときは 、 Dolby Pro Logic llx の代わ0に、 

Dolby Pro Logic II になります。明瞭なヴウンドはそのままに、 
かってないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます 。 CD 
や映画に加えて、ゲームソフトの再生をドラマチックな空間演出、 
鮮明な音像定位などび得5れます。 

ムービー 

• Dolby PLIIx Movie 

Dolby Surround (Pro Logic ) の映画（テレビ番組、 DVD 、 

VHS など）を鑑實するときに使います。 

ミュージック 

• Dolby PLIIx Music 

Dolby Surround (Pro Logic ) の音楽ソースに！：)、ラジオ、力 
セットテープ、テレビ、 VHS 、 DVD など）を聴くときに使います。 

プーム 

• Dolby PLIIx Game 

テレビゲーム、特に Dolby Pro Lo 留 c II の□コ'のついたゲームデイ 
スクを楽しむときに使います。 

おか•、站 

励励励耐 

• Dolby PLIIx Movie、Dolby PLIIx Music 

Dolby Pro Logic llx で、已 .1 チヤンネルのソースを 7.1 チヤンネル 
で再生します。 


励耐 

Dolby Pro Logic llz 

Heighri 4 

PL Hz Height 

八イチャンネルスピーカーを接続しているとを、より効果的に既を 
のプ□グラムを使えるよラに設計されています 。 Dolby Pro Logic 
llz Heights 、 映画や音楽のさまざまなソースをミキシングできま 
すび、特にゲームのコンテンツを S キシングするのに適したモード 
です。 

Ml か口 •】 

— 

國 *4 國 .5 

Dolby EX 

Dolby EX 

Dolby D EX 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を、サラウンドバックチャ 
ンネルも利用した日. 1/7.1 チャンネルで再生でをます。特に、マト 

U ックスエンコードされた、サラウンドバックチャンネルび使われ 
ている 、 Dolby EX のサウンドトラックに適したモードです。瓦1 
チャンネルにサラウンドバックチャンネルを追加することで.より 
空間表現力を高め、3目日度の回転や頭上を通過するよラな、移動音 
効果を U アルに体感でさまず。 

— HR — 

國 *6 國 *6 

ドルビー デジタル 

Dolby Digital 

Dolby D 

入カソースの音声び、サラウンドサウンド処理されずに出力されま 
す。「スピーカー設定」（スピーカーの有無、ク□スオーバー周波数、 
距離)、 「 A / V シンク（映像遅延浦正)」および HOME ボタンで設定 
した処理のをくが有効になります。詳しくは r 設定をする（応用 
編)」をご覧ください0 48)。 


励励耐励 

Dolby Digital Plus マ 

Dolby D+ 


励励励励 

國國圆 *2 
耐 *2 

Dolby TrueHD 

□口 True HD 


励励励耐 
國國國 *2 
[521*2 






















































リスニングモード 

説明 

入力 

ソース 

スピーカーの 

配置 

DTS 

DTS 

(前ぺージか 5 続く） 


励励問励 

DTS-HD High 

レソ u ユーシ ヨン オーデ ィオ 

Resolution Audio 

DTS-HD HR 

MHil 

励励励励 

圏國國 *2 
國 *2 

DTS-HD Master Audio 

DTS-HD MSTR 


励励励 

圏國國 *2 
國 *2 

エクスプレス 

DTS Express 

DTS Express 

MC; 口 " 

励励励励 

DSD*s 

DSD 


励励励励 

AAC 

AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大已 .1 チャン 
ネルのサラウンド音声を提供します。 

地上デジタル、 BS / CS デジタル放送などの AAC ソースを再生する 
ために使用します。 


励励励励 

DTS 96/24*9 

DTS 96/24 

DTS 9日/24ソース用の モー ドです。日 6 kHz のサンプ U ン グレー ト 
と、24ビットの解像度を使った高解像度 DTS として、さめ細やか 
なち現性を実現します 。 DTS 96/24□コ‘のついた CD 、 DVD、LD 
などにご使用ください。 

Hi 巧— 

励励励励 

DTS-ES Discrete*io 

E S Discrete 

サラウンドバックチャンネルを利用して、目.1チャンネルまたは 7.1 
チャンネルの再生を実現する、 DTS - ES ディスク U — トサウンドト 
ラック用のモードです。完全に独立した7つのチャンネルで、空間 
イメージの向上と、3目日度の音像定位び実現し、サラウンドチャン 
ネル間を飛び交ラよラな、サウンドに最適なモードです。 DTS-ES 
□コ'のついた DVD 、 特に DTS - ES ディスク U - トサウンドトラック 
を使った収録ソフトにご使用ください。 

IllKflM 

國 *6 國 *6 

DTS-ES Matrix*io 

ES Matrix 

マト IJ ックスエンコードされたバックチャンネルを使って、白.1 
チャンネルまたは 7.1 チャンネルの再生を実現する、 DTS - ES マト 

1」ックスサウンドトラック用のモードです。 DTS - ES □コ[のつし、た 
CD 、 DVD 、 LD など、特に DTS - ES マト1」ックスサウンドトラック 
を使った収録ソフトにご使用ください。 

IllKflM 

國*6爾* 日 

DTS Neo:6 

N e o : 6 

N e o: 6 Cinema 

N e o: 6 Music 

2 チャンネルソースを 7.1 チャンネルで再生します。 2 チャンネル 
で収録されたソースを、マルチチャンネルサラウンド再生するモー 
ドです。すべてのチャンネルににい周波数帯域び確保され、チャン 
ネル間の独立性ち優れています。 

映画に最適な Cinema モードと、音楽再生に最適な Music モード 
び選択でをます。 

• Neo: 巨 Cinema 

2チャンネルの映画（テレビ、 DVD 、 VHS など）に適しています。 

• Neo:6 Music 

2チャンネルの音楽 （ CD 、 ラジオ、カセットテープ、テレビ、 

VHS 、 DVD など）に適しています。 

Kl 口: 口 " 

励励励励 

このモードでは、 Neo :6 を使って已 .1 チヤンネルソースを巨.1チヤン 
ネルまたは 7.1 チャンネルで再生します。 


圆*6醒* 日 

Audyssey DSX*ii*i4 

Audyssey DSX 

Audyssey DSX …は、已 . 1 ch システムに新しし、チャンネルを加える 
ことにより、サラウンドの効果を高めるシステムです。臨場感ある 
サラウンド巧生のためには、従来の己.1 ch システムにフ□ントワイ 
ドチャンネルを追加することび最ち効果的です。次に効果的である 
のび、フ□ント八イチャンネルの追加です。また、 DSX はこれらの 

新しし、チヤンネルの追加に加え 、 Surround Envel 叩 merit 

Processin 呂 技術によって、サラウンドチヤンネルとフ□ントチヤ 
ンネルのサラウンド感のつなびりを向上させています。 

nrni 

國國 *13 
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u スニングモード 

説明 

入力 

ソース 

スピーカーの 

配置 

P し狂 X Movie DSX 

PLSx Music DSX 

PLU Movie DSX 

PL 丑 Music DSX 

PLU Game DSX 

Dolby Pro Logic ll/llx と Audyssey DSX を組み合わせたモード 
び使えます。 

Ml かは " 

nm 

IllKflM 

國 [ 52*13 

Neo : 6 DSX 

Neo :6 と Audyssey DSX を組み合わせたモードび使えます。 


國國 *13 

Neo:6 Cin DSX 

Neo:6 Mus DSX 

Neo :6 CJinema/Music と Audyssey DSX を組み合わせたモード 
び使えます。 

Ml か口 •】 

國國 *13 

Dolby EX DSX 

Dolby EX と Audyssey DSX を組み合わせたモードび使えます。 

MSR— 

nm 

lIlKflM 

励耐 13 

THX 

THX Cinema 

THX Music 

THX Games 

ルーカスフィルム （ Lucasfilm ) 社び提唱する、劇場用音響の品質 
規格です。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝えさるために、 
レべ J レやノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの設置位置など、厳格 
な品質基準び設け5れています。全世界で已 1 日日日を超える劇場び認 
巧され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言われます。 

THX モードは、ホームシアター環境での再生のために、音質上•空 
間上のサウンドトラック特性を T 寧に最適化します。マト U ックス 
エンコードされた、2チヤンネルソースやマルチチヤネルソースで 
使巧することびでをます。サラウンドバックの音声は、ソースや選 
おするリスニングモードによって異なります。 

•THX Cinema 

このモードは、映画館のよラな広い場所で再生することを想定し 
て録音編集された、劇場用映画などのサウンドトラックを、ホー 
ムシアター環境で再生するためのモードです。このモードでは、 

THX Loudness び劇場レベルに設定され、 Re - EQ 、 ティンバー- 
マッチング （Timbre Matching )、 アダプティブ、デ〕 U レー 
シヨン (Adaptive Decorrelation ) びアクティブになります。 

=ュ—ジック 

•THX Music 

このモードは、主として映画よりも明5かに高レベルにマスタリン 
グされている音楽を聴くために調整されています。このモードでは、 

THX Loudness 円 us び音楽再生のために設定され、ティンバー • 
マッチング （Timbre Matching ) のみびアクティブになります。 

•THX Games 

このモードは、ダームの音声を空間的に忠実に再生するための 
モードで、多くの場を、映画と同じ S キシングびされますび、か 
規模な環境のためのモードです 。 THX Loudness 円 us びゲーム 
の音声のレベルに応じて設定され、ティンバー-マッチング 
(Timbre Matching ) びアクティブになります。 

IllKflM 

励励励 

Dolby Pro Logic ll / llx *3 と THX Cinema / Music/Games を組み 

合わせたモードび使えます。 

Ml か口 •】 

MSR— 

■••口、 

励励励 

Dolby Pro Logic llz Hei 旨 hr * と THX Cinema / Music/Games を 

組み合わせたモードび使えます。 

KU な、ユ n 

MSR— 

nrni 

lIlKflM 

■••口、 


DTS Neo : 巨と THX Cinema / Music/Games を組み合わせたモー 
ドび使えます。 

MU;。" 

MSR— 

nrni 

励励励 
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リスニングモード 

説明 

入力 

ソース 

スピーカーの 

配置 

THX U2 Cinema 

THX U2 Music 

THX U2 Games 

THX Su r r EX 

•THX Ultras Cinema 

己. 1 チャンネルで収録された音楽や映画を、 7.1 チャンネルで再生 
でさます。再生ずるサラウンド成分を分析し、雰囲気や方向感を 
最適化するよラ、サラウンドバックに振り分けます。横と後方の 
広がりと定位感をさ 5 に高めます。 

•THX Ultra2 Music 

このモードは、已 .1 チャンネルで収録された音楽ソースを、 7.1 
チャンネルで再生使用でさるよラに設計されています。 

•THX Ultras Games 

このモードは、已 .1 チャンネルで収録されたゲームソースを、目. 1 
チャンネルまたは 7.1 チャンネルで巧生使用でさるよラに設計され 
ています。 

• THX Surround EX 

ドルビーラボラトリーズ社と THX 社で共同開発された、ホームシ 
アター用フォーマットです。ドルビーデジタル EX の技術で従来の 
左ちフ□ント、センター、左ちサラウンド、サブウーファーの各 
チャンネルに加えて、視聴者の背後に新たな音場を作り出し、総 
計 7.1 チャンネルとな 0 ます。 

■an™ 

\7 Mm 

Dolby Pro Logic llz Hei 呂 hr4 と THX U け ra 吕 Cinema/Music/ 
Games を組みをわせたモードび使えます。 

Ku な、ユ n 

HSR— 

nrni 

lIlKflKI 

■••口、 

Neural Surround*6 

NR L $ u rround 

NRL THX Cinema 

NRL THX Music 

NRL THX Games 

特殊な信号処理技術を採用し、チャンネルセノくレーシヨンとオー 
プ'ィオ特性を細かく処理することにより音像びより微細に再生され 
ます。両方の U スニングモードとも 2 チャンネルで収録された音楽 
や映画を己. 1 あるいは 7. ] チャンネルで再生でさます。放送局ではサ 
ラウンドの音青コンテンツをエンコードしてステレオで送信するこ 
とびでさ、サラウンドでをステレオで楽しむことびでさます。 

Kt 口 : 口 •] 

励励励励 
励励 

ニユーラル ヴラウンド 

Neural Surround と THX Cinema/Music/Games を組み合わせ 
たモードび使えます。 

Kl 口 : 口 •] 

Hi 巧— 

励励励励 
励励 

Neural Digital 
Music‘6 

NRL Dig Music 

圧縮されたデジタル音楽コンテンツの再生に適したモードです。 

MP3 やインターネットスト U- ミングでも、広び 0 のある音場とク 
リアなサラウンド再生び楽しめます。 

M 口 : 口 " 

励励励励 
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オンキヨー独自の DSP リスニングモード 


U スニン グ モード 

説明 

入力 

ソース 

スピーカーの 

配置 

才ーケストラ 

Orchestra 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音声イメージび全体に広びるよラな、サラウンド感を強調する効果 
びあります。大ホールで聴いているよラな自然な響走び楽しめます。 

■,,[•"【•1 

Ml た 1 か】 

國國 *12 
國 *13 

〇 r C h e S t r a 


アンプラグド 

Unplugged 

U n p i u g g e d 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードでず。フ 
□ントの音場イメージを重視することで、あたかちステージの前で 
聴いているよラな音場イ方ージを作りまず。 

•A ■ん ■ 

iBlKEXi 

スタジオ = ックス 

Studio-Mix 

Studio-Mix 

□ック、 ポピュラー S ュージックなどに適したモードです。パワフ 
ルな音響イ方ージを再現した、臨場感あふれるサウンドをお楽しみ 
いただけます。 

テレビ □ジック 

TV Logic 

てンム 〇 g /— c 

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモードで 
す。局のスタジオにいるよラな臨場感を高めまず。すべてのサラウ 
ンド音青を強調し、舎話音青を明瞭にします。 

Game-RPG 

Game -円户 G 

日 「 chestra と同様の雰囲気感でドラマチックに巧生しまず。 

Game-Action 

Game-Ac t i on 

低音を強調し、定位をはっさりと再生します。 

Game-Rock 

Game-Rock 

音圧感を強調し、ライブ感を向上させて再生します。 

スポーツ 

Game-Sports 

Game-S parts 

残響を強奴に、定位をすこし弱めに再生します。 

才ールチヤンネル ステレオ 

All Ch Stereo 

All Ch Stereo 

BGM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ□ントだけで 
なく、サラウンドからもステレオの音声を再生し、ステレオイメー 
ジを作 0 ます。 

圏國國 ’に 
國 *13 

フル モノ 

Full Mono 

Full Mon0 

ずべてのスピーカーか5モノラル音声で再生されます。どの場所に 
いてを同様の音楽を聴くことびでさます。 

T-D (Theater- 

デイメンシヨナル 

Dimensional) 

T-D 

2つまたは3つのスピーカーで、あたかもマルチチャンネルサラウン 
ド再生しているよラな、バーチャル再生をお楽しみいただけます。 
左ちそれぞれの耳に届<音青の特性を、制御することによって実現 
しています。反射音成分び大さいと期待した効果び得られない場を 
びあるため、でさるだけ反射音の少ない環境をおすすめします。 

四励励 


ご注意 

*1 Pure AudioU スニングモードでゾーン2をオンにすると、直前の U スニングモードび選ばれます。 

*2 ソースに含まれる音声チヤンネルに対応したスピーカーか5音青び出ます。 

*3 パワードゾーン2またはパワードゾーン3を使用している場合、 Dolby Pro Logic 川こなります。 

*4 サラウンドバック スピーカー とフ□ントワイドス ピーカーには 対応していません。 

*5 フ□ントワイドスピーカーには対応していません。 

*6 フ□ン ト八イス ピーカーとフ□ン トワイドス ピーカーには 対応していません。 

デジタル 

マブルーレイディスクの場合は、 3.1 チヤンネルまたは已 .1 チヤネルのスピーカー構成で Dolby Di 呂 ital になります。 

*8 本機は HDMI IN 端テからの DSD 信号入力に対応していまずび、接続するプレーヤーによっては、プレーヤー側の出 
力設定を PCM に設定したほラび、よい音青を得られることびあります。その場をは、プレーヤー側の設定を PCM 出 
力にして < ださし、。 

*9 本機の設定によっては DTS になります。（例： Audyssey Dynamic EQ® 機能びオンになっているまたはパワード 
ゾーン2を使用している） 

‘ 1 〇サラウンドバックスピーカーを接続していない場合またはパワードゾーン2を使用している場をは、 DTS になります。 
*11- 政下の条件をすべて満たす場合に選択でさます。 

a. センタースピーカーび本機に接続されている。 

b . フ□ント八イス ピーカーまたは フ□ントワイドス ピーカーび 本機に接続されている。 

スピーカー レイア〇卜 

- U モコンの SP LAYOUT ボタンで、フ□ント八イスピーカーまたはフ□ントワイドスピーカーび選べます。ただ 
し、「スピーカー詳細設定」 53) に依存します。 

*12 U モコンの SP LAYOUT ボタンで、フ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドスピーカーまたはサラウンドバックス 
ピーカーび選べます。ただし、「スピーカー詳細設定」曰 3) に依存します。 

*13 U モコンの SP LAYOUT ボタンで、サラウンドバックスピーカーとフ□ント八イスピーカー、サラウンドバックス 
ピーカーとフ□ントワイドスピーカーまたはフ□ント八イスピーカーとフ□ントワイドスピーカーび選べます。 

*14 スピーカーセッ ト B を使用している場合、 Dolby Pro Logic Hz Hei 呂 ht と Audyssey DSXt" は選べません。 
•入力信号によっては選べないことびあります。 
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設定をする（応用編) 



この取扱説明書では、特に指定のない限り、リモコンを 
使った手順を説明していまず。 


MENU 

( D — 1 .入力/出力端テの割り当て 
®- — 2 . スピーカー 設定 
®- — 3. 音の設定■調整 
@— 4. 入カ ソースの 設定 
(D — 5. リスニングモードプリセット 

(6) —— 6. その他 

(7) — 7. A- ドウエア設定 
(D — 8. U モコン設定 
(D ^ 9. □ック設定 


① 入力/出力端子の割り当て®その他 
49) (今 64) 


C 1. 入力7取瑞•子の翻て 


1. モニター映を出力 

2. HDMI 入力 

3. コンポーネント巧富入力 

4. デジタル音声入力 

5 . アナ□グ音声入力 

感スピーカー 設定 
い已 2) 


C 6. その F 

1. ポ U ューム設定 

2. OSD — 醜 


⑦ 八ードウ I ア設定 
(今 65) 


し 夕^スど一力一設定— 


1. スピーカーセッティング 

2. スピーカー詳細設定 

3. スピーカーを 發 

4. スピーカー 音量レベル 

5 . イコライヴ設定 

6. THX 才ーデイオ設定 


C 7. /、ードウ I ア設定 


1. U モつン ID 

2. マルチソーン 

3. HDMI 

4. 自動里源オフ 

5. ネットワーク 

6. ファームウエアアツフデート 


這）音の設定•調藝 
い已 6) 


感リモコン設定 

(今8日） 


( 3. 音の設を’讀霉 

1. 多重音声/モノラル 

2. Dolby 

3. DTS 

4. Audyssey DSX 

5. Theater. 曰 imensional 

6. LFE レベル 

7. Direct 

® 入カ ソースの 設定 
い已 9) 


( 8. U モコン設ぞ 


1. リロン登録 

2. アクティビティ設定 


(D □ック設定 
(今 67) 


C 4. 入カソースの設定~ 


1. Audyssey 

2. インテリボ IJ ューム 

3. A/V シンク 

4. セレクタさ変更 

5 . 画質围畳 

感リスニングモードプリ 
セット（今 64) 


C 9. □ック設を 

セットアツフ 


C 5. U スニングをートブ U セッ^ 


1. BD/DVD 

2. VCR/DVR 

3. CBL/SAT 

4. GAME 

5. PC 

6. AUX 



一の全般的な操作手順 



AMP 

ボタン 


RETURN 

ボタン 


接続したテレビ画面に設定メニューび表示されます。本機 
の各種設定を変更でさる、便利なメニューです。設定項目 
は、メインメニューで日カテコ fU — に分け5れています。 
画面に表示されたメニューを使って設定を行います。 


1 

AMP ボタンを押したあと、 SETUP ボタンを 
押ず 

下のメインメニューび表示されます。 


1 ヒント 1 
•メインメニ 
切なが部入 
さい。 

MENU 

1 . 入力/出力琴テの割り当て 

2. スピーカー 設定 

3. 音の設定領畳 

4. 入カ ソースの 設定 

5. U スニンクモードフ U セット 

6. その化 

7. A - ドウび設定 
も U モコン設を 

9. □ック醜 

ユーび表示されないとさは、テレビに適 
力接続びされていることを確認してくだ 

2 

▲/ ▼ボタンを巧してメニューを選び、 ENTER 
ボタンを巧ず 

3 

▲/ ▼ボタンを巧して設定項目を選び、 ENTER 
ボタンを巧ず 

4 

▲ / ▼ボタンを押して設定オプションを選び、 

◄/ ►ボタンで設定を変更ずる 

SETUP ボタンを押すと、設定を終了します。 
RETURN ボタンを巧すと、前のメニューに戻りま 
す。 


ごま意 

•本体の SETUP ボタン、 A / T / ィ/►ボタン、 ENTER ボ 

タンでも操作することびでさます。 

• 自動スピーカー設定中にテレビ画面に表示されるメツ 
セージなどは、本機の表示部にわ表示されます。 


48 



















































































このセクションのみかた 


の 

感 


► 2 ch ： 

音声信号を SW 1 と SW 2 端子の両方か 
5出力する場合 

> 化 E し： 

サブウーファーを接続していないとさ 
に選びます。 


吕.スピーカー設定 

■サブウーファー 

—► 1 ch ； 

音声信号を SW 1端子か5のみ出力す 
る場合 


①選択メニユ ー 
©設定項目 

® 設定オプション（初期設定値は下線付を表示) 


入力/出力端子の割り当て 


モニター 映像出力 

HDMI 出力とコンポー^ 


，入力/出力端子の割り当て 


叫01\/11出力とコンポーネン ト 出力の選択指定びでさ、ご使 
用になるテレビび対応でさる解像度に、必要に応じて本機 
で変換して出力します。 

「モニター出力設定」 は本体の MONITOR OUT ボタンで 
設定切り換えびでさます。 


本機の HDMI OUT MAIN 端子にテレビを接続した場合： 
r モニター出力設定」 を 「 HDMI メイン」 に設定してくだ 
さい。ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント /D4 の各映像入 
力信号は変換（ぷ）されて HDMI 出力端子から出力されま 
す。 


ビデオ、 S ビデオ、 

コンポーネント /D4 ビデオ HDMI 


IN 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ、 HDMI 

コンポーネント /D4 ビデオ 


本機の HDMI 出力端子む巧にテレビを接続した場含： 
「モニター出力設定」 を 「アナ□グ」 に設定してください。 
ビデオ、 S ビデオの各映像入力信号は変換（《）されてコ 
ン ポー ネン ト /DA 出力端子から出力されます。 


ごま意 

•本機び 「モニター出力設定」、「解像度」 設定 （今已 0) 

の映像信号を処理する流れについては「映像接続のし< 
み」 をご覽ください 吕 8)。 

■モニター出力設定 

アナ□ブ 

►アナ□グ ： Analog 

テレビをモニター出力（コンポーネント /D4 ビデオ、 
S ビデオ、ビデオ）端デに接続した場をに選びます。 

► HDMI メイン : HDMI Main 

テレビを HDMI OUT MAIN 端子に接続した場合に 
選びます。 

► HDMI ヴプ： HDMI Sub 

テレビを HDMI OUT SUB 端テに接続した場合に選 
びます。 

► 両方： Both 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB 端子の両 

方に接続する場合に選びます。 

映像信号は両方の HDMI 出力端モか5、両方のテレ 
ビで対応している解像度で出力されます。 

►両方(メイン）：日 oth ( Main ) 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB 端子の両 

方に接続する場合に選びます。 

映像信号は両方の HDMI 出力端モか 5 出力されます 
び 、 HDMI OUT MAIN 端子からの出力び優先され 
ます。映像の解像度によっては 、 HDMI OUT SUB 
端子からは映像信号び出力されない場合びあります。 
►両方(サブ）： Both ( Sub ) 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB 端子の両 
方に接続する場合に選びます。映像信号は両方の 
HDMI 出力端子から出力されまずび 、 HDMI OUT 
SUB 端子か5の出力び優先されます。映像の解像度 
によっては 、 HDMI OUT MAIN 端子からは映像信 
号び出力されない場合びあります。 

ごま意 

一- 

•設定とは異なる出力端テに接続をした場合は、自動的に 
「アナ□グ」 に設定されます。 

• HDMI 出力端子外にテレビを接続しているとを、誤っ 
て設定を選ぶとメニュー画面は消えます。その場合は本 

体の MONITOR OUT ボタンで 「 Analog 」 に設定して 
ください。 

•Deep C 曰1〇「への対応について、 「両方(メイン)」 または 
「両方(サブ)」 に設定した場合は、優先の HDMI 出力端子 
に接続したテレビの対応状況によ〇ビット数び制限され 
る場合びあ0ます。 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント /D4 ビデオ 


( IN 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント /D4 ビデオ 
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本体のボタンで出力設定を変更ずる 


f MONITOR OUT ボタンを巧ず 

現在の設定び表示部に表示されます。 



2 MONITOR OUT ボタンを（くり返し）押 
し、選択ずる： 


► Analo 色、 HDMIMain、HDMI Sub 、 Both 、 
巨 oth ( Main ) または Both ( Sub ) 

■解像度 

HDMI 出力とコンポーネント /□4 ビデオ出力の出力解像度 
を指定することびでをます。お使いのテレビで対応してい 
る解像度に一致するよラに、本機の画像解像度を変換しま 
す。 

► スルー ‘1: 

入力信号の解像度とおなじ解像度で、本機で変換し 
ないでそのまま出力する場合に選択します。 

►自動*2 : 

テレビに対応した解像度に合わせて、自動で変換す 
る場合に選択します。 

►480 p ； 

48 日 P の解像度で出力する場合、あるいは 48 日りに 
変換して出力する場合に選択します。 

►720 p : 

720p の解像度で出力する場合、あるいは 720p に 
変換して出力する場合に選択します。 

► 1〇扫 Oi : 

1 日 80i の解像度で出力する場合、あるいは]日 8 日 i に 
変換して出力する場合に選択します。 

► 1 〇扫 Op つ； 

] 日8日 P の解像度で出力する場合、あるいは 108 日 P 
に変撰して出力する場合に選択します。 

► 1080 P/ 吕 4*2 : 


たとえば、プルーレイディスク /DVD プレーヤーを本機の 
HDMI IN 2端子に接続したときは、 日 D / DVD に 
「HDMI 2」を割 0 当てて< ださい。 

HDMI ケーブルで本機の HDMI 出力端子にテレビを接続し、 
ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント /D4 ビデオの各映像入 
力信号を変換（《）して HDMI 出力端デか 5 出力するとき 

は、 「 . 」に設定してください。 

ただし 「モニター出力設定」 び 「アナ□グ」 私外に設定さ 
れ ている場合に限ります（寺49)。 

ビデオ、 S ビデオ、 

コンポーネント /D4 ビデオ HDMI 


IN 



OUT 


ビデオ、 S ビデオ、 HDMI 

コンポーネント/ D 4 ビデオ 

初期設定は政下のとお0です。 


入力 

初期設定 

己 D/DVD 

HDMI 1 

VCR/DVR 

HDMI 吕 

C 己し/ SAT 

HDMI 3 

GAME 

HDMI 4 

PC 

HDMI 已 

AUX 

フ□ント (固定） 

TAPE 


TUNER 


TV/CD 


PHONO 


PORT 



■ BD/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT 、 GAME 、 
PC 、 TAPE 、 TUNER 、 TV/CD 、 PHONO 、 
PORT 

► HDMI K HDMI 2 、 HDMI 3 、 HDMI 4 、 HDMI 已、 


1 日 8 日 p/24 の解像度で出力する場合、あるいは 
1 日 8 日 P/24 に変換して出力する場合に選択します。 

►人カソ ース： 

「画質調整」の「解像度」で設定した解像度で出力し 
ます（入力ごとに設定でをます）（^61)。 


ごま意 

—%-%-- 

• r モニター出力設定」 び 「両方」 に設定されている場合 
は、 「自動」 に固定されます。 

• r 1 080 P /24 J を選んだ場合、入力する映像によっては 
動きびカクカクしたり、垂直解像度び低下したりするこ 
とびあります。このよラな場をは、 「1080 P /24」 

を選んでください。 

*1 「モニター出力設定」 び 「アナ□グ」 （今4日）に設定さ 
れており、 r 解像度」び 「スルー」 に設定されている場 
を、アナ□グ RGB 入力信号の解像度は 720 p で出力さ 
れます。 

*2 「モニター出力設定」 び 「アナ□グ」 に設定されていると 
選べません。 

HDMI 入力 
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HDMI IN 1 〜 7 端子に、 HDMI 出力端テのあるブルーレ 
イディスク/ DVD プレーヤーなどを接続しているときに設 
定します。 


HDMI 6 、 HDMI 7 : 

映像機器を HDMI IN 1 〜 7 端テに接続した場をに選 
びます。 

► . : 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント / D 4 ビデオに入 
力された各映像信号を、変換して HDMI 出力端子か 
ら出力するとさに選びます。また、ビデオ端子や S 
ビデオ端子からの映像信号を変換ずる場合に、コン 

ポーネントビデオ端テの設定を「 . J にする必 

要があります 〇日 1)。 

•入力に AUX を選んだとさは、 「フ□ント」 に固定となり 
ます。 

•HDMI IN の香入力端テに割り当てできる入力は]つま 
でです。すでに HDMI 1 〜 HDMI 7まで割り当て5れて 
いるときは、他の入力に割り当てることはでさません。 

そのラちの使わない入力に「 . 」を設定してか5、 

割0当てて < ださい。 

ご注意 

•ビデオ、 S ビデオ、コンポーネント/ D 4 ビデオに入力さ 
れた各映像信号を HDMI に変換する場合の映像信号の流 
れや、変換に関する詳細は「映像接続のしくみ」をご覧 
ください 吕 8)。 







































•HDMI IN 1 〜 7 を設定した入力には、自動的に同じ 
HDMI 1 〜 7 のデジタル音声入力び優先して設定されま 
す（寺已1)。 

•機器び HDMI 接続されていない場をは、 HDMI IN に割り 
当ててわ、コンポーネントビデオ端子の設定となります。 

• iPod をセットした iP 日 d ドック UP-A ] ^UNIVERSAL 

PORT 端子に接続している場合は、 PORT 入力に入力端 
子を割 0 当てることびでをません。 

•「テレビ連動」の設定び r オン」のときは 、 HDMI IN 端 
子に接続された機器を、 TV / CD 入力に割り当てないで 
ください66)。適切な RJHD 連動操作の保証びで 
さな < なります。 

コンポーネント映像入力 


映像機器をコンポーネント /D4 ビデオ端子に接続してい 
るときに設定します。たとえば COMPONENT VIDEO 

IN 2端子にブルーレイディスク /DVD プレーヤーを接続 
した場合、 BD / DVD を 「 RCA 1 (を差入力）」に設定し 
ます。 

コンポーネントビデオケーブルで本機の COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 端子にテレビを接続し、ビデ 
才、 S ビデオの各映像入力信号を変換（《）して 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子か 5 出 

力するとをは、「 . J に設定してください。 

ただし「モニター出力設定」び「アナ□グ」に設定されて 
いる場合に限ります（寺49)。 

コンポジットビデオ、 コンポーネント/ 

S ビデオ D4 ビデオ 


〔 IN 



OUT 


コンポジツトビデオ、 コンポーネント/ 

S ビデオ D4 ビデオ 


初期設定は下のとおりです。 


入力 

映像入力端子の初期設定 

BD/DVD 

RCA 1(色差入力） 

VCR/DVR 


CBL/SAT 

RCA 2(色差入力） 

GAME 

RCA 3(色差入力） 

PC 


AUX 


TAPE 


TUNER 


TV/CD 


PHONO 


PORT 



■ BD/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT 、 GAME 、 
PC 、 TAPE 、 AUX 、 TUNER 、 TV/CD 、 
PHONO、PORT 

► RCA 1 (色差入力)、 RCA 2(色差入力)、 

RCA 3(色差入力)、 D 4 入力1、 D 4 入力2、 

D 4 入力3 : 

映像機器を COMPONENT VIDEO IN 1/2/3端 
モまたは D 4 VIDEO IN 1/2/3端子に接続した場 
合に選びます。 

► . : 

映像機器をビデオまたは S ビデオ端子に接続した場 
合に選びます。映像信号は変換されて HDMI 出力端 
子から出力されまず。 

ビデオまたは S ビデオ端テ接続のみお使いの場合は、 
「-----」に設定してください。 

ごま意 

•ビデオ端子および S ビデオ端テからの入力信号を変換し 

て COMPONENT VIDEO MONITOR OUT / D 4 
VIDEO OUT 端子か 5 出力する場合、必ず「モニター出 
力設定」を「アナ□グ」 49) にし、コンポーネント 

ビデオ端子の設定を「 . J にしてください。映像信 

号フ□一と変換については、「映像接続のしくみ」をご覧 
<ださし、 (^28)。 

• r モニター出力設定」で還おした出力と異なる端子にテレ 
ビを接続した場合、「モニター出力設定」は自動的に「ア 
ナ□グ」に切り換わりまず（^49)。 

• iPod をセットした iPod ドック UP - A 1 を UNIVERSAL 

PORT 端テに接続している場合は、 PORT 入力に入力端 
テを割 0 当てることびで走ません。 

デジタル音青入力 

接続した機器び、デジタル入力端テの初期設定と異なる場 
合は、設定を変更する必要びあ 0 ます。たとえば、 
OPTICAL IN 1端子に、 CD プレーヤーを接続している 
場合、 「 TV / CD 」 に 「 OPT 1(光入力)」を設定します。 
初期設定は政下のとお 0 です。 


入力 

デジタル入力端子の初期設定 

BD/DVD 

COAX 1(同軸入力） 

VCR/DVR 

COAX 2(同軸入力） 

CBL/SAT 

COAX 3(同軸入力） 

GAME 

OPT 1(光入力） 

PC 


AUX 

フ□ント(固定） 

TAPE 


TUNER 


TV/CD 

OPT 2(光入力） 

PHONO 


PORT 



■ BD/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT 、 GAME 、 
PC 、 TAPE 、 TUNER 、 TV/CD 、 PHONO 、 
PORT 

► COAX 1 (同卽入力)、 COAX 吕(同軸入力)、 

COAX 3個卽入力)、 OPT 1(光入力)、 

OPT 己(光入力)、 OPT 3(光入力）； 

機器を接続している、デジタル音声入力端子に対応 
するデジタル音青入力を選びます。 
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► . : 

機器び、アナ□グ音青入力に接続されている場合に 
選びます。 

•「 AUX 」 は前面パネルドア內のデジタル入力端テからの 
デジタル入力のみに使用します。 

ご注意 

• HDMI 端子を割り当てた入力（今已 0) には、本項目の 
設定む自動的に HDMI 端テび優先して設定されますび、 
お好みで他のデジタル音声入力端テち割0当てることび 
できまず。ホームメニューの 「 Audio 」 か5 [Audio 
Selector 」 を設定します（今69)。 

•デジタル入力（光および同軸）か5入力でをる PCM 信号 
のヴンプ U ングレートは、 32/44.1/48/88.2 / 

白 6 kHz /16、 2日、24ビットです。 

• iPod をセットした iPod ドック UP-A1 を UNIVERSAL 

PORT 端子に接続している場合は、 PORT 入力に入力端 
テを割0当てることびでさません。 

アナ□グ音青入力 


本機の MULTI CH 端テに DVD / 目□プレーヤーなどを接 
続した場合、必ず入力切換ボタンに割0当ててください。 
DVD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力のサ 
ブウーファー出力 （ LFE チャンネル）から通常よ 0] 已 d 目 
ほど高く出力されるものびあります。 

この設定では、マルチチヤンネル入力でのサブウーファー 
信号に対する入力感度をお使いの DVD プレーヤーに合わ 
せて変更でさます。 

■7 ルチチヤンネル 


ごま意 

•政下の場合は、設定でをません： 

-へッドホンを接続されている場合。 

-HDMI 入力がのときに 「テレビオーディオ出力」 設 
定を 「オン」 にして （^6 已)、 テレビか日音声び出て 
いる場合。 

スピーカーセッティング 


スピーカーインピーダンス 設定は、自動 スピーカー 設定 
い 37) を巧う前に設定してください。 


接続したスピーカーのインピーダンス （0) を設定します。 
接続したスピーカーの中に、 ] 台でむ40攻上目0未満の 
スピーカーびある場合は、ここで設定してくださし、。 

ご使用になるスピーカーの背面や、取扱説明書で、イン 
ピーダンス （0) をご確認ください。 

フ□ントスピーカーをバイアンプ接続または BTL 接続して 
いる場合は、 「スピーカータイプ(フ□ント A )」 または 
「スピーカータイプ(フ□ント B )」 設定を変更してくださ 
い 〇日 2)。 

接続については、 r 接続をする」 （^20 〜 21) を参照く 
ださい。 

'一-*""*-— 

ご注意 

• BTL 接続では最大 7.2 ch 再生にな0ます。 

•バイアンプ接続では最大 7.2 ch 再生になります。 

•設定を変更ずるとさは、必ず本機の音量を最ルにしてく 
ださい。 


► BD / DVD 、 VCR / DVR 、 C 己 L / SAT 、 GAME 、 PC 、 
AUX 、 TAPE 、 TUNER 、 TV / CD、PHONO 

マルチチヤンネル入力を入力切撰ボタンに割り当て 
ることびでをます。 


マルチチャンネル入力を割り当てない場合は、 
「 . 」に設定してください。 


■インピーダンス 
► 4才ーム： 

接続したスピーカーの中に、1台でわ40 ULL 日0 
未満のスピーカーびある場合に選択します。 

► 巨才ーム こ 

接続したスピーカーび、すべて日 0 ULL の場合に選 
おします。 


■ サブウーファー入力感度 

►已 d 巨単位で OdB 〜1已 dB 

ごま意 

• マルチチャンネル入力の SUBWOOFER 端子か日の入力 
信号にのみ効果びあ0ます。 

• サブウーファーからの出力び大さすぎるとをは、1日 d 目 
または 1 巳服に設定してみてください。 


スピーカー設定 


2. スピーカー設定 

この中のをくのメニューは、自動スピーカー設定 
37) で自動設定されていまず。スピーカー B のフ 
□ントは手動で設定ずる必要びあ0ます。 


自動スピーカー設定のあとに、使用するスピーカーを変更 
した場合や、手動で設定したい場合、自動スピーカー設定 
で設定された内容を確認するとさに使用します。 


AMP ボタンを押したあと、 SP LAYOUT ボ 
タンを巧してスピーカー A または B を選ぶ 


ごま意 

•「 BTL 」 を設定している場合、「インピーダンス」は「8 
オーム」に固定されます。 

■スピーカータイプ(フ□ント A ) 

►通常： 

フ□ントスピーカー八を、通常の方法で接続してい 
る場合に選びます。 

►パイアンプ： 

フ□ントスピーカ ー A を、バイアンプ接続している 
場合に選びまず 。 Bi AMP 表示び点灯しまず 

11)〇 

► BTL : 

フ□ントスピーカー八を、 BTL 接続している場合に 
選びます。 BTL 表示び点好します（今11)。 

ご注意 

•「スピーカータイプ(フ□ント B )」 を「パイアンプ」また 
は 「 BTL 」 に設定している場合、「バイアンプ」と 
「 BTL 」 は選べません。 

•「パイアンプ」または 「 BTL 」 を選んでいる場合、サラ 
ウンドバックとパワードゾーン3は使えません。 















•「フ□ント八イ + フ□ントワイド」設定を「有り」に設定 
している場合、「スピーカータイプ(フ□ント A )」 は「通 

常」に設定されます。 

■スピーカータイプ(フ□ント B ) 

► 使用しない ： 

フ□ントスピーカ ー B を、使用しない場合に選びま 
す。 

►通常： 

フ□ントスピーカー B を、通常の方法で接続してい 
る場をに選びます。 

►バイアンプ： 

フ□ントスピーカ ー B を、バイアンプ接続している 
場合に選びます 。 Bi AMP 表示び点丹します 

(^11)。 

► BTL : 

フ□ントスピーカ ー B を、 BTL 接続している場をに 
選びます。 BTL 表示び点丹します（^11)。 

ごま意 

•「スピーカータイプ(フ□ント A )」 を「バイアンプ」また 
は 「 BTL 」 に設定している場合、「バイアンプ」と 
「 BTL 」 は選べません。 

•「使用しない」がを選んでいる場合、フ□ント八イス 
ピーカー、フ□ントワイドスピーカー、パワードゾーン 
2 は使えません。 

•「パイアンプ」または 「 BTL 」 を選んでいる場合、サラ 
ウンドバックとノてワードゾーン3は使えません。 

•「フ□ント八イ+フ□ントワイド」を「有り」に設定して 
いる場合、この機能は使えません。 

■パワードゾーン 2/3 

「パワードゾーンの設定をする」をご覽ください 

(今82)。 

■フ□ント八イ+フ□ントワイド 
►有り： 

フ□ント八イ+フ□ントワイドを使用します。 

►無し： 

フ□ントノ V イ+フ□ントワイドを使用しません。 

政下のリスニングモードは「フ□ントハイ+フ□ントワイ 
ド」設定を使用します： 

Audyssey DSX (PLII/Neo:6+Auclyssey DSX を含 
む）、 Orchestra 、 Unplu 呂呂 ed 、 Studio-Mix. TV 
Lo 邑 ic 、 Game-RP 白、 Game-Action 、 Game-Rock 、 
Game-Sports、All Ch Stereo、Full Mon 日。 

ごま意 

•「有り」に設定した場合、 

-「サラウンドバック」は「無し」に設定されます。 

-「フ□ント A イ+フ□ントワイド」設定び「無し」に設 

定されている場合、「フ□ント八イ」または「フ□ント 
ワイド」は「扫 OHz ( THX )」 に設定されます。 

下の場合、「フ□ントバイ+フ□ントワイド」設定は選 

ベません。 

-「バイアンプ」または 「 BTL 」 を設定している。 

-パワードゾーン2/3を設定している。 

スピーカー 詳細設定 


自動スピーカー設定 （^37) を行った場合は、自動で 
設定されています。スピーカー目のフ□ントは手動で設 
定する必要びあります。 


各スピーカーの有り/無しや、ク□ス オーバー 周波数など 
を設定します。またスピーカ ー A と B で使用するスピー 
力一をそれぞれ選択することわでをます。 

ク□スオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を、何 Hz か日 
サブウーファーで出力するかを設定しておくことびでさます。 
サブウーファーを接続していないとさには、フ□ントスピー 
力一び自動的に「フルレンジ」に設定され、他のチャンネル 
の低音域び、フ□ントスピーカーか5出力されます。お手持 
ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。 
THX 認証のスピーカーシステムを使巧するとをは、自動 
スピーカー設定を行っても、この設定で 「80 Hz ( THX )」 
に設定し直してください。 

■サブウーファー 
► 1 ch 

音声信号を SW 1 端子か5のみ出力する場合 

► 2 ch : 

音青信号を SW 1 と SW 2 端子の両方から出力する場 

厶 

►無し： 

サブウーファーを接続していないとをに選びます。 

■フ□ント 
►フルレンジ 

► 40 Hz 〜 80 Hz ( THX ) 〜1 0 OHz 、 1吕 OHz 、 1已 OHz 、 

200 Hz 

—— 

ごま意 

• r ヴプウーファー」設定を「無し」に設定している場合 
は、「フ□ント」設恩ま「フルレンジ」に固定されます。 

■センター*1、サラウンド*1、 

サラクンド/\!ツタ*2*3*4*8 
►フルレンジ 

► 40 HZ 〜 80 Hz ( THX ) 〜100 Hz ' 1己 OHz 、 1已 OHz 、 
200 Hz 

►無し： 

スピーカーを接続していないとさに選びます。 

■フ□ントフイド* 1*2*6 マ、 フ□ントノ\イ*1*2*5 マ 
►フルレンジ 

► 40 HZ 〜 80 Hz ( THX ) 〜100 Hz 、 1己 OHz 、 1已 OHz 、 
200 Hz 

►無し： 

スピーカーを接続していないとさに選びます。 

ごま意 

*1 「フルレンジ」は、「フ□ント」設定で「フルレンジ」 

を選んでいるとさしか選ぶことびでさません。 

*2 「サラウンド」設定を「無し」に設定していると走は、 
この設定を選ぶことはで走ません。 

*3 「サラウンド」設定を「フルレンジ」政がに設定してい 
るとをは、「フルレンジ」を選ぶことはでをません。 

*4 「パワードゾーン3」設定を「有効」に設定している 
(今82)、「パイアンプ」、または 「 BTL 」 を設定して 
いる場を（今目2)、この設定を選ぶことはでさません。 
*5 パワードゾーン 2 を設定している場合 （^8 己）、この 
設定を選ぶことはでをません。 

*6 「パワードゾーン2」設定を「有効」に設定している 
82) 場合、この設定を選ぶことはでをません。 

マ「スピーカータイプ(フ□ント巨)」設定び r 通常」、「パ‘ 
イアンプ」または 「 BTU に設定されている場合 
(今目3)、この設定を選ぶことはでさません。 

*8 「フ□ント A イ+フ□ントワイド」設定び「有り」に設 
定されている場合曰 3) は、この設定を選ぶことは 
でさません。 
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■サラウンドバック Ch 
► 1 ch ： 

接続したサラウンドバックスピーカーび]つの場合 

に選びます。 （ SURRB ぶ 5 kL 端テに接続してくだ 
さい。） 

► 2 ch : 

サラウンドバックスピーカーを 2 台（左ち）接続し 
ている場合に選びます。 

ご注意 

•「サラウンドバック」設定を「無し」に設定している場含 
は日3)、この設定を選ぶことはできません。 

■ LFE □-パスフィルタ 
(LFE チャンネルの低域フィルター） 

► 80 Hz 、90 Hz 、 100 Hz 、 1吕 OHz 

LFE (低域効果音）信号の□ーパスフィルターを設定す 
ると、その設定値よ0わ低い周波数成分だけを通過さ 
せ、不要なノイズを削除することびでをます。□ーパス 
フイルターは、 LFE チヤンネルを使っているソースにし 
か適用されません。 

■ダブルバス 


スピーカー 距離 


自動スピーカー設定 37) を行った場合は、自動で 
設定されています。スピーカー目のフ□ントは手動で設 
定する必要びあります。 


視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。距離を 
設定することで、それぞれのスピーカーか5視聴位置まで 
の、音の届く時間を一定にし、ホームシアターをよ0快適 
にお楽しみいただけます。 

この設定はフ□ントスピーカー A / B で別々に設定でさま 
す。現在選択されているスピーカーセット （ A または B ) 

の値を変更してち、ちラー方は変わ0ません。 

その他のスピーカー（センター、サラウンド、サラウンド 
バック）の設定は A / B で共通です。どちらかで値を変更し 
た場合、わう一方わ同じ値になります。 

■単位 

► メー トル こ 

距離をメートルで設定でさます。指定巧能な範囲： 

日.1已メートル単位で、0.1日 m 〜日 .00 m 
► フィート： 

距離をフィートで設定でをます。指定巧能な範囲： 

日.已フィート単位で、0.日れ〜30.0れ 


自動スピーカー設定 （^37) を行った場合でを、自動 
では設定されません。 


ダブルバス機能を利用すると、左ちフ□ントチャンネ 
ル、センターチャンネルの低音びサブウーファーに送5 
れ、低音の出力び強調されます。 

► オン : 

サブウーファーを強調します。 

►オフ ( THX ) : 

サブウーファーを強調しません。 

ごを意 

•この機能は、「サブウーファー」設定び rich 」 または 
にか」にされ、「フ□ント」設定び「フルレンジ」に設 
定されているとさに設定でさます。 

• THX の認証を受けたスピーカーシステムをご使用の場を 
は、「オフ ( THX )」 を選んでください。 

■サブウーファー、フ□ント、センター、サラウン 
ド、サラウンドバック 

(スピーカーセッ ト A / 日） 

► 使用ずる ： 

スピーカ ー A / 巨別々に設定する場合に選びます。 

►使用しない： 

スピーカー A / 目別々に設定しない場合に選びます。 
接続されている各スピーカーを使巧するかどラかを設定し 
ます。 

この設定はスピーカー A / 巨で別々に設定でをます。現在 
選択されているスピーカーセット （ A または目）の値を変 
要しても、もラー方は変わりません。 

このため、スピーカー A ではサラウンドバックスピーカー 
を使用し、スピーカー B ではサラウンドバックスピーカー 
を使用 しないといったよラに、 A / B で使用するスピーカー 
を使い分けることびでをます。 

ごを意 

•この設定は「スピーカータイプ(フ□ント日)」設定び「使 
用しない」 L ツ外に設定されている場合のみ表示されます。 
•スピーカーの設定で「無し」に設定したスピーカー 
日 3) は還ぶことびでさません。 


■フ□ントを、フ□ントワイド左、フ□ント A イ 
を、センター、フ□ント A イち、フ□ントワイド 
ち、フ□ントち、サラウンドち、サラウンドバッ 
クち、サラウンドバック左、サラウンド左、 

サブウーファー1、サブウーファー2‘1 
► ちスピーカーと視聴位置の距離を指定します。 

ごミ主意 

•スピーカーの設定で「無し」に設定したスピーカー 
曰 3) は選ぶことびでさません。 

•「スピーカータイプ(フ□ント B )」 設定を「使用しなし、」 

に設定している場合、スピーカー B を選ぶことびでさま 
せん。 

*1 サブウーファーび Ich の場合は「サブウーファー2」 

は選べません。 

スピーカー 音量レベル 


自動スピーカー設定 （^37) を行った場合は、自動で 
設定されています。スピーカー目のフ□ントは手動で設 
定する必要びあります。 


香スピーカーか5のテスト音の音量び、同じに聴こえるよ 
ラに、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶していまず。 

この設定はフ□ントスピーカー A / B で別々に設定でさま 
す。現在選おされているスピーカーセット （ A または B ) 

の値を変更してち、ちラー方は変わ0ません。 

その他のスピーカー（センター、サラウンド、サラウンド 
バック）の設定は A / B で共通です。どちらかで値を変更し 
た場合、わう一方わ同じ値になります。 

■フ□ントを、フ□ントワイドを、フ□ントパイ 
を、センター*1、フ□ントハイち、フ□ントワイ 
ドち、フ□ントち、サラウンドち、サラウンド 
バックち、サラウンドバックを、サラウンドち 
► 日.己 dB 単位で一 1 吕-〇服 〜 0-0 服 〜 +12.0 d 日 

■サブウーファー1、サブウーファー 2*1*2 
► 日.己 dB 単位で一 1 日. Od 日〜 0.0 dB 〜 +12.0 d 日 
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ごま意 

•スピーカーの設定で「無し」に設定したスピーカー 
日 3) は選ぶことびでさません。 

•ミューティング中は、設定で走ません。 

•本機は THX 対応機種ですので、テスト音は標準レベルの 
OdB (絶対値の場合は 82) で出力されます。 

通常お聴をになっている音量びルさい場合は、突然大を 
な音になりますのでごま意ください。 

•「スピーカータイプ(フ□ント B )」 設定を「使用しない」 
に設定している場合、スピーカー B を選ぶことびできま 
せん。 

•「テレビオーディオ出力」を「オン」に設定している場 
合、「スピーカー音量レベル」設定は選べません。 

*1 センタースピーカーとサブウーファーについては、 

ホームメニューで設定した音量び保存されます。 

* 2 サブウーファーび Ich の場合は「サブウーファー 2」 

は選べません。 

イコライザ設定 


自動スピーカー設定 （^37) を行った場合は、自動で 
設定されています。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
をます。各スピーカーの音量は己4ページの方法でわ調整 
でをます。 

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整し 
ます。 

「イコライザ」設定はスピーカ ー A に対してのみ有効です。 
スピーカー B には設定び適用されません。 

■イコライザ 

►手動： 

イコライヴはスピーカーごとに手動で調節でをます。 
「手動」を選んだ場合は、政下の手順を実行してくだ 
さい。 


1 ▼ボタンを押して r 設定チャンネル」を還んだ 
あと、ィ/►ボタンで スピーカーを 選ぶ 

2 ▲/ ▼ボタンを使って周波数を還んだあと、 
►ボタンを使ってその周波数の音量を調 
節ずる 

ち周波数の音量は、—巨 dB 〜 OdB 〜+巨 d 己の範囲 
で、 1 dB 単位で調節でさます。 

一 

ごま意 

•「巨 3 Hz 」「160 HzJ r 400 Hz 」「1000 Hz 」 

「吕已00 Hz 」 「已300 Hz 」 「1已〇〇 OHz 」 のし'!ず 
れかを還ぶことびできます。サブウーファーにつ 
し、ては、「己已 Hz 」 r 40 HzJ 「己 3 Hz 」「100 Hz 」 
r 1 BOHzJ のいずれかを逞びます。 

• Di 怕なと Pure Audio の U スニングモードのとき 
は、効果びありません。 

ヒント 

•ほ域の周波数 （63 HZ など）でほ音の調節を、高 
域の周波数 （16000 HZ など）で高音の調節を 
行います。 


3 ▲ボタンを使って r 設定チャンネル」を選ん 
だあと、►ボタンを使って別のスピー 
力 一を選ぶ 

各スピーカーに巧して手順 1 と 2 を行います。 
スピーカーの設定（与已 3) で r 巧し」に設定し 
たスピーカーは、設定でさません。 


オーディシー 

► Audyssey : 

自動スピーカー設定で設定された音場設定にな0ま 
す。自動スピーカー設定を行ってから選おしてくだ 

タイナ吉ック イーキュー 

さい 。 「Dynamic EQ 」日日）/ I Dynamic 

Volume 」 日 9) を「オン」にすると自動的に 
「 Audyssey 」 び選ばれます。 

Audyssey 表示が点阿します（^11)。 

► オフ : 

すべての音域で同じ音場設定になります。 


ごま意 

•入力音源または U スニングモードの設定によっては、望 
ましい効果を得ることびでさないことびあります。 


THX オーディオ設定 

政下の設定を行えます。 

1. サラウンドバックスピーカーの間隔を指定でさます。 

2. THX 認証のサブウーファーを使用しているとさは、こ 

のページで説明している [THX Ultra 2 /Select 吕 
Subwoofer 」 を「有り」に設定してください。「有 
り」に設定すると、 THX の Boundary Gain 

コンペンたーシヨン 

Compensation ( BGC - 境巧利得補正）を設定できる 
ようになります。 

壁ぎわなど、部屋の境界のすぐ近<に座っている視聴 
をには、低い周波数び強調されます。 BGC はこれを捕 
正する機能です。 

ラウドネス フラス _ 

3. THX Loudness Plus を設定できます 。 「Loudness 
円 us 」 設定を「オン」にすると、低音量で、音声表現 
の微妙なニュアンスを楽しめるよラになります。 THX 
リスニングモードを選択しているとさに利用でさま 
す。 


■サラウンドバックスピーカー間距離 

► く 0.3 m : 

2 つのサラウンドバックスピーカー間の距離び日〜 

日. 3 m の場合に選びます。 

► 0.3 m - 1 .2 m : 

2 つのサラウンドバックスピーカー間の距離び日. 3 〜 
1 ぶ m の場合に選びます。 

► >1 .2 m : 

2つのサラウンドバックスピーカー間の距離び] .2 m 
を超える場合に選びます。 


ご注意 

•「ヴラウンドバック Ch 」 を rich 」 に設定している場合 
日4)、「サラウンドバック」を「無し」に設定してい 
る場含已 3) は、設定でさません。 


己己 









■ THX Ultra2/Select2 Subwoofer 
► 無し : 

THX の認罰を受けたサブウーファーを接続していな 
い場合に選びます。 

►有り： 

THX の認罰を受けたサブウーファーを接続している 
場をに選びます。 


ご注意 


• r ヴプウーファー」設定を「無し」に設定している場合 
は、この設定を選ぶことはでさません曰3)。 

■ BGC 

►オフ： 

BGC 効果をオフにします。 

►オン： 

BGC 効果をオンにします。 

ごま意 

• この設定は 、 [THX Ultra 吕 /Selects Subwoofer 」 を 
「有り」に設定しているとさだけ設定でさます。 

ラウドネス ブラス 

■ Loudness Plus 
►オフ： 

Loudness Plus 効果をオフにします。 

►オン： 

Loudness Plus 効果をオンにします。 

■ THX 設定優先 
►有り： 

THXU スニングモードに 

才ーデイシー タイナ云ック イーモュー 

Audyssey Dynamic EQ ®/ 

ダイナブック ポリユーム 

Audyssey Dynamic Volume ® び働きません。 

►無し： 

THX リスニングモードに Audyssey Dynamic E 日/ 
Audyssey Dynamic Volume び設定により働きま 
す。 

ごま意 

•「Loudness Plus 」 を「オン」に設定している場合、こ 
の設定は「有り」に固定されます。 


THX Loudness 円 us 

THX Loudness 円 us は 、 THX Ult 「 a 2 Plus …および 
THX Select 円 ust " 認定のレシーバーに搭載された、 
新しし、ボリュームコント□-ル技術です 。 THX 
Loudness Plus を使用すると、ホームシアターの視聴 
ちはどんなボ I 」ュームレべルでむ、豊かで繊細なヴラウ 
ンド効果を体験でさます。 

ボ U ュームをリファレンスレベル（基準レベル）よ0も 
下にすると、一定レベルのサウンドエレメント（音質要 
素）び失われたり、視聴者によって違う感じに聴こえた 
りします。 

THX Loudness 円 us はボリュームを下げたときに発生 
する音質上-空間上の変化を周囲のサラウンドチャンネ 
ルレべルと周波数レスポンスをインテ U ジェントに調整 
することで補います。 

このことにより、ユーヴーはボ U ューム設定に関係なく 
サウンドトラックのインパクトを忠実に体験することび 
できます 。 THX Loudness Plus は、どの THX リスニ 
ングモードで聴いているとさでも自動的に設定されま 


す。新しく開発された THX Cinema 、 


吉ユージジク 

THX Music 、 


THX Games のモードは、コンテンツのタイプに応じ 
て 、 THX Loudness Plus の設定び適切に適用されるよ 
ラに調整されています。 


音の設定-調壁 


3. 音の設定-調整 


リスニングモードや接続した機器によって、音響効果をお 
好みに調整しておくことびでをます。 

多重音青/モノラル 

■を重音声 
入カチャンネル 

多重音声や多重言語の放送などで、音声や言語を選択し 

ます。 DISPLAY ボタンを押して、表示部に音声の数 
び「1+1」と表示された5、音声多重放送です。 

► ± ： 

主音声を出力します。 

►副： 

副音声を出力します。 

► 主/副： 

主音声と副音声の両方を出力しまず。 

■モノラル 
入カチャンネル 

2チャンネルで収録された、ドルビーデジタルなどのデ 

ジタル信号やアナ□グ / PCM 信号を、 MonoU スニング 
モードで再生するとさに使用する、信号チャンネルを設 
定します。 

► 左+ち ： 

左ちチャンネルの信号を両方再生します。 

►ち： 

左チャンネルの信号を再生します。 

►ち： 

ちチャンネルの信号を再生します。 


己巨 







出カスピーカー 

この設定では、 MonoU スニングモード選択時にどのス 
ピーカーか5モノラル音声を出力するか設定します。 

► センター : 

センタースピーカーか5モノラル音声び出力されま 
す。 

►を/ち： 

左ちのフ□ントスピーカーか5モノラル音声び出力 
されます。 

ごま意 
一 

•「 Center 」 設定を「無し」に設定している場合は 
已3)、この設定は r 左/ち」に固定されます。 

ドルビー 

Dolby 


►弱： 

弱出カレベルにな0ます。 

►を： 

中出カレベルにな0ます。 

►高： 

高出カレベルになります。 

ごま意 

•「フ□ント八イ」設定を「無し」に設定している場合は 
日3)、この設定を選ぶことはでさません。 

■ Dolby EX 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとさは、設 
定でさません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビー 

デジタルプラス、ドルビー TrueHD にのみ効果びありま 
す。 


■ PLIIx Music (2ch 入力） 

2チャンネルで記録された、ドルビーデジタルなどのデジ 
タル信号やアナ□グ / PCM 信号を 、 「PLIIx Music 」 リス 
ニングモードで再生するとさの設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、 
「 PLIIx 」 は TPLIU と表示されます。 

バノラマ 

Panorama 

►オン： 

パノラマ効果をオンにしまず。 

► オフ : 

パノラマ効果をオフにしまず。 

音場を横方向に広げることびでさます。 

ディメンション 

Dimension 

► —3 〜〇〜+3 

音場を前ちまたは後方へ移動させることびでさます。 

「日」を中むに、「一1」、「一2」、「一3」にすると前方 
へ、「+1」、「+2」、 r +3 j にすると後方へ移動します。 
広びり感びありすざたり、サラウンドび強ずざる場合 
は、音場を前方に調整すると、バランスび良くな0ま 
す。逆にモノラル感や音場び狭い感じの場合は、音場を 
後方に調整すると、バランスび良くなりまず。 

Center Width 

► 0〜3〜7 

センタースピーカーの音の広びり幅を調整することびで 

をます 。 Dolby Pro Logic llx では、センタースピー 
力一びある場合は、 センターチャンネルの信号をセン 
夕ースピーカーか5のみ出力します。（センタースピー 
力一びない場含は、左ちフ□ントスピーカーに等分に振 
り分け、幻想のセンター音像を作0ます。）この設定で 
は、センタースピーカーと左ちフ□ントスピーカーの配 
をを調整し、センターの音の重量感を調整ずることびで 
走ます。 


■ PLIIz Height Gain 

Pro Logic Hz Hei 吕 ht リスニングモード使用時の、フ□ン 
卜八イスピーカーか5の出カレベルを調整することびで走 
ます。「弱 」、 r 中」、「高」の3つの設定値びあり、順にフ 
□ント八イスピーカーか日の出力が強調されます。 


Dolby EX 
►自動： 

Dolby EX 識別信号びあるときは、 Dolby の U スニン 

デジタル 

グモードは Dolby Digital EX 、 THX の U スニング 

モードは THX Surround EX び選べます。 

►手動： 

使用可能な任意の U スニングモードを選ぶことびで 
さます。 

ご注意 

•「ヴラウンドバック」設定を「無し」に設定している場合 
は曰3)、この設定を選ぶことはでさません。 

•「フ□ント八イ」または「フ□ントワイド」を設定してい 
る場含は、この設定は「手動」に固定されます 
日3)。 


ボ U ユーム 

■ Dolby Volume 

► オフ : 

Dolby Volume をオフにします。 

►オン： 

Dolby Volume をオンにします。 

Dolby Volume はオーディオの周波数特性および音量調整 
における問題を改善するための優れた音量調整機能です。 

ご注意 

•「Dolby Volume 」 設定を有効にすると、 

Audyssey Dynamic EQ と 

Audyssey Dynamic Volume は「オフ」になり、「イコ 
ライザ」設逊ま 「 Audyssey 」 から 付フ」または、 
「手動」になりまず。 

• Dolby Volume を THXU スニングモードで使用する場 
合 、 「Loudness 円 US 」 設定を「オフ」にし 、 「THX 設 
定優先」設定を「無し」に設定してください。 

•「Dolby Volume 」 を「オン」に設定すると 、 Late 
Night 機能は使えません。 

レペラー 

■ Volume Leveler 

►オフ： 


Volume Leveler をオフにします。 

►弱： 

低圧縮モードび適用されます。 

►中： 

中圧縮モードび適用されます。 

►宣： 

高圧縮モードび適用されます。 
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Volume Leveler は才ーディオ入力信号の圧縮レベルを調 
整でさます。 

[Volume LevelerJ は異なるチヤンネルや入力信号など、 
すべての知覚 Loudness を維持します。 

ごま意 
一-*-*-- 

•[■Dolby Volume 」 設定び「オフ」に設定されている場 
合、この設定は選べません。 

■ Half mIdcIb 

►オフ： 

Half Mode をオフにします。 

► オン : 

Half Mode をオンにします。 

Dolby Volume の Ha げ Mode オプションをオン/オフし 
ます。 

オフの場合 、 Dolby Volume は入カゲインび基準レベルを 
超える場合に低音および高音の減衰を適用します。これに 
よ0、高いレベルの高音および低音であってわ、聴感上フ 
ラットな U スニング体験を可能にします。ただし視聴者に 
よっては、高い入カレベルびあるとをに、よ0低音および 
高音のノ くフォーマンスを好む場合びあります。 

ごま意 

•[■Dolby Volume 」 設定び「オフ」に設定されている場 
合、この設定は選べません。 

•Half Mode びオンに設定されている場を、周波数の高低 
差の認識び拡張されるため、基準レベルを超える入力び 
あってち低音および高音の減衰は適巧されません。 

DTS 


■ Neo:6 Music 

センター イメージ 

Center Image 

► 0〜吕〜己 

「 Neo : 日 Music 」 は、2チャンネルで収録されたソース 
を、巨チャンネルで再生する U スニングモードで、左ちフ 
□ントチャンネルからいくらか差し弓いた音青を使って、 
センターチャンネルの音青を作り出します。 

フ□ント音場の広びり感を調整することびでさます。 

「0」に設定すると.フ□ント音場び中央寄りになり.「日」 
に設定するとフ□ント音場び左ちににびります。 


Theater-Dimensional 


■リスニングアングル 
►広い： 

リスニング角度が3ぴより広い場合に選びます。 

►狭い： 

U スニング角度が3ぴより狭い場合に選びます。 

Theater-Dimensional U スニングモードでの最適な視 
聴角度を設定します。視聴位置か5の左ちスピーカーの 
角度を設定します。 

左フ□ント ◊り ちフロント 

スピーカー \ / スピーカー 

ス ニン グ角直 30。 



視聴者 


LFE レベル 


■ Dolby Di 旨 itah 、 DTS * 2 、 AAC 、 マルチチヤン 
ネル PCM 、 Dolby TmeHD 、 DTS-HD Master 
Audi 日、 DSD *3 

► — oodB 、 一 20 d 己、 -10 服、〇服 

香入力信号の低域効果 ( LFE ) レベルを設定します。 
Dolby Digital . DTS 、 AAC 、 マルチチヤンネル PCM 、 

トウルー マスターオーデイオ 

Dolby TrueHD 、 DTS-HD Master Audio 、 DSD 1 言号の 
設定びでさます。 

低域効果音び強調されすざる場合は、「一吕 OdB 」 や 
「一 oodB 」 を選んでください。 

ごま意 

*1 Dolby Digital と Dolby Digital Plus のソースの LFE 
チャンネルの音量を設定します。 

*2 DTS と DTS-HD High Resolution Audio のソースの 
LFE チャンネルの音量を設定します。 

*3 DSD (Super Audio CD ) ソースの LFE チヤンネルの 
音量を設定します。 

Direct 


オーディシー 

Audyssey DSX 


サウンドステージ 

■ Soundsta 旨 e 
► —3 dB 〜 基準値 〜 +3 dB 

Audyssey DSXt " U スニングモードを使用したときの、 
音場を調整します。 

ごま意 

•に enter 」 設定を「無し」に設定している場をや、「フ 
□ントバイ」設定と「フ□ントワイド」設定をどち5も 
「無し」に設定している場合は已3)、この設定を選 
ぶことはでをません。 


■アナ□グ 

サブウーファー 
► オフ : 

低域信号を出力しません。 

►オン： 

低域信号を出力します。 

Pure Audio および DirectU ス ニン グモードを選択したと 
き、サブウーファーか5低域信号を出力する場合に設定し 
ます。 

ご注意 

•「サブウーファー」設定を「無し」に設定している場合 
〇日4)、この設定を選ぶことはできません。 
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■ DSD 

DAC ダイレクト 

► オフ : 

DSD 信号は DSP 処理されます。 

►オン： 

DSD 信号は DSP 処理されません。 

DSD (Super Audio CD ) 音声信号を A / V シンクやディ 
レイなどの DSP 回路を通すか、通さないかを設定します。 
または Pure Audio 、 Direct のリスニングモード選択時に 
DSP 回路を通すかどラかを設定します。 

ご注意 

• 「オン」に設定されている状態で DSD 信号び入力される 
と U ス ニングモード 「 Direct 」 び [DSD DirectJ にな 
ります。表示部に 「DSD Direct 」 と表示されます。 


入カ ソースの 設定 


本機に接続した複数の機器間で、音量差の調整、あるいは 
映像び音声より遅れる場合の補正びでさます。 

項目は、入カセレクターごとに個別に設定でさます。 


準備 

調整したい入力を入力切換ボタンで選び、接続機器を再 
生してください。 


4.人カソ-スの設定 


オーディシー 

Audvssev 

自動スピーカー設定び完了すると、「イコライザ」設定び 
fAudysseyJ 〇日已）に 、 「Dynamic EQ 」 び「オン」 

に設定されます。 

スピーカー B び選ばれている場合は設定でさません。 


ダイナ2ック イーキユー 

■ Dynamic EQ 
► オフ : 

Audyssey Dynamic EQ 衙機能をオフにします。 

►オン： 

Audyssey Dynamic EQ 機能をオンにします。 
Dynamic EQ 表示び点口します（^11)。 

か音量巧生のとをでわ充分な音声を楽しむことびでさま 
す。部屋の特性やソースの音量、人間の聴覚特性などを 
考慮しなび5、周波数特性の補正を行います。 


ごま意 


タイレクト ビュアオーディオ 

• Direct と Pure Audi 日のリスニングモードのときは、設 
定でさません。 


■ Reference Level 
► 0 服： 

映画鑑賞に適しています。 

►已服： 

クラシック音楽など、とても広いダイナ S ックレン 
ジを持つソースに適しています。 

► 10 d 己： 

ジャズや様々な音楽など、広いダイナ S ックレンジ 
を持つコンテンツに適しています。また、通常基準 


レベルより]日 d 目低くミックスされた、テレビ番組 
にち適しています。 

► 1己服： 

ポップス/□ック音楽など、高い I 」スニングレベルで 
ミックスされ、限られたダイナミックレンジを持つ 
ソースに 適しています。 

映画は、音響の影響を考慮して調整された環境で、基準レ 
ベルで S キシングされます。 

ホーム シアターで同じ基準レベルで楽しむためには、ス 

ピーカーの音量レベル （Level Cal 設定値）を 
-30 dBFS の帯域制限（已〇日 Hz 〜2日日 OHz ) されたピ 
ンクノイズで、7已 dB の音圧び視聴位置で聴こえるよラに 
調整する必要びあります。 

Audyssey MultEQ ® XT 32 は、音量が7日のときに基準 
レベルで再生されるように、自動的にスピーカーレベルを 
調整します。 

Audyssey Dynamic EQ は、映画の標準ミキシングレべ 
ルを基準にしていますので、音量を7日よりわ下げたとを 
でも才 U ジナルの周波数特性と、サラウンド感び得られる 
よラに、自動的に調整することができます。 

しかし、音楽またはフィルムがのソースの場合は、映画 
の基準レベルび適切といラわけではありません。 
Reference Level は映画の基準レベルび使われていない 
ソースにも対応でさるよラに、3種類のオフセットモード 
を用意しています。 

ごま意 

•[Dynamic EQJ 設定を「オフ」に設定している場合は、 
この設定は選べません。 


タイナ=ツク ポ U ユーム 

■ Dynamic Volume 
► オフ : 

Audyssey Dynamic Volume ® 機能をオフにしま 
す。 

►ライト： 

低圧縮モードび適用されます。 

デイアム： 

標準圧縮モードび適用されます。 

►へビ ー ： 

高圧縮モードび適用されます。この設定びボ|」ユー 
ムに一番大さな影響を与え.再生中の音量差びかさ 
くな0ます。 


ごま意 

•自動スピーカー設定 （^37) び完了したあとで、「イコ 
ライザ」設定を FAudysseyJ 攻州こ設定しても 
日日 ）、 「Dynamic EQ 」 を「オン」に設定すると、 
「イコライザ」設赶ま fAudysseyJ に設定されます。 

• THXU スニングモードの使巧中に 
Audyssey Dynamic Volume を使いたい場合は、 

ラウドネス ブラス 

「Loudness Plus 」 設定を「オフ」に、 「 THX 設定優巧」 
設定を「無し」に設定します（寺日6)。 

• Dynamic Volume を有効に設定すると、「イコライザ」 
設恩ま 「 Audyssey 」 に設定され〇已日）、 

(Dynamic EQ 」 わ「オン」に設定されます。 

「Dynamic EQ 」 を「オフ」にすると 

「Dynamic Volume 」 も連動して「オフ」になります。 

•「Dynamic Volume 」 を有効にずると 、 Dynamic Vol 
表示び点好します（^11)。 

タイレクト ピュアオーディオ 

• Di 旧 なと Pure Audio の I 」スニングモードのとをは、設 
定でさません。 
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•スピーカー目び選ばれているときは 、 「Dynamic EQJ 
と 「Dynamic Volume 」 は設定でをません。 

Audyssey MultEQ ® XT 32 機能を使用することで、 

Audyssey Dynamic EQ ® 機能を利巧できるようになり 
ます 。 Audyssey Dynamic EQ の働きにより、どの音量 
でわ適切な音のバランスを保つことびでをます。 

この機能を使用する前に、使用する全てのスピーカーを接 
続してください。 


Audyssey Dynamic EQ ® につし、て 

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や部屋の音響 
特性を考慮し、音量レベルを下げた隙に発生する音質の 
低下を防ぐ技術です。 

Dynamic EQ は、すべての音量変化に応じて自動的に 
最適な周波数特性とサラウンドレべルに補正します。そ 
の結果、どのよラに音量レベルを変更してち、常に最適 
な低域特性や音質バランス、サラウンド効果を維持する 
ことびで走ます。正しい補正を斤ラために、入力される 
ソースの情報と、 U スニングルームに出力される音圧レ 
ベル情報とを組み合わせています。 

Dynamic EQ は 、 Audyssey MultEQ XT 32 巧術と連 
動することによ0、すべての音量レベルに対して最適な 
バランスの音質を、すべての視聴ちに提供します。 


Audyssey Dynamic Volume 刮こつし、て 

Audyssey Dynamic Volume は、テレビ番組やコマー 
シャル、映画などのコンテンツにおける静かな音のシー 
ンと大さな音のシーンの間における、音量レベルの違い 
によって発生する問題を解決する巧術です。 

Dynamic V 日 lume は、入力されるソースを常にモニ 
ターし、 I 」スナーび設定した好みの音量レベルに常に自 
動的に調整することで、リスナーを音量調整の煩わしさ 
か5解放します。再生中のソースの中に含まれる特徴を 
正確にモニターし、音量の変化び急激であってわ、緩や 
かな変化であってをソースの特徴に忠実に最適な音量値 
( U スナー設定値）に自動調整を行います。また、 
Dynamic Volume は Audyssey Dynamic E 日を取り込 
むことにより、音量レベルの調整時やテレビチャンネル 
の切り換え時、ステレオソースからサラウンドソースな 
どの切り換え時でわ低域特性や音質バランス、サラウン 
ド効果、台詞の明瞭さを維持しています。 


インテリボリューム（機器間の音量差を調整 
ずる） 


■インテリボリューム 

► 1 dB 単位で、 一 1吕服〜〇服〜+1 2 d 己 

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボ U ューム 
位置び同じでわ、機器によって再生するとさの音量に差び 
出ることびありまず。ィ/►ボタンで調整してください。 

イ也の機器と比べて、音量び大さい場合はィボタン、ルさい 
場合は►ボタンを押して調整します。 

A / V シンク（映像遅延補正） 


■ A / V シンク 

► 已 msec 単位で、 0 msec 〜吕已 0 msec 

映像び音声より遅れて再生されるよラなとき、この設定で 
映像信号と音声信号を同期させることびでさます。 

日〜2已日 msec (ミ U セカンド）の範囲を已 msec ス 
テップで、音声の遅延を調整することびでさます。再生さ 
れる映像を見なびら調整します。 ENTER ボタンを巧して 
再生画面を表示し、ィ/►ボタンで調整して<ださい。 
HDMI の「リップシンク」設定び「有効」（今6已）に 
なっていて、お使いのテレビび HDMI リップシンク機能 
に対応している場合は、 A / V シンクの設定時間び表示さ 
れます 。 HDMI U ップシンクの遅延時間は括弧で表示され 
ます。 

ごま意 

• A / V シンク機能は Pure Audi 日リスニングモードでは効 

果びありません。またアナ□グ入力信号を Direct リスニ 
ングモードで再生する場合わ効果びあ0ません。 

•入力に 「 NET / USB 」 び選ばれている場合は、設定でを 
ません。 
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セレクタ名変更（名前の編集) 

各入力切換に好走な名前を入力して、識別しやすいよラに 
でさます。入力した名前び表示部に表示されまず。 

指定した名前は文字入力画面で編集します。 

■セレクタを 


2 ENTER ボタンを何度か押して、間違ったで 
字を選ぶ （ ENTER ボタンを巧ずたびに、 
カーソルび1夕字分移動ずる） 

3 ▲/▼/ ィ/►ボタンを使って正しい文字を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 


1 ▲/▼/◄/ ►ボタンを使って文字.記号を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

この操作をく0返して、最大1日文字まで入力しま 
す。 

2 入力が終わった S 、 忘れずに名前を保巧ずる 
(▲/▼/◄/ ►ボタンを使って roK 」 を選び、 
ENTER ボタンを押ず） 

この操作を行わないと名前は保をされません。 


名前入カエ U ア 


し 4 -4.1： レ クタ名変 g _ (' BO/DVD ) 


ののののの① CD の①①①①風 
0 U の Li ； の似① GD の® ( JJ 山 CD 

①風風のの風①の®瓜 GCDO 
①①の日のののの 
( ~ Shift ~ ) (■ space ) (P) CP) け sck Sgace ) 〔~ OK ~ ) 
( +10 ) Shift ( CLR ) All Erase 



の⑥⑥①定)の@瓜①①のの (1) 
の風の®の⑥①瓜)の風のの① 
の®の①⑥ののののの〇の CD 
の①のの OQ _0_ の 

( Shift )(_Space )(<-> し一 K backspace )〔 OK j 
C +10 ) Shift ( CLR ) All Erase 


Shifn : 

表示する文字び切り換わります。 

Space : 

空白を入力します。 

(左）/一（ち）： 

名前入カエ U ア内で力ーソルを移動すると 
きに選びます。 

BackSpace *2 : 

カーソルび1文宇分ラしろに移動します。そ 
れだけでなく、カーソルの左側の文宇び削 
除されます。 

OK : 

入力び完了したと走に押します。 

I ヒント I 

*1 |」モコンの+10ボタンを巧すことでち切0 
換わ0ます。 

*2 I 」モコンの CLR ボタンを巧すと、入力した 
すべての文字を削除でさます。 


文字を訂正ずるち法 


1 ィ/►ボタンを使って「卜」（左）また 
は「一」（ち）を還び、 ENTER ボタンを 
巧ず 


ご注意 

• 名前を初期値に戻すには、各文字に空白のスペースを入 
力して設定した名前を消します。 

•入力に 「 NET / USB 」 び選ばれている場をは、設定で走 
ませ AWo 

画質調整 

画質調整を使ラと、画質を調整した0、画面上のノイズを 
減らすことびでさます。 

設定しなびらテレビの映像を確認するには、 ENTER ボタ 
ンを押します。前の画面に戻るには、 RETURN ボタンを 
巧します。 

■ゲームモード 
► オフ : 

ゲームモードは無効にな0ます。 

►オン： 

ゲームモードは有効にな0ます。 

ゲーム機など、本機に接続したビデオ機器の再生中に、ビ 
デオ信号の遅延び発生する場合は、機器に接続した入力 
で、 「ゲームモード」 を選択して、 「オン」 に設定してくだ 
さい。遅延は改善しますび、画質は劣化します。 


■ワイド モー ド* 1*5 

この設定で、アスペクト比（縦横比）を設定します。 

► 4:3： 
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► スマートズーム： 


1000 〇〇 

〇 

1000 QQ 


ド 

V 

!gH Ioc 


000 


0 


000 


■ ピクチャー^—ド*1 
► カスタム設定 ： 

全ての項目を、好みに応じて、設定でをます。 

► 旧 F 昼間設定： 

部屋び明るい場合に選びます。 

► 旧 F 夜間設定： 

部屋び暗い場合に選びます。 

► Cinema : 

映像ソースび映画などの場合に選びます。 

► Game : 

ゲーム機を接続しているとさに選びます。 

► スルー： 

全てを初期値に設定します。 

ピクチャーモードでは、「フィルムモード」、「ェツジェン 
ハンスメント」、「モスキートノイズ fg 減」、「ランダムノイ 
ズほ減」、「ブ□ックノイズ低減」、「解像度」、「明るさ」、 
「コントラスト」、「色合い」、「彩度」、「ガンマ」、 「R 明る 
さ」、 「R コントラスト」、 「G 明るさ」、 「G コントラス 
卜」、 「B 明るさ」、 「B コントラスト」といった設定を、ワ 
ンタッチで映画やゲームの画面に適した設定に変更でさま 
す。 

本機は Ima 呂 in 資 Science Foundation り SF ) び設定した、 
設定および校正基準を採巧しています。に F はビデオ性能 
を最適化するための業界基準をさめ細かく考案し、技術ち 
や取付け作業員に対してこれらの基準を運用するための戟 
育プ□グラムを実施し、本機から最適な画質を得ていま 
す。したびって、に F 認定の設置工事担当者び設定および 
校正作業を行ラようにお勧奴します。 

■フィルムモード *2*4*6 
►自動： 

入力されたソースに合わせて、自動的に画質モード 
を選択します。 

► ビデオ： 

入力されたソースびビデオなどのと走に選択します。 

►フィルム： 

入力されたソースび映画フィルムなどのと走に選択 
します。 

DVD を再生する隙、その DVD びフィルムに 4 fps ) か 
日記録されたものか、ビデオ （3 日 fps ) か5記録された 
ちのかによって最適な出力の仕方び変わります。この設定 
で DVD にをわせた画質モード（出力変換の方法）を選択 
することびで走ます。 

初期設定値の「自動」設定の場合、本機は自動的に映像 
ソースを判別し、映像ソースに合わせて処理を行い、最適 
な画質を再現することびで走ます。また、本機び誤った映 
像ソースを検出した場を、手動で「ビデオ」もしくは、 
「フィルム」に設定することで、画質び改善することびあ 
ります。 
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■ェッジェンハンスメント *2*4*7 
► オフ : 

ェッジェン八ンスメント機能を無効にします。 

►弱： 

ェッジェン八ンスメント機能：弱。 

►中； 

ェッジェン八ンスメント機能：中。 

►高： 

ェッジェン八ンスメント機能：高。 

この設定で縁の鋭さを調整でさます。 

■モスキ—トノイスイ氏減*2*3*4*6 
► オフ : 

モスキートノイズ低減機能を無効にします。 

►弱： 

モスキートノイズ低減機能：弱。 

►中： 

モスキートノイズ低減機能：中。 

►高： 

モスキートノイズ低減機能：高。 

モスキートノイズの低減機能を設定します。元の映像に圧 
縮びかかっているとさなどに映像の輪郭に点の集ま0び現 
れてぼやけてしまラことびあ0ます。この点の集まりびモ 
スキートノイズです。蚊の群れび飛んでいるよラに見える 
ことか5こう呼ばれます。過度に圧縮された MPE 白コンテ 
ンツびモスキートノイズを起こします。 

■ランダムノイズ低減* 2 * 3 M *6 
► オフ : 

ランダムノイズ低減機能を無効にします。 

►弱： 

ランダムノイズ低減機能：弱。 

►中： 

^ランダムノイズ低減機能：中。 

►高： 

ランダムノイズ低減機能：高。 

ランダムノイズの低減機能を設定します。ランダムノイズ 
とは、画面上に不規則に現れる点のことです。 

■ブ□ックノイスイ氏減*2つ*4*6 
► オフ : 

ブ□ックノイズ低減機能を無効にします。 

►オン： 

ブ□ックノイズ低減機能を有効にします。 

ブ□ックノイズの低減機能をオン/オフします。動きの速 
い映像を再生しているときなどに伝送速度び追いつかず画 
面上にモヴイクびかったよラな不自然な四角び現れること 
びあります。この四角びブ□ックノイズです。過度に圧縮 
された MPEG コンテンツびブ□ックノイズを起こします。 

■解像度ッ 4 
► スルー : 

入力信号の解像度とおなじ解像度で、本機で変換し 
ないでそのまま出力する場合に選択しまず。 

►自動： 

テレビに対応していない映像を本機で自動変換ずる 
場合に選択します。「モニター出力設定」び「アナ □ 
グ」に設定されていると「スルー」になります。 

► 4扫 Op : 

48日 P の解像度で出力する場合、あるいは48日口に 
変換して出力する場合に選おしまず。 








► 720 p : 

72 日 p の解像度で出力する場合、あるいは72日口に 
変撰して出力する場合に選択します。 

► 1080 i : 

1日801の解像度で出力する場合、あるいは]日8日 i に 
変換して出力する場合に選択します。 

► 1080 P : 

] 日 80 p の解像度で出力する場合、あるいは1日8日 P 
に変換して出力する場合に選択します。 

「モニター出力設定」び「アナ□グ」に設定されてい 
ると「10801」になります。 

► 1080 P / 吕4 : 

入力された映像の解像度び1日8日 P (24 フレーム/ 
秒）のとを、あるいは1日8日 P (24 フレーム/抄） 

に変換して出力する場合に選択します。 

「モニター出力設定」び「アナ□グ」に設定されてい 
ると「10801」にな0ます。 

本機び変撰するときに HDMI 出力する映像の解像度を設定 
します。お手持ちのテレビに合わせて設定してください。 

r モニター出力設定」の「解像度」設定で「入カソース」 

を選んだ場合のみ設定でさます己0)。 

■明るさ* * 1*2*4 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で画面の明るさを調整でさます。 

「一己0」は最も暗くな0ます。「+已0」は最も明る 
<な0ます。 

■コントラスト* 1*2*4 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で明暗の差を調整でさます。 

「一己0」は最もコントラストび弱くなります。 

「+已0」は最ちコントラストび強<な0ます。 

■色合し V 1*2*4 
► 一己0〜〇〜+20 

この設定で画面の赤と緑のバランスを調整でをます。 
「一20」は最わ緑色び強くなります。「+20」は最 
わ赤色び強 < なります。 

国彩度* 1*2*4 

► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で彩度を調整でをます。 

「一已0」は最も淡い色にな0ます。「+已0」は最ち 
鮮やかな色にな日ます。 

■ガンマ* 2*4 

► —3 〜〇〜+3 

入力された画像の R (ホ)、 G (緑)、巨(青)色データ信号 
と、出力する色データ信号の相対関係を調節します。 

■ R 明るさ* 2 *斗 

► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で画面の赤の明るさを設定で走ます。 

「一已0」は最も暗くなります。「+已0」は最も明る 
<な0ます。 

■ R コントラスト* 2*4 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で赤のコントラストを設定で走ます。 

「一己0」は最もコントラストび弱くなります。 

「+曰0」は最もコントラストが強くなります。 


■ G 明るさ*ど 4 

► 一己0〜〇〜+已〇 

この設定で画面の緑の明るさを設定でさます。 

「一己0」は最も暗くなります。「+已0」は最も明る 
<な0ます。 

■ G つントラスト* 2*4 
► —曰〇〜〇〜+已〇 

この設定で緑のコントラストを設定でさます。 

「一已0」は最ちコントラストび弱くな0ます。 

「+已0」は最もコントラストび強くなります。 

■ B 明るさで* 4 

► —曰〇〜〇〜+已〇 

この設定で画面の青の明るさを設定でさます。 

「一日0」は最を暗くなります。「+己0」は最も明る 
くな0ます。 

■ B コントラスト* 2*4 
► —曰〇〜〇〜+已〇 

この設定で青のコントラストを設定でさます。 

「一已0」は最ちコントラストび弱くな0ます。 

「+已0」は最もコントラストび強くなります。 

ヒント I 

*1 この操作は、 U モコンでホームメニューを使って行ラ 
ことちでさます （^3 已）。 

*2 初期設定値に戻したい場合は、 U モコンの CLR ボタン 
を巧して < ださい。 

ごま意 

•アナ□グ R 白目信号には「フィルムモード」、「エッジエン 
ハンスメント」、「モスキートノイズ抵減」、「ランダムノ 
イズほ減」、「ブ□ックノイズ恆減」は効果びありません。 

•入力に 「 NET / USB 」 び選ばれている場合は、「画質調 
藝」は設定できません。 

*3 HD 入カソース （720 p 、 1080し1080 P 、 1 080 p / 
24) の場合、この設定は効果びありません。 

*4 「ピクチャーモード」設定を「カスタム設定」政がに設 
定している場を、この設定は使えません。 

*5 入力解像度、出力解像度によっては「スマートズーム」 
設定は使えません。 

*6 「ゲームモード」設定を r オン」に設定している場を 
は、この設定は選べません。 

マダウンコンバートする場合は、この設定は効果びあり 
ません。 
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リスニングモードプリセツ 


DSD 信号を再生するとをの U スニングモードを設定 
します。 


入力される信号によって、お好みの U スニングモードを初 
期設定しておくことびでさます。 

再生中に U スニングモードを切り換えることわでをます 
び、一度スタンバイ状態にすると、設定されたリスニング 
モードに戻ります。 

リスニングモードプリセット 
1 ▲/ ▼ボタンを使って設定したい入カソースを選 
び、 ENTER ボタンを押ず 

下のメニューび表示されます。 


( 5. 1 」スニンブ E— ドフ Ut ット ） 

1. BD/DVD 

2. VCR/DVR 

3. CBL/SAT 

4. GAME 

5. PC 


NET/USB 入力には「デジタル」のみ割り当てるこ 
とびでをます。 

ごを意 

醫一*- 

• iPod をセットした iPod ドック UP - A 1 を 

UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、 
PORT 入力に「アナ□グ」のみ割0当てることび 
でをます。 

2 ▲/ ▼ボタンを使って、設定したい信号の種類を 
選び、 ◄/ ►ボタンでリスニングモードを選ぶ 

選択でをるリスニングモードは、設定する入力信号 
によって異なります。 

「最終値」はリスニングモードを固定せず、最後に選 
おしたモードを優先します。 

「ストレートデコード」は Dolby や DTS などのスト 
レー トデコー ドの U ス ニン グ モー ドを選びます。 

►アナ□グ /PCM : 

CD などの PCM 信号や、レコード、カセットテープ 
などのアナ□グ信号を再生するとさのリスニング 
モードを設定します。 

►モノラル/を重音声信号： 

モノラル/を重音声信号で記録された、ドルビーデジ 
タル、 AAC などのデジタル信号を再生するとさの U 
スニングモードを設定します。 

►2 チヤンネル信号： 

2チヤンネルで記録された、ドルビーデジタルなどの 
デジタル信号を再生するとさの U スニングモードを 
設定します。 

► Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD : 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスおよび 
ドルビー TrueHD 信号を再生するとさのリスニング 
モードを設定します。 

► DTS / DTS - ES / DTS-HD ； 

DTS 形式や DTS-HD High Resolution Audio 形式 
のデジタル音青信号 （ DVD 、 LD 、 C □など）を再生 
するとさに、使用する U スニングモードを指定でさ 
ます。ブルーレイや八イビジョン DVD ( HDMI で入 
力）などの、 DTS-HD Master Audio ソース用の既 
定の U スニングモードを指定します。 

►その他の音芦フォーマット： 

AAC 、 DVD - Audio など、 HDMI IN 端テから入力さ 
れるを重チヤンネル PCM ソース用の、既定の U スニ 
ングモードを指定します。スーパーオーディオ CD の 


その他 


その他 

ボリューム設定 


■ボリューム表示 
► 絶対値 ： 

MIN O . 已… 9 日.已 MAX の範囲で表示しまず。 
►相対値 ( THX ) : 

-00 d 日 --81.5 dB .+ 18.0 dB の範囲で表 

术します。 

ボ U ュームの表示ち法を絶対値と相対値に切0換えること 
びで走ます。 

絶対値の音量82び相対値の Od 目に相当します。 

■ S ュート時音量レベル 

► 1日服単位で - oodB 、 -日 OdB 〜一1 Od 巨の範囲で設 

定でさます。 

S ューティング時の音量を、聴いている音よ0どれだけ下 
げるか、設定しておくことびでさます（^34)。 

■ 最大ボリューム値 
► オフ 、 50-99 (絶対値表示） 

► オフ 、 -32 dB 〜+17 服 （相対値表示） 

音量び大さくな0過ぎないよラに、音量の最大値を設定す 
ることびで走ます。 

この設定を無効にずるには、「オフ」を選びます。 

■電源オン時ボリューム値 

► 最格値 、最小、1〜日9または最大（絶対値表示） 

► 最格値 、 -00 服、 -81 犯〜 +18 服 け目対値表示） 
本機の電源を入れたとさの音量を、一定に設定しておくこ 
とびでさまず。 

本機をスタンバイ状態にずる前の音量を、そのまま残した 
い場合は「最終値」を選びます。 

博源オン時ボリューム値」には、 r 最大ボリューム値」で 

設定した値より高く設定ずることはでさません。 

■へッドホン音量レベル 
► -12服〜〇服〜+1吕服 

スピーカーで聴<とさとへッドホンで聴くとさの音量に差 
びある場合、へッドホンの音量を微調整しておくことびで 
をます。 

0 SD 設定 


■オンスクリーンディスプレイ 

本機を操作したとさに、操作内容を画面に表示するかど 
ラかを設定します。 

►オン： 

表示されます。 

►オフ： 

表示されません。 

付ン」に設定しても、再生機器を HDMI 入力端子に接続 
しているときは、操作内容は表示されない場合びありま 
す。 
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画言言吾 ( Language ) 

► 曰本語 、 English (英語)、 Deutsch (ドイツ語)、 
Frangais (フランス語)、 Espahol (スペイン語)、 
Italiano (イタ U ア語）、 Nederlands (オランダ語)、 
Svenska (スウ:!:ーデン語） 

操作内容の表示言語を選択して設定でさます。 


こア設定 


.ハードウエア設定 


リモコン ID 


•お使いのテレビや入力信号によっては、設定び「オン」 
でもテレビから音声び出ないことがあります。 

•「テレビオーディオ出力」び「オン」に設定されている 
か、「テレビ連動」の設定び「オン」になっていて 
66)、ご利用のテレビのスピーカーを通してお聴を 

になっているときに（今吕4)、本機の MASTER 

ポ y ューム 

VOLUME つまみを操作すると、本機の左ちフ□ントス 
ピーカーか5音声び出力されます。音声を出力させたく 
ないと走は、本機またはテレビの設定を変えるか、本機 
の音量を下ばてください。 

• r モニター出力設定」 （^4 日）で r 両方(メイン)」また 
は r 面ち(サブ)」に設定をしていて、それぞれの優先の 
HDMI 出力端テに接続したテレビから音声び出力でさな 
い場合は、本機のスピーカーか5音声び出ます。 


■ リモコン ID 


■ リップシンク 


►丄、2、3のいずれか 

オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合、 U モコンの操 
作コードび重複してしまラことびあります。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、リモコンのを 
変更することびできます。「1」、「2」、「3」から選べま 
す。 

お買い上げ時は、本体、 U モコンとをに「1」に設定され 
ています。設定した5、なに U モコン側の設定をします。 

ごを意 

• リモコン、本体共に同じ U モコン I □に設定する必要びあ 
0ます。 

リモコン本体の ID を変更ずる 


1 AMP ボタンを巧しなが6、 AMP ボタンが点 
巧ずるまで SETUP ボタンを長押しずる（約3 
抄間） 

2 数字ボタンで、1、2、3のいずれかの ID を入 
力ずる 

AMP ボタンび2回点滅します。 

マルチゾーン 

80ぺージをご覧くださし、。 

HDMI 


■テレビオーディオ出力 
► オフ : 

出力しません。 

►オン： 

出力します。 

HDMI 端テか5音声出力をする/しないの設定びでをます。 

本機の HDMI 出力端子とテレビの HDMI 入力端テを接続して 
いて、テレビのスピーカーか5音声を聴さたいとさなどに 
設定します。通常は「オフ」にしておいてください。 

ごま意 

•「テレピオーディオ出力」を r オン」に設定していて、入 
力び HDMIUI がのとさは、 U スニングモードを変更でさ 
ません。 

•「テレビオーディオ出力」び r オン」で、テレビから音声 
び出ている場合は、スピーカーか5音声び出ません。そ 

の時には、表示部に 「TV Sp OnJ び表示されます。 
•「テレビ連動」の設定び「オン」の場合巨6)、自動 
的に「自動」となり「オン/オフ」の設定は出来ません。 


► 無効 : 

自動では補正しません。 

►有効： 

自動的に補正します。 

接続したモニターからの情報により、映像と音亩のズレを 
本機で自動的に補正するかどラかを設定します。 

ごま意 

• I 」ップシンク機能は HDMI Lip Sync 対応のテレビに接続 
している場をにのみ動作します。 

• リップシンク機能によって補正される遅延時間を、 A/V 
シンクメニューで確認することびでをます。 

.「モニター 出力設定」（今4日）で 「HDMI メイン」、「両 
方(メイン)」または「両方」に設定をしているとを、 
HDMI OUT MAIN 端子に接続したテレビに合わせて補 
正されます。また、 「 HDMI ヴ刀、「両方(ヴプ)」に設定 
をしているときは、 HDMI OUT SUB 端子に接続した 
テレビに合わせて補正されます。 

■ HDMI コント□—ル ( RIHD ) 

► オフ : 

rwH の コン ト□ールを使用しません。 

►オン： 

rwi ■のコント□ールを使用します。 

本機と HDMI 接続した CEC 対応機器や、 RJI ■の対応機器 
と連動動作するかどラかを設定します。 

ご注意 

• PU 卜のによる連動機能は HDMI OUT MAIN 端子接続 
で働走ます。 HDMI OUT SUB 端子接続では働きませ 
ん ■ Z 。 

•他機器と RI 接続をしているとさは、「オン」に設定する 
と正しく動作しない場合びありまず。 

•「オン」に設定してメニューを閉じると、本機の表示部に、 
接続した R1 卜 ID 対応機器名称と、 「 RIHDOn 」 を表おしま 
す。 

表示例： " Search …—一"(機器名称)" 一 " RIHD 日 n " 

接続した機器の名称び取得でさないとさは 、「 Player * 」 

または 「 Recorder *」 などを表示します。 

(* は機器を複数台接続したとさの台数を表します。） 

• RJ 卜の対応機器び本機と HDM 腊続されたとき、本機 
の表示部に、接続機器の名称び表示されます。たとえば、 
テレビ番組を見ているとを、本機のリモコンを使用して 
ブルーレイディスク/ DVD 操作を行うと、本機の表示部 
にブルーレイディスク/ DVD プレーヤーの名称び表示さ 
れます。 

•接続機器び対応していなし''場合や、対応しているかどう 
か分からない場合は「オフ」に設定してください。 


巨己 










•「オン」に設定して、おかしな動作をずる場合は「オフ」 
にして < ださし、。 

•詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 

■オーディオリターンチャンネル 
►オフ： 

オーディオ U 夕ーンチャンネル （ ARC ) 機能を使い 
たくない場合は、「オフ」を選びます。 

► 自動 : 

テレビチューナーの音声信号を本機の HDMI OUT 
MAIN 端子に送ることびできます。 

オーディオリターンチャンネル （ ARC ) は、オーディオ 
U ターンチャンネル対応テレビからの音青信号を本機の 
HDMI OUT MAIN 端子に送り出す機能です。この機能を 
使ラには、 TV/CD 入カセレクターを選んでください。ま 
た、お使いのテレビび ARC 機能に対応している必要わあ 
ります。 

一-*-^- 
ごま意 

•r 才ーディオリターンチャンネル」設定は 、 「HDMI コン 
卜□-ル ( RIHD )」 設定を「オン」に設定しているとき 
しか設定でをません。 

•「HDMI コント□—ル ( RIHD )」 設定を初めて「オン」に 

設定したとさに、この設定は自動的に「自動」に設定さ 
れます。 

■電源連動 

►オフ： 

電源連動を使用しません。 

► オン : 

電源連動を使用します。 

HDMI で接続された RJhiD 対応機器と、電源連動させた 
い場合に r オン」に設定してください。 

「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」 を「オン」に設定したと 
き（初回設定時のみ)、この設定は自動的に「オン」に設 
定されます。 

ごま意 

• r 電源連動」の設定は、 「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」 

の設定び「オン」の場合に設定でさます。 

• r 電源連動」は、 HDMI 電源連動機能に対応した機器に接 
続している場合にのみ動作します。 

•「オン」に設定しているとさは、スタンバイ状態での消費 
電力び増えます。 

•「オン」に設定しているときは、本機びスタンバイ状態に 
おいてわ、 HDMI 入力端テから入力された映像信号は、 
HDMI 出力端デに接続された、テレビや他の機器に出力 
されます （ HDMI スルー機能)。スタンバイモードで 
HDMI スルー機能び有効になると、 HDMI THRU インジ 
々一ろ';ち 丹し ずず 

• HDMI スルー機能の使用中は、本機びスタンバイ状態で 
わ電力消費び増大しますび、 CEC に対応したテレビを 
使っていて、 ■ UTF の場合は電力消費を低減でをます。 

-テレビびスタンバイ状態になっている。 

-テレビ番組を視聴している。 

• 電源連動の機能について、詳しくは接続した機器の取扱 
説明書ちご覧ください。 

■テレビ 連動 
►オフ： 

テレビ連動を使用しません。 

► オン : 

テレビ連動を使用します。 

HDMI に接続した RJ 卜の対応のテレビから本機を制御し 
たい場をは、「オン」に設定します。 


ごま意 

•「テレビ連動」の設定び「オン」のときは、 HDMI IN 端 
子に接続された機器を TV/CD 入力に割り当てないでく 
ださい。適切な巧 J 卜10連動操作の保証びでさなくなり 
ます。 

•テレビび対応していない場合や、対応しているかどラか 
分からないとさは、「オフ」に設定してください。 
•「テレビ連動」の設定は 、 「HDMI コント□—ル ( RIHD )」 

と「電源連動」の両方の設定び「オン」の場をに変更で 
さます。 

•テレビ連動機能について、詳しくは接続した機器の取扱 
説明書わご覧ください。 


「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」、 「才ーディオリターン 
チャンネル」、「電源、連動」、「テレビ連動」の設定を変更 
したあとは、ずべての接続機器の電源を一度オフにし 
て、電源を入れ直してください（今10日)。また、接続 
機器の取扱説明書わ必ずお読み<ださい。 


自動電源オフ 

► オフ : 

自動電源オフを使用しません。 

►オン： 

自動電源オフを使用します。 

「オン」に設定したとを、映像/音声入力びない状態で本機 
を3日分間操作しないでいると、自動的にスタンバイ状態 
へ移行します。 

スタンバイ状態へ移行する3日秒前に、本機表示部とメ 
ニュー画面に 「Auto Power Down 」 と表示されます。 
ソースによっては、再生中にスタンバイ状態に移巧するこ 
とびありまず。 

ネットワーク 

「本機のネットワーク設定をずる」をご賣ください 

〇 72)。 

ファームウェアアップデート 

詳しくは、「ファームウェアの更新について」をご覧くだ 
さい（今111)。オンキヨーホームページからご案内び 
あった場合のみ実行してください。最新の情報はオンキ 
ヨーホームページをご覧ください。 

ファームウェアのアップデートには約目日分かかります。 
ユニバーヴルポート端子にドックび接続されていない場合 
は、ユニバーサルポートオプションドックのファームウェ 
アのアップデートは実行でさません。 

■バージヨン 

現在のファームウェアのバージョンび表示されます。 

■ AV センター 
►ネットワーク経由： 

本機のファームウェアをインターネット経由でアッ 
プデートすることびでをまず。アップデートを実行 
すると走は、インターネットへの接続を確認してく 
ださい。 

► USB 経由： 

アップデート用ソフトウェアを保存した USB メモ 
リーを、本機の US 目ポートに接続してアップデート 
することびでをます。 

本機のファームウェアをアップデートすることびでをます。 
アップデート中は本磯の電源をオフにしないでください。 
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■ユニパーサルポート 
►ネットワーク経由： 

ユニバーサル ポー トオプションドックの ファー ム 
ウェアをインターネット経由でアップデートするこ 
とびできます。アップデートを実行するときは、イ 
ンターネットへの接続を確認してください。 

► USB 経由： 

アップデート用ソフトウェアを保をした USB メモ 
リーを、本機の USB ポートに接続してアップデート 
することがでさます。 

ユニバーサルポートオプションドックのファームウェアを 
アップデートすることびでさます。アップデート中は本機 
の電源をオフにしないでくださし、。 

ごを意 

•UNIVERSAL PORT 端テにドックび接続されていない 
と走は、アップデートは実行されません。 


ツク設定 


お好みで、セットアップメニューの□ックで設定を保護す 
ることびでさます。 

□ック設定 


■ Treble (高域） 

►-10 服〜0服〜+10服 

フ□ント、フ□ントワイド、フ□ント八イ、セン 
夕一、サラウンド、サラウンドバックの高音の音質 
を、 2 ciB ずつ調整でさます。 

本機で操作ずる 

1 本体の TONE ボタンをくり返し押して、 
「 Bass 」 または 「 Treble 」 を選ぶ 

ク本体の ◄/ ►ボタンを使って、調整を巧う 


ごを意 

•アナ□グマルチチャンネル音声び選ばれているとさは、 
調整でさません。 

スピーカーの 音量 

音青を聴さなびら、スピーカーレベルを調整することびで 
走ます。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にする 
と、設定前の内容に戻0ます。 

設定を記憶するには、「スピーカー音量レベル」 54) 
の設定画面を表示させてから、本機をスタンバイ状態にし 
て < ださし、。 


■セットアップ 
► □ック： 

□ックをかけます。□ックをかけておくと、設定操 
作はでさません。 

►解除： 

設定操作に□ックをかけません。 

設定メニユーを□ックすると、すべての設定び変更でさな 
くな0ます。 


才ーデイオ設定を使う 


ホームメニユーからさまざまな才ーデイオ設定を変更で走 
ます。い3已） 


f AMP ボタンを巧して、 HOME ボタンを巧ず 


2 ▲/ ▼ボタンを使って、 「 Audio 」 を選び、 
▲/▼/◄/ ►ボタンで項目を選ぶ 


ごま意 

•ヘッドホンを接続している場をと、 HDMI 入力し:!がのと 
さに「テレビオーディオ出力」設定を「オン」にして 
巨曰)、テレビから音青び出ている場合は、設定で走 
ません。 

トーンコント□ール設定 


「 Direct」、「Pure Audio 」、「 THX 」 政外のリスニング 
モード時に、左ちフ□ント、フ□ントワイド、フ□ント八 
イ、センター、サラウンド、サラウンドバック、サブウー 
ファー の音質を調整することびでさます。 

■ Bass (低域） 

►-10 犯〜 Od 巨〜+10服 

フ□ント、フ□ントワイド、フ□ント八イ、セン 
夕一、サラウンド、サラウンドバック、サブウー 
ファ ーのの低音の音質を、 2 clB ずつ調整でさます。 


■ Subwoofer 1 、 Subwoofer 2 

► 1 d 目単位で、 一 1日 .Od 日〜 0.0服 〜+1吕 .OdB 

■ Center 

►1 d 目単位で、 一 12.0服〜 0.0服 〜+1吕 .OdB 

ごを意 

•ミューティング機能び働いているときは調整できません。 
• 「スピーカー詳細設定」で「無し」に設定したスピーカー 
53) は調整でさません。 

•「ヴブウーファー」び rich 」 の場合は 「Subwoofer 

2」は設定でさません。 

•ヘッドホンを接続している場合は、使用でさません。 

オーディシー 

Audyssey の設定 


ダイナ5ック イーキュー 

■ Dynamic EQ 

「入カソースの設定」の 「Dynamic EQ 」 をご覧ください 

い已日)。 

ポ U ューム 

■ Dynamic Volume 

「入カソースの設定」の 「Dynamic Volume 」 をご覧くだ 
さい日日）。 

■ Dolby Volume 

「音の設定-調整」の 「Dolby Volume 」 をご覧くださし、 
(今已7)。 

レイトナイト機能を使ラ 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 

TrueHD 再生時のみに効果びありまず。 

劇場用に作られた映画音青は、大走な音とルさな音の差び 
大さいため、環境音や人の会話などのルさな音を聴くに 
は、音量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音 
量幅をルさくすることびでさるた故、全体の音量を上げず 

















にルさな音わ聴こえます。夜中などに、音量を絞って映画 
を鑑賞するとをに便利です。 

この機能は、音声信号び入力されているとさに設定されま 
す。また、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 

レイト ナイト 

■ Late Night 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生すると 
走は、政下の項目か5選びます。 

► Off ： 

レイトナイト機能をオフにします。 

► Low : 

音量幅をルさくします。 

► High : 

音量幅をさらにルさくします。 

ドルビー TrueHD を再生するとさは、政下の項目か5選び 
ます。 

► Auto : 

レイトナイト機能は、自動で ron 」 か roffj に設 
定されます。 

► Off : 

レイトナイト機能をオフにします。 

► 加： 

音量幅をルさくします。 

ヒント I 

•本体の LATE NIGHT ボタンでち操作できます。 

—— 

ご注意 

•コンテンツ製作者の意図により、レイトナイトのモード 
を変えてち効果に変化のないちのわあります。 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジ 
タルプラス、ドルビー TrueHD ソフトにのみ効果びあり 
ます。 

•レイトナイト機能は、本機をスタンバイ状態にすると 
「 Off 」 に設定されます。ドルビー TmeHD ソースの場合 
は、 「 Auto 」 に設定されます。 

三ュージックオプティマイザー 

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にしま 
す。 MP 3 などの非可逆圧縮ファイルの再生時に効果びあ 
ります。入カソースごとに設定を記憶します。 

■ Music Optimizer 

► Off : 

ミュージックオプティマイヴー機能をオフにします。 

► On : 

ミュージックオプティマイヴー機能をオンにします。 
M . Opt 表示び点好します（今11)。 

ごま意 

•設定は、入カセレクターごとに個別に保存されます。 

• この機能は、サンプリング周波数び 48 kHzU (下の PCM 
信号とアナ□グ信号に働走ます。また、 U スニングモー 

ドび 「Pure Audi 日」と 「 Direct 」 のときは、効果びあ 
0ません。 


センターの音像位置を調整ずる 

Screen [^["日^^^呂はセリフなどのセンタースピーカー 
の音像を、フ□ント八イスピーカーを使用してテレビ画面 
の高さに合わせて上方向へ移動ずる機能です。 

■ Screen Ctr Dialog 

数値び大さくなるにしたびい、センターの音像は上方向に 
移動します。 

► 0 ： 

センターの音像位置調整機能をオフにします。 

► 1〜已： 

センターの音像位置調整機能をオンにします。 

ご注意 
—— 

•対応するリスニングモードでセンターとフ□ント八イび 
有効に設定されている場合に設定でをます。 
•ヘッドホンを接続している場合は、使用でをません。 

Re-EQ 機能 

高音域び強調されたサウンドトラックを、ホームシアター 
用に補正します。フ□ントスピーカーか5の高音域び強す 
ぎる場合に設定します。 

■ Re-EQ 

► Off ： 

Re - EQ 機能をオフにします。 

► On : 

高音域の補正をします。 

この機能び使用でさる U スニングモードは、ドルビーデジ 
タル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TmeHD 、 マル 
チチヤンネル、 DTS 、 DTS - HD 八イレゾ U ューシヨン 
オーディオ、 DTS - HD マスターオーディオ 、 DTS 
Express . DSD . ドルビー EX 、 ドルビー Pr 日 L 日呂 ic llz 
Heights ドルビー PLIIx Movie 、 Neo : 目 Cinema 、 

已 .1 チヤンネルソース + Neo : 目です。 

ヒント 

. 本体の Re-EQ ボタンでも操作でをます。 

■ Re-EQ ( THX ) 

► Off : 

Re - EQ ( THX ) 機能をオフにします。 

► On : 

高音域の補正をします。 

この機能び使用で走る U スニングモードは 、 THX 
Cinema、THX Surround EX、THX Sele 巳 t 2 Cinema 
です。 

一-*-*- _ 

ご注意 

• Re - EQ の機能は各 ij ス ニン グモードに保存されます。た 
だし、 THXU ス ニン グモード還巧時に、本機の電源を切 
ると、 ronj に戻ります。 

•ヘッドホンを接続している場合は、使用でさません。 
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曰ド入力 

デジタルとアナ□グの両方の入力びある場含は、音青出力 
の優先順位を設定でさます。 

■ Audio Selector 

► ARC : 

テレビチューナーの音声信号を、本機の HDMI 
OUT MAIN 端子に送ることびでをます。* 1 
この設定で、テレビの音声をほかの設定よりち、優 
先的に自動選択でをます。 

► HDMI : 

これは 、 HDMI IN 端テを入カソースに選んだときに 
選ぶことびできます 。 HDMI (HDMI IN 端テ）とデ 
ジタル音声入力 （COAXIAL IN 端モまたは 
OPTICAL IN 端子）の両方を割り当てた場合は、 
HDM め S 優巧的に自動選択されます。 

► COAX : 

これは 、 COAXIAL IN 端テを入カソースに選んだと 
さに選ぶことびでをます。同軸入力と HDMI 入力の両 
方を割0当てた場をは、同軸入力び優先的に自動選 
おされます。 

► OPT : 

これは 、 OPTICAL IN 端子を入カソースに選んだと 
さに選ぶことびで走ます。光入力と HDMI 入力の両 
方を割0当てた場をは、光入力び優先的に自動選択 
されます。 

► Multich : 

マルチチャンネルアナ□グ音声入力は、常にアナ □ 
グ音声で出力されます。 

► Analo 旨： 

常に、アナ□グ音声び出力されます。 

ごま意 

•設定は、入カセレクターごとに個別に保をされます。 
•この設定は、入カソースび HDMI IN 端子 、 COAXIAL 
IN 端子、または OPTICAL IN 端子に割り当てられてい 
る場合しか設定でをません。 

•デジタル音声入力を選ぶには、「デジタル音声入力」を参 
照して<ださい〇日1)。 

•「 Multich 」 を選ぶには、 MULTICH 端子に入力切り換 
えを割0当てて < ださい(今曰吕）。 

*1 TV / CD 入カセレクターを選んでいる場合に 「 ARC 」 

を選ぶことびでさます。「オーディオリターンチャンネ 
ル」設定で「オフ」を選んでいる場合は、選ぶことび 
でさません （■> 巨 6)0 


デジタル固定モードを設定ずる 

「Audio Selector 」 で 「 HDMI 」 または 「 COAX 」、 
rOPTJ を選んで ENTER ボタンを押すと、入力信号を固 
定するモードになります。固定モードで ENTER ボタンを 
押すと 、 「Audio Selector 」 に戻ります。 

■ Fixed Mode 

DTS や PCM 信号の再生中に、ノイズや巧間の頭切れび気 
になる場をは、設定することをおすすめします。デジタル 
入力を DTS または PCM に固定することびでをます。 

• PCM ソースのトラックの冒頭び切れる場合は、 PCM に 
設定してみてくださし、。 

•DTS CD を早送りまたは巻き戻しすると、ノイズび発生 
する場合は、 DTS に設定してみてください。 

► Auto : 

デジタル信号び入力されていないとをは、アナ□グ 
信号を再生します。 

► PCM : 

「 Auto 」 で CD などの PCM の巧間で頭切れび気にな 
る場合に選択してください。 PCM 政外の音青び入力 
されても音は出ません。 

► DTS : 

「 Auto 」 で DTS - CD を再生するとき、 DTS 信号を識 
別して読み取る間や、 CD の早送り、早戻しをすると 
さのノイズび気になる場合に選択してくださし、。 
DTS 1； (外の音声び入力されてち音は出ません。 

ご注意 

•設定は、入カセレクターごとに個別に保をされます。 

• [Audio Selector ] の設定を変更ずると、設定び 
「 Auto 」 に戻ります。 
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旨网 I 白白担 I が tar 苗 i 


本機には NET / US 日という機能びあります。 

この機能では次の3つのことびでをます。 

インターネットラジオを聴く（今 73) 

本機と ルータで 接続されているネッ トワークサーバー （パ 
ソコンなど）のウェブブラウザーを利用してインターネッ 
卜に接続し、インターネットラジオ局を選定すると、イン 
夕ーネットラジオを聴くことびでをます。 

ネットワークサーバー巧の音楽ファイルを再生ずる 
い 74) 

本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続して、ネット 
ワークサーバー（パソコンなど）に入っている音楽ファイ 
ルを再生することびでをます。 

USB ストレージ*巧の音楽ファイルを再生ずる（今 78) 

本機の US 目ポート（前面/後面）に USB ストレージを接続 
すると、 USB ストレージに入っている音楽ファイルを再 
生することびでをます。 

* US 目メモ U — など 


ネットワーク機器びそろった5、し:!下のように接続し 
て、ホームネットワーク ( LAN ) を構築します。 



ヒント 

•ネットワークの設定については、 r 本機のネットワーク設 
定をする」をご覧ください（^72)。 



パソコンまたはネツトワークサーバー 


r ヒント1 

•各ネットワーク機器やインターネットへの接続には、 
個々の機器の設定び必要になります。 

これらの設定については、各機器の取扱説明書やメー 
カー / ISP (インターネットサービスプ□バイダ）にご 
確認ください。 


NET / USB 機能を使用する 


ットワーク機器の接続 
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ホームネットワーク （ LAN ) について 


複数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信でさる 
よラにしたわのをネットワークといいます。 

家庭ではパソコンやゲーム機をインターネットに接続した 
り、複数のパソコンで相互にデータをやりとりしたりする 
ために、ネットワークを作る（一般的に構築ずるといわれ 
ます）ケースび多いよラです。 

このよラに家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネット 

ワークは LAN (Local Area Network ) と呼ばれます。 
この取扱説明書では、この LAN のことをもラ少し身近に 
感じられるよラにホームネットワーク（家庭のネットワー 
ク）と書いています。 

本機はパソコンなどのネットワークサーバーと接続ずるこ 
とでネットワークサーバー内（パソコン内）の音楽フアイ 
ルを再生したり、インターネットと接続することでイン 
夕ーネットラジオを聴いたりすることびでをます。 

このとを、本機とパソコンやインターネットを直接接続す 
るねけではありません。 

パソコンやインターネットと接続するた奴にいくつかの機 
器（ネットワーク機器）び必要になります。 

ホームネットワーク （ LAN ) 構築に必要な 
機器 


本機の NET 機能を使用するためのホームネットワーク 
( LAN ) に必要な機器は政下の通りでず。 

■ルータ 

本機とパソコンや、本機とインターネットの間に入って情 
報（データ）の流れをコント□ールするのび、このルータ 
といラ機器です。 

ネットワークでは情報（データ）の流れをトラフィック 
(日本語では「交通」の意）といいます。ルータは各機器 
の中でトラフィックコント□ールつま0情報の交通整理を 
する役割を担っています。 

• 本機では100 Base-TX スイッチ内蔵のブ □- ドパンド 
ルータの 使用を推奨します。 

•また、 DHCP 機能搭載のルータであれば、ネットワーク 
の設定を簡単にすることびでをます。 

•ISP (インターネットサービスプ□バイダ）と巽約して 
いる場合（後述モデムの項参照）には、契約する 旧 P 業 
をが推奨ずるルータを ご使用ください。 

これらのルータについてはお買いホめの販売店または契約 
されているに円こご相談ください。 


•本機は 、 Windows Media Player 11 、 DLNA 華拠 
サーバーに 対応しています。 

•本機で音楽ファイルを快適に再生するための条件は、使 
用するネットワークサーバー（パソコンの性能）に依を 
します。それぞれの機器使用については、各取扱説明書 
をご覧ください。 


■モデム（インターネットラジオ使用時） 

ホームネットワーク ( LAN ) とインターネットを接続する 
機器です。 

モデムにはインターネットと接続する形式によってさまざ 
まな種類びあります。 

また、インターネットに接続するにはに P (インターネッ 
トサービスプ□バイダ）といラインターネットへの接続 
サービスを提供する会社と契約する必要びあります。 
インターネット接続には、契約する 旧 P 業者が推奨ずるモ 
デムをご使用ください。 

1台でルータとモデムの機能を併せ持つ機器わあ0ます。 

1；(上のネットワーク機器のラち、 NET 機能「ネットワーク 
サーバー」を使用するには、ルータ、イーサネットケープ 
ル、ネットワークサーバーび必要になります。 

NET 機能「インターネットラジオ」を使用するには、ルー 
夕、イーヴネットケーブル、モデム（およびに P との巽 
約）び必要にな0ます。 

本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続 
ずる 

本機の電源をオフにし、本機の後面パネルの 
ETHERNET 端子とホームネットワーク ( LAN ) のルー 
夕またはスイッチング八ブをイーサネッ トケーブル 
( CAT - 已）で接続します。 
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イーヴネットケーブル 


準備 


■イーサネットケーブル （ CAT - 已） 

ネットワークを構成する機器同±を実隙につなぎをわせる 
のび、このイーサネットケーブルです。イーサネットケー 
ブルにはストレートケーブルとク□スケーブルびあ0ま 
す。 

•本機では CAT - 己に適合したイーサネットストレートケー 
ブルを使巧します。 

イーサネットケーブルについてはお買い求めの販売店にご 
相談ください。 

■ネットワークサーパー 
(パソコンなど/ネットワークサーバー使用時） 

音楽ファイルを入れておいて、再生時に本機に曲を提供す 
る機器です。 

•本機で使巧する際に必要な条件は、ネットワークサー 
バーとして使用する機器によって異なります。 


本機でネットワークサーバーやインターネットラジオを楽 
しむには、次の準備が必要です。 

•本機をホームネットワーク ( LAN ) に接続する（今 71) 
•本機のネットワーク設定をする（今 72) 

•ネットワークサーバーの設定をする 74) 

I ヒント I 

•まだホームネットワーク ( LAN ) を構築されていない 
ち、ホームネットワーク ( LAN ) をご存知でない方は、 
まず「ホームネットワーク ( LAN ) について」をご覧く 
ださし、（^71)。 






















本機のネットワーク設定をずる 


本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続して使えるよ5 
にするためにネットワーク設定をする必要びあります。 
ネットワーク設定を変更する場合は、変更後に r 設定な 
を」を実施する必要びあ0ます。 

DHCP でホームネットワーク ( LAN ) を構築している場 
合は、 「 DHCP 」 を「ち細にすれば0 72)、ホーム 
ネットワーク （ LAN ) で使用できるようになります。け刃 
期設定では、この状態になっています。） 

ち機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は、 「 IP ア 
ドレス」で本機に IP アドレスを割り当て0 72 )、ヴー 
トウェイアドレスやサブネットマスクなどお使いのホーム 
ネットワーク ( LAN ) に関する情報を入力する必要びあり 
ます。 


ブ AMP ボタンを巧してか 5 SETUP ボタンを巧 
して、メインメニューを表示させる 

>(インメニューび表示されないとさは、テレビに適 
切なが部入力接続びされていることを確認してくだ 
さい。 

2 ▲/ ▼ボタンを巧して「八ードウェア設定」を選 

び、 ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 

C 7. A - ドウェア設定 つ 

1. U モコン ID 

2. マルチゾーン 

3. HDMI 

4. 自動ち霜オフ 

5. ネットワーク 

6. ファームウェアアッフデート 

3 ▲/ ▼ボタンを巧して、「ネットワーク」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

ネットワーク設定画面び表示されます。 



4 ▲/ ▼ボタンを巧して設定したい項目を選び、 
◄/ ►ボタンで選択ずる 

設定項目を選択後、 ENTER ボタンを巧し、数値を 
入力後、再度 ENTER ボタンを巧します。設定項目 
の内容は L 处下をご覧ください。 

J RETURN ボタンを巧ず 

設定保存画面び表示されます。 


( 7-5. ネタ円:)ーク つ 

設定辭占 
キャンセル 


な ▲/ ▼ボタンを巧して、 r 設定保巧」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

ごを意 
一 

•「ネットワーク」 內の設定値は、本機とネットワー 
クの保護のため 「設定保存」 を選択するまで書走変 
えられません。 

7 SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 

I ヒント I 

.本体の SETUP ボタン、 A / T / ィ/►ボタン、 
ENTER ボタンでも操作することびできます。 

■ MAC アドレス 

本機の MAC アドレスを確認できます。この値は機器固有 
のちののため、変更することはでさません。 

■ DHCP 

本機の DHCP クライアント機能の有効/無効を設定します。 
DHCP で ホーム ネットワーク (LAN) を構築している場 
合は 「有効」 に、 ホーム ネットワーク (LAN) に接続され 
ている各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場合は 
「無効」 に設定して<ださい。 

■ IP アドレス 

本機の IP アドレスを表示または設定します。 DHCP が有効 
な場合、この値は自動的に設定され、変更できません。 
この値を設定する際、 ホーム ネットワーク (LAN) に接続 
されている他の機器とアドレスび重複しないよラ、ご注意 
ください。設定方法は次のとおりです。 


アドレス設定方法 

1. 設定する項目 （ IP アドレス、サブネットマスクなど） 

を選択し、 ENTER ボタンを押して、入力画面を表 
示します。日 SD 下部に日〜日の数値び表示されます。 

2. ィ/►ボタンを使って数値を選択し、 ENTER ボタン 
で入力します。3お入力すると、自動的に次のセク 
ションに移動します。入力を誤った場合は、 A / ▼ボタ 
ンで誤入力したセクションを選択し、数値を入力し 
直して < ださい。 

3. 入力する数値び3おに満たない場合は、 A ボタンで次 
のセクションに移動します。 

4. すべてのセクションの入力び終わった5、 RETURN 

ボタンを押して 「設定保を」 を選択します。 _ 

■サブネットマスク 

ホームネットワーク ( LAN ) のサブネットマスクを表示ま 
たは設定します。 DHCP び有効な場合、この値は自動的に 
設定され、変更でをません。アドレスの設定方法は、 IP ア 
ドレスと同じです。 

■ゲートウェイ 

ホームネットワーク （ LAN ) のゲートウェイアドレスを表 
示または設定します。 DHCP び有効な場合、この値は自動 
的に設定され、変更でさません。アドレスの設定方法は、 
IP アドレスと同じです。 
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■ DNS サーバ ー 

ホームネットワークの DNS サーバー （プライ マ 
リ）を表示または設定します。 DHCP び有効な場合、この 
値は自動的に設定され、変更でさません。アドレスの設定 
方法は、 IP アドレスと同じです。 

■プ□キシ URL 

プ□キシサーバーの URL を入力します。 URL び不明な場 
をは、ご使用のに P にお問い合わせください。入力方法は 
「セレクタを」と同じです（^61)。 


■プ□キシポート 

この設定は上記「プ□キシ URL 」 設定び入力されていると 
さだけ機能します。プ□キシサーパ'-のポート番号を入力 
します。ポート番号び不明な場合は、ご使用のに P にお問 
いをわせください。入力ち法は「アドレス設定方法」と同 
じです（寺72)。 

■コント□ール 

外部コント□—ラーからの本機のコント□—ルを許可する 
かどラか設定します。「有効」にすると、外部コント □- 
ラーか5本機をコント□-ルできるようになり、「無効」 
にするとコント□—ルを禁止します。 

ごま意 

一- 

•「有効」に設定すると、スタンバイ状態での消費電力び増 
加します。 


■ ポート 番号 

この設定は上記「コント□ール」設定び有効のと走だけ機 
能します。外部コント□—ラーか5のコント□ール信号を 
受けるポート番号を設定します。外部コント□-ラー側の 
設定に合わせてください。4日]日2〜目已巳3己の間で設定 
して < ださし、。 

ヒント 

•上記「プ□キシ URL 」 「プ□キシポート」の設定は、イ 
ンターネットラジオを聴くた奴に必要です。ネットワー 
クサーバーは、これ5を設定しなくてわ使巧でさます。 
•上記「プ□キシ URL 」 「プ□キシポート」の設定は、に P 
(インターネットサービスプ□バイダ）びプ□キシサー 
バーを経由してインターネットに接続しているとをだけ 
必要です。プ□キシサーバーを使っているかどラかび不 
明な場合は、契約しているに円こお問い合わせください。 


インターネットラジオを聴く 


本機にインターネットラジオ局を登録ずるには、本機と同 
じ LAN に接続されているパソコンを使います71)。 

本機は、 PLS あ式、 M 3 U 形式、および Podcast ( RSS ) 
形式のインターネットラジオ局に対応しています。これ日 
の形式のインターネットラジオ局であってち、データの種 
類や再生フォーマットによって、再生でさないことわあり 
ます。 

インターネットラジオ局を4日局まで登録できます。 


ブイチューナー _ 

■ vTuner インターネットラジオ 

あ日かじめ 、 vTuner Internet Radi 日びプリセツトの一つ 
に登録されています。 

vTuner Internet Radi 日を選択すれば、 vTuner び提イ共し 
ているポータルサイトを通じて、さまざまなインターネッ 
トラジオ局にアクセスすることびでさます。また、 

http :// onkyo . vtuner . com / であなたの製品の MAC アド 
レスを登録すると、カスタマイズすることびで走ます。 
MAC アドレスは、「本機のネットワーク設定をする」を見 
て確認してください （^7 吕）。 

あらかじめ登録されているラジオ局の URL は編集しないで 
<ださい。 



ターネットラジオを表示させる 

ネットワーク 

本機の表示部に 「 NETWORK 」 び点灯します。 



たント 1 

•点滅表示する場合は、イーサネットケーブルの接続 
をご確認 < ださし、。 

*1 MENU ボタン： 

メニューを表示します。 

メニューび有効の時はガイドに 「 MENU 」 び表示 
されます。 

TOP MENU ボタン： 

各インターネットラジオ サービスの トップメ 
ニューに移動します。 

2 ▲/ ▼ボタンを押して 「vTuner Internet 
Radio 」 を選び、 ENTER ボタンを押ず 
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▲/ ▼ボタンを巧してプ□グラムを選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

再生び開始され、政下の画面び表示されます。 


All Stations 


) 



VS? 1.fm indie 104 
Q The internet's best source for i 

0 : 00:00 - 

WMA 128kbps 16bit/44.1kHz 


*2 — Goto Menu 


で政下のメニューを選択するには、 MENU ボタン 
を押します。 

► Stations like this : 

再生中の局と似た放送局を表示します。 

► Add this station to preset ； 

局をプ U セットに登録します。 

インターネットラジオサービスのトップ画面を表示 
するには、 TOP MENU ボタンを巧してくださし、 

I ヒント I 

•DISPLAY ボタンを巧すと、再生中の画面とリス 
卜画面を切り換えでさまず。 


他のインターネットラジオ局を聴く 

他のインターネットラジオ局を聴くには、「インターネッ 
トラジオを聴く」の手順]のあとで、处下の操作を行って 
ください。 


2 

3 


4 


エクスブ □— ラー 

パソコンの電源を入れ、 Internet Explorer® 
などのインターネットブラウザを開き、イン 
夕ーネットブラウザの URL 入力欄に本機の IP 
アドレスを入力する 

インターネットブラウヴに本機の情報び表示されま 
す （WEB Setup Menu )。 

ごを意 
'一 

•本機の IP アドレスは「ネットワーク」画面に表示 
されますい72)。 

• DHCP を使用している場合、ご使用のルータび常 
に本機を同じ IP アドレスに割り当てているとは限 
りません。本機に接続でさない場合、本機の IP ア 
ドレスを「ネットワーク」画面から再度チェックし 
て < ださい。 

「Preset Internet Radi 日」タブをクリックずる 


プリセツトをと URL を入力ずる 



rSaveJ をクリックずる 


プリセットを登録ずる* 1 

一度ステーションをプリセットに追加ずれば、インター 
ネットラジオ画面か 5 プ U セットを選び、 ENTER ボタン 
を押ずだけで再生でさまず。 

*1 検索結果のステーションや曲はプ U セットに追加でさ 
ますび、直接再生することはでをません。 

■インターネットラジオのトップ画面か6プリセッ 
卜を登録 

1. A/ ▼ボタンを押してプリセットを選び、 MENU ボタン 
を押す。 

► Create new preset : 

お好みのステーションやインターネットラジオサー 
ビスをプ U セットに追加でをます。 

► Rename this preset : 

プ U セットの名前を変更でをます。 

► Delete this preset : 

プ U セットを削除します。 

■ステーションや巧か6プリセットを登録 

再生中の曲またはラジオ局をプ U セットに追加することび 
でさます。 

1. 再生中の®またはラジオ局を選び、 MENU ボタンを 
押す。 

2. A / ▼ボタンを押して fAdd this station to preset ] 

を選び、 ENTER ボタンを巧す。 


ネットワークサーバー内の音楽ファイル 
を再生する 


し^下の手順でネットワークサーバー巧の音楽ファイルを再 
生します。 

•対応するネットワークサーバーについて 76) 
•対応する音楽ファイルのフォーマットについて 76) 

• Windows Media ® Playerl 1 につし、て 75) 



D ほ PLAY 

ボタン 


-NET/USB 

ボタン 


-ENTER 
A / y / イ/►ボタン 


-RETURN ボタン 

-/■■/■/ イイ/ 

ボタン 

-REPEAT ボタン 
-RANDOM ボタン 


ブネッ トワークヴーパー を起動ずる 

たとえばネットワークサーパーとして Windows 
Media ® Player 1 1 をお使いの場合は、パソコンの電 
源を入れ 、 Windows Media ® 円 ayer 1 1を開きます。 
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2 NET / USB ボタンをくり返し巧して、ネット 
ワークサーバーを表示させる 

ネットワークサーバーの I 」ストび表をされます。 



たント1 

•本機の表示部に 「 NETWORK 」 び点巧します。点 
滅表示する場合は、イーサネットケーブルの接続を 
ご確認ください。 

•画面表示を更新するには、 RETURN ボタンを巧し 
ます。 

3 ▲/ ▼ボタンを巧して、ネットワークサーパ‘一を 

還び、 ENTER ボタンを巧ず 

ネットワークサーバーの項目び I 」スト表示されまず。 

サーチ 

Search 

アーティスト、アルバム、巧で検索でさます。 

ごを意 

•サーチ機能に対応していないネットワークサーバー 
では、サーチ機能は働をません。 

•ネットワークサーバーの共有設定によっては、内容 
を表示でをない場合びあ0ます。ネットワークサー 
ノ V '—の取扱説明書をご覧 < ださし、。 

4 ▲/ ▼ボタンを巧して項目を選び、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

再生巧能な音楽ファイルび U スト表示されます。 

5 ▲/ ▼ボタンを巧して再生したい音楽ファイルを 
選び、 ENTER ボタンまたは►-ボタンを巧ず 

選択した音楽ファイルの情報び表示され、再生び開 
始されまず。 

•RETURN ボタンを押すと、ひとつ前の画面に戻0 
ます。 

•停止するには、■ボタンを巧します。 

•:欠の曲を再生するには、ボタンを巧します。現 
在の曲の先頭を再生するには、 I ◄◄ボタンを巧しま 
す。前の曲を再生するには、 I ◄◄ボタンを2回巧し 
ます。 

•再生を一時停止するには、 H ボタンを巧します。早 
送0するには、►►ボタンを押します。早戻しする 
には、◄◄ポタンを押します。 

ヒント 

•DISPLAY ボタンを巧すと、再生中の画面とリス 
卜画面を切り換えでさます。 

ごま意 

•メディ アサー バーによっては、早送0/早戻り/一時 
停止の操作び機能しない場合びあります。 


ランダム再生について 

•通常の再生では、再生中の音楽ファイルと同ーフォルダ 
内にある音楽ファイルをリスト順に再生していきますび、 
ランダム再生では、順不同で再生ずることびでさます。 
•ランダム再生ずるには、音楽ファイルの再生画面（再生 

中、停止中、一時停止中）で U モコンの RANDOM ボタ 
ンを巧します。 

•同ーフォルダ内の音楽ファイルをひと通0重複すること 
な < 再生し終わると、1度目とは違ラ順序で再び順不同 
で再生します。 

•ランダム再生の対象となるのは、リストの1〜2日日日日 
番目までです。同ーフォルダ内に2日日日1政上の音楽 
ファイルびある場合、 U ストの2日日日]番政降はランダ 
ム再生では再生されません。 

•ランダム再生中に U モコンの RANDOM ボタンを押す 
と、ランダム再生は解除されます。 

リピート再生について 

• U ピート再生では、再生する音楽ファイルの範囲とく0 
返し再生するかどラかを選択で走ます。 

• U ピート再生ずるには、音楽ファイルの再生画面（再生 
中、停止中、一時停止中）で U モコンの REPEAT ボタ 
ンを押します。ボタンを押ずたびにモードび切0換わ0 
ます。 

•U ピート再生には、 3 つのモードびあります。 

Repeat "! : 

再生中の音楽ファイルだけを<0返し再生します。 

フォルダー 

Repeat Folder : 

再生中の音楽ファイルと同ーフォルダ内にある音楽ファイ 
ルをリスト順にくり返し再生します。リストの最後の音楽 
ファイルを再生し終わると、フォルダー内のリストの先頭 
に戻って再生します。 

すール 

Repeat All : 

ネツトワークサーバー巧のすべての音楽ファイルをリスト 
順にくり返し再生します。あるフォルダ内の音楽ファイル 
びすベて再生し終わると、巧のフォルダ內にある音楽ファ 
イルの再生を開始します。ネットワークサーバー内のすべ 
ての音楽ファイルを再生し終わると、サーバー巧のリスト 
にある先頭の曲に戻って再生します。 

• リピート再生中に U モコンの REPEAT ボタンをくり返 
し巧すと、 U ピート再生は解除されます。 

ごを意 

•「 Noltem 」 といラメ ッセー ジび出る場合は 、サーバー 
か 5 情報び取得で走なかったことを意味しています。こ 
の場を、サーバー、ネットワーク、接続を確認してくだ 
さい。 

ウィンドウズ メディア プレーヤー 

Windows Media ® Player 11 

再生したい音楽ファイルび入っているネットワークサー 
バーを設定します。 

ここでは、 Windows Media® Player 11 を例として説明 
します。 


ブパソコンの電源を入れ 、 Windows Media ® 
Player 11を開く 
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2 

「ライブラリ」メニューか6「メディアの共有」 
を選ぶ 

次のダイア□グボックスび表示されます。 

3 

「メディアを共有ずる」チェックボックスに 

チェックを入れ、 「0 K 」 をクリックずる 

対応機器びダイア□グボックスに表示されます。 

4 

TX - NA 已〇08を選んで、「許可」をクリックず 
る 

TX - NA 已日日8のアイコンびチェックの付し、たものに 
な0ます。 

5 

「許可」をクリックして、ダイア□グボックス 
を閉じる 

これで音楽ファイルを再生する準備び整いました。 


タゴ応音ドソォーブット 

•本機で再生でさる音楽ファイルのフォーマットは次の通 
0です。 

•下記のフォーマットであってち再生で走る音楽ファイル 
は、ネットワークサーバーに依をします。たとえば、 

Windows Media ® 円 ayerl 1をお使いの場合、バソコ 
ンに入っているすべての音楽ファイルび再生でさるわけ 
ではなく 、 Windows Media ® Player 1 ] のライブラ U 
に登録されている音楽ファイルのみび再生でをます。 
•VBR (巧変ビットレート）で記録されたファイルを再生 
した場合、再生時間び正しく表示されないことびありま 
す。 

■ MP 3 

•対応フォーマット： MPEG -1/ MPEG -2 Audio 

レイヤー 

Layer -3 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.025 kHz . 

12 kHz 、 16 kHz 、22 .日已 kHz 、24 kHz 、32 kHz 、 

44.1 kHz 、48 kHz 

•対応ビットレート： 8-320 kbps および VBR 
•チャンネル数： 2 

• MP 3 ファイルのファイル名拡張子は「. mp 3」または 
r . MP 3」 です。 

■ WMA 

•著作権保護されたファイルは、再生でをないことがあ0 
ます。 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.025 kHz . 

12 kHz 、 16 kHz 、22 .日已 kHz 、24 kHz 、32 kHz 、 

44.1 kHz . 48 kHz 

•対応ビットレート：已〜32日 kbps および VBR 
•チャンネル数： 2 

•WMA Pra / V 日 ice 非対応 

•WMA ファイルのファイル名拡張デは r . wmaj または 
r.WMAJ です。 

■ WMA Lossless 

•対応ヴンプ U ングレート： 44.1 kHz 、 48 kHz 、 

88.2 kHz 、 日日 kHz 

•対応ビットレート：已〜32日 kbps および VBR 
•量子化ビット：16 bit 、 24 bit 
•チャンネル数： 2 

• WMA ファイルのファイル名拡張子は r . wmaj または 
r.WMAJ でず。 


■ WAV 

WAV ファイルは非圧縮の PCM デジタルオーディオを含み 
ます。 

•対応サンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz ' 22.日已 kHz 、 24 kHz . 32 kHz ' 

44.1 kHz 、48 kHz 、 目 4 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz 

•量子化ビット： 8 b け、 16 bit . 24 bit 
•チャンネル数： 2 

• WAV ファイルのファイル名拡張テは 「. wav 」 または 
r . WAV 」 です。 

■ AAC 

•対応フオーマット： MPEG -2/ MPEG -4 Audio 
•対応サンプ U ングレート： 8 kHz 、 11 .025 kHz . 

12 kHz 、 16 kHz ' 22 .日已 kHz 、24 kHz . 32 kHz ' 

44.1 kHz 、48 kHz 、 目 4 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz 
•対応ビットレート： 8-320 kbps および VBR 
•チャンネル鄰；2 

• AAC ファイルのファイル名す広張テは 「. aac 」、「. m 4 a 」、 
r . mp 4」、 「.3呂 p 」、 「.3呂2」、 「. AAC 」、「. M 4 A 」、 
r . MP 4」、 r .3 GPJ または 「.3 G 2」 です。 

■ FLAG 

•対応サンプ U ングレート： 8 kHz 、 11 .025 kHz . 

12 kHz 、 16 kHz 、22 .日已 kHz 、24 kHz 、32 kHz 、 

44.1 kHz 、4 扫 kHz 、64 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz 
•量子化ビット： 8 bit 、16 bit . 24 bit 
•チャンネル鄰； 2 

• FLAG ファイルのファイル名拡張子は r . flacj または 
r.FLACJ です。 

ごま意 

•サーバーびすベてのフォーマットをサポートしていると 
は限0ません。 

オッグ ポルビス 

■ 0 旨邑 Vorbis 

•対応サンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz 、 22.05 kHz 、 24 kHz 、32 kHz 、 

44.1 kHz 、48 kHz 

•対応ビットレート： 4目〜已日日 kbps および VBR 
•チャンネル数： 2 

•日吕邑ファイルのファイル名拡張テは「.0呂吕」または 
「.日 GG 」 です。 

■ LPCM (Linear PCM) 

•対応サンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz ' 22.日已 kHz . 24 kHz . 32 kHz ' 

44.1 kHz 、48 kHz 、 目 4 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz 
•量子化ビット： 8 bit 、] 目 b け、 24 bit 
•チャンネル数： 2 

サーバー要件 

本機は、 Windows Media Player 11、 DLNA 華拠ヴー 

パーに 対応しています。 

Windows Vista ® では Windows Media Player 11 び標 
準でインス I -ールされています。 

Windows Media ® Player 11 for Windows XP はマイ 
ク□ソフト株式を社のウェブサイトから無料でダウン □— 
ドでさます。 

ネットワークサーバーは本機と同じネットワークに接続し 
ていなければな0ません。 








1 フオルダにつき 2 日日日日曲まで、フオルダは16階層まで 
対応しています。 

ご注意 

• メディアサーバー種類によっては、本機から認識でさな 
けった0、 ヴーノ '：： 一に保存された音楽フアイルを再生で 
さない場合びあります。 

DLNA について 


DLNA とは 、 Digital Living Network Alliance の略称で、 
ホームネットワーク ( LAN ) によってパソコンやゲーム 
機、デジタル家電を相互に接続し、音楽や画像、動画など 
のデータをやりと0するための標準化を進めている団体の 
名称です。本機は、 DLNA ガイドライン VI . 己に準拠して 
います。 


ネットワークサーバーや PC に保存した 
音楽ファイルをリモート再生ずる 


U モート再生とは、ホームネットワーク内の DLNA 準拠の 
コント□ーラー機器や PC を操作することによりそれぞれの 
磯器に保存された音楽ファイルを本機で再生する機能です。 

サーバー 要件 

•Windows Media Player 12 
• DLNA 1. 已準拠のネットワークサーバー、コント□— 
ラー機器 

《設定方法は使用するネットワークサーバーやコント 
□ーラー機器によって異なります。お使いの機器の取 
扱説明書をご覧ください。 

Windows 7では 、 Windows Media Player 12び標準で 
インス!ルされています。詳しくは、マイク□ソフト社 
のホームページをご覽ください。 

夕かと、日ドフオ—ブット 

「対応音声フォーマット」をご覧ください （^7 巨)。ご使 
巧になるネットワークサーバー、コント□ーラー機器の取 
扱説明書をあわせてご覧ください。 

ごま意 

• リモート再生では、 FLAG および Og 旨 V 日 「 bis で記録さ 
れた音楽ファイルは再生でさません。 

Windows Media Player 12の設定をずる 

ネットワークサーバーや PC に保をされた音楽ファイルを 
本機で再生するために Windows Media Player ] 2を設 
定します。 


5 「 OK 」 をクリックして、ダイア□グを閉じる 

これで Windows Media Player 12を使って本機で 
U モート再生をする準備が整いました。 

リモート再生ずる 


ブパソコンの電源を入れ 、 Windows Media 
Player 12を開く 

あ5かじめ 、 Windows Media Player ] 2の設定を 
しておく必要びあります。 

2本機の NET / USB ボタンをくり返し押して 
ネットワー^サーパーを表示させる 

サーバーの一覧び表示されます。本機の表示部に 
「 NETWORK 」 び点好します。点滅する場をは、 
イーサネットケーブルの接続をご確認ください。 

ごを意 

•他のネットワークサーバー内の音楽ファイルを本機 
で再生している間は、 U モート再生でさません。再 
生を停止しておいてください。 

3 Windows Media Player 12で再生したい音 
楽ファイルを選び、ちクリックずる 

ちク U ックメニューび表示されます。別のネットワー 
クサーノ（一巧の音楽ファイルを U モート再生するに 
は、「その他のライプラ U 」 か5ネットワークサー 
バーを開さ、再生したい音楽ファイルを選びます。 

4 ちクリックメニューか6本機を選ぶ 

Windows Media Player 12の 「U モート再生」 
ウィンドウび開き、本機で再生び開始されます。 

U モート再生中の操作は、お使いの Windows 7の 
「リモート再生」ウィンドウで行います。本機から再 
生操作（再生や一時停止、早送0、早戻し、スキッ 
プアップ、スキップダウン、 U ピート、ランダムな 
ど）はでさません。 


r~ ij モ -F 有生 _ ) 


► My favorite song 1 
I Artist name 
0 My favorite album 

1 :邮:〇日- 

MP3 128kbps 44.1kHz 

ヒント 

• U モート再生中に本機またはリモコンの RETURN 
ボタンを押すと、 U モート再生を停止してひとつ前 
の画面に戻ります。リモート巧生中に U モコンの ■ 
ボタンを押すと、 U モート再生を停止します。 


1 

パソコンの電源を入れ 、 Windows Media 
Player 12を開く 

2 

「ストリーム」メニューを開さ、「メディアスト 
リーミングを有効にする」を選ぶ 

ダイア□グび開さます。 


3 

「メディアストリーミングを有効にする」をク 
リックずる 

ネットワーク内の再生機器の一覧び表示されます。 


4 

本機を選び、「許巧」をクリックずる 
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•本機では USB Mass sS :51 ^ase Class 規格に対応してい 
る US 目ストレージを使用でさます。 

• US 目ストレージのフオーマットは、 FAT ] 目、 FAT 32 
に対応しています。 

•本機で再生でさる音楽ファイルのフオーマットは「対応音 
声フオーマット」をご覧ください（^76)。 


5音量を調整ずる 

I rU モート再生」ウィンドウの音量ノて一を操作して、 
本機の音量を調整でさます。標準の最大音量は8吕 
( OdB ) です。この設定を変更したい場合は Web セッ 
トアップ (WEB Setup Menu ) から最大音量値 
I ( DMR 最大ボリューム）を入力します。「他のイン 
;ターネットラジオ局を聴く」に記載している WEB 
Setup Menu の項目を参照してください74)。 


WEB Setup Menu 

Unit Infomation j[Preset Internet Radio 1 」 Networi 


rark setting 

t II ncfrtsn] 


MAC 朴 ta 田 
□"RlftPJ ューム B 
(0-100) 




u モート再生ウィンドウと本機の音量値は一致しな 
;い場をびあります。 

:本機で変更した音量は、「リモート再生」ウィンドウ 
には反映されません。 


USB ストレージ内の音楽ファイルを再生 
ずる 


UTF の手順で US 目ストレージ内 （ US 目メモ U —など）の 
音楽ファイルを再生しまず。 


iPod 接続は 「 iPod を操作する」をご覧ください 

84)。 



USB ポート 
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■DISPLAY 

ボタン 


NET/USB 

ボタン 


-ENTER 
A / y / イ / ►ボタン 


RETURN ボタン 

-/■■/■/ イイ/ 

ボタン 

- REPEAT ボタン 
- RANDOM ボタン 


i 本機の USB 端テに音楽ファイルび入った USB 
ストレージを接続ずる 

A AMP ボタンを巧してか 5NET/USB ボタンを 
くり返し}甲して、 「USB (前面)」または 
「USB (後面)」を表示させる 

接続されている US 日ストレージび表示されます。本 
機の表示部に 「 USB 」 び点打します。点滅する場合 
は、 USB ストレージの接続をご確認ください。 



3 ENTER ボタンを巧す 

USB ストレージ内のフォルダーや音楽ファイルび U 
スト表示されます。 



4 


▲/ ▼ボタンを巧して再生したい音楽ファイルを 
選び、►►ボタンまたは ENTER ボタンを巧ず 

逞巧した音楽フアイルの情報び表示され、再生び開 
始されます。 



• RETURN ボタンを巧すと、ひとつ前の画面に戻り 
ます。 

• 停止または一時停止するには、■ボタンまたは H ボ 
タンを巧します。 

•次の巧を再生するには、ボタンを押します。現在 
の巧の先頭を再生ずるには、 I ◄◄ボタンを巧します。 
前の巧を再生ずるには、 I ◄◄ボタンを吕回押します。 

•現在の曲を早送0ずるには、►►ボタンを巧しま 
す。現在の巧を早戻しするには、◄◄ボタンを巧し 
ます。 

I ヒント I 

• DISPLAY ボタンを巧すと、再生中の画面と U ス 
卜画面を切り換えでさまず。 

•ランダム再生、 U ピート再生については、7已ペー 
ジをご覧ください。 


ご注意 

•着作権保護された音声ファイルは本機では再生でさません。 

•USB 対応オーディオプレーヤーと本機を接続した場合、 
オーディオプレーヤーの画面と本機の画面び異なる場合 
びあります。またオーディオープレーヤーに依をする管 
理機能（音楽ファイルの分類、ソート、付加情報など） 

は本機では使用でをません。 

• 本機の USB 端子にパソコンを接続しないでください。本 
機の USB 端子にはパソコンから音声を入力できません。 

• USB カード U— ダーに挿したメディアは、この機能で使 
えないことびあります。 

•US 巨ストレージびパーティションで区切られている場合、 
本機では複数の USB ストレージとして認識されます。 

• USB ストレージやその内容によっては、読み込みに時間 
びかかる場合びあります。 

•USB ストレージによっては、正しく内容を読み込めな 
かった0 、 電源び正しく供給されなかったりする場合び 
あります。 

• USB ストレージの使用に隙して、データの損失や変更、 
ストレージの故障などび発生してち弊社は一切責任を負 
いかねますので、あらかじめご了承ください。 USB スト 
レージに保存されているデータは、本機でのご使巧の前 
にバックアップを取っておくことをおすす奴します。 

• 本機の USB 端子か5電源供給を受けるタイプの八ード 
ディスクの動作は保証でをません。 

• USB ストレージに AC アダプターび付属している場合は、 
AC アダプターをつないで家庭巧電源でお使いください。 

•電池で動作するオーディオプレーヤーを使ラ場合は、電 
池の残量び充分にあることを確認してください。 

• 本機はノ V ブおよびノ '^ブ機能付き US 目機器に対応していま 
せん。これらの機器を本機に接続しないでください。 

•本機はセキュリティ機能付き USB メモ U —に対応してし、 
ません0 


79 



















































別室ゾーン 2/ ゾーン 3 で音楽を鑑賞する 


別室用のスピーカーやアンプを接続して異なるソースをお楽しみいただくことびでさます。 


ゾーン2接続と設定ち法 


ゾーン2でお楽しみいただくには、2つの方法びありま 
す。 

1. 別室用のスピーカーだけを、本機に接続する。 

2. 別室用のスピーカーを接続したプリメインアンプまた 
はレシーバーを、本機に接続する。 

スピーカーだけを接続ずる場合 

メインルームで 7.2 チャンネル再生をしなびら、別室で異 
なるソースを再生で走ます。音量は本機で調整します。 


^別まで使巧ずるスピーカーを本機の FRONT 
WIDE/ZONE 2 L / R 端テに接続ずる 

2 セットアップメニユーの設定をずる 

「パワードゾーン2」設定を「有効 J にします 

い 82)。 


プ U メインアンプまたはレシーバーを接続ず 

み皆口. 

•メインルームで9ぶチャンネル再生をしなびら、別室で 
異なるソースを再生でさます。 

• 音量は別室で使用するプ U メインアンプまたはレシー 
ノく一で調整してください。音量調節でさないノくワーアン 
プと接続するときは、本機で調整することわできます。 


1 

別室で使用ずるプリメインアンプまたはレシー 
バーを本機に接続ずる 

本機の ZONE 2 PRE OUT L / R 端子にプ U メイン 

アンプまたはレシーノ く一の音声入力端テを接続して 
<ださい。 

2 

別室で使用ずるスピーカーを別室のプリメイン 
アンプまたはレシーバーのスピーカー端テに接 
続ずる 

3 

セットアップ メニューの 設定をずる（•^ 82) 


メインルーム 



ごま意 

•「スピーカータイプ(フ□ント B )」 を「通常」、「バイアン 
プ」または 「 BTL 」 に設定している場合は、「パワード 
ゾーン吕」を設定でをません已3)。 

•「フ□ント八イ+フ□ントワイド」を「有り」に設定して 
いる場合は、「パワードゾーン2」を設定できません。 



たン H 

•音量調整でさないパワーアンプと接続するとさは、「ゾー 
ン吕出力」の設定を「可変」にすると、本機で音量を調 
整することびでさます（^82)。 


•プ U メインアンプやレシーバーと接続するとさは、お買 
い上げ時の設定のままでご使用いただけます。 
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ゾーン 3 接続と設定方法 


ゾーン3でお楽しみいただくには、2つの方法びあ0ま 
す。 

1. 別室用のスピーカーだけを、本機に接続する。 

2. 別室用のスピーカーを接続したプリメインアンプまた 
はレシーバーを、本機に接続する。 

スピーカーだけを接続ずる場合 

メインルームで 7.2 チャンネル再生をしなびら、別室で異 
なるソースを再生できます。音量は本機で調整します。 


^別室で使用ずるスピーカーを本機の SURR 
BACK/ZONE 3 スピーカー端子に接続する 

2 セットアップメニユーの設定をずる 

「パワードゾーン3」設定を「有効」にします 
い82)。 


プリメインアンプまたはレシーバーを接続ず 

な皆口 • 

•メインルームで目.2チャンネル再生をしなび5、別室で 
異なるソースを再生でさます。 

•音量は別室で使用するプリメインアンプまたはレシー 
バーで調整して ください。 音量調節で走ないパワーアン 
プと接続するとさは、本機で調整することちでさます。 


1 

別室で使用ずるプリメインアンプまたはレシー 
バーを本機に接続ずる 

本機の ZONE 3 PRE OUT スピーカー端子にプリ 
メインアンプまたはレシーバーの音声入力端子を接 
続してください。 

2 

別室で使用ずるスピーカーを別室のプリメイン 
アンプまたはレシーバーのスピーカー端テに接 
続ずる 

3 

セットアップメニューの設定をずる （^82) 



ごま意 

•「ス ピー カータイプ(フ□ント A )」 または「ス ピー カータ 
イプ(フ□ント日)」を「バイアンプ」または 「 BTU に 

設定している場合は、り':ワードゾーン3」を設定でさま 
せん日吕）。 

•「フ□ントバイ+フ□ントワイド」を「有り」に設定して 
いる場合は、「パワードゾーン3」を設定できません。 



たント1 

•音量調整で走ないパワーアンプと接続すると走は、「ゾー 
ン3出力」の設定を「可変」にすると、本機で音量を調 
整することびできます （^8 吕）。 

•プ U メインアンプやレシーバーと接続するとをは、お買 
い上げ時の設定のままでご使巧いただけます。 
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パワードゾーンの設定をずる 


ゾーン出力の設定をする 


フ□ント ワイド ヴラウンド 

FRONT WIDE/ZONE 2 L / R 端子または SURR 

バック ソーン 

BACK/ZONE 3 L / R 端テに別室用のスピーカーを接続 
したときは、この設定を「有効」にします（今80、 

81)。 


^ AMP ボタンを巧してか 5SETUP ボタンを押 
して、メインメニューを表示させる 

ヒント 

.メインメニューび表示されない場合は、テレビへの 
接続び正しいかご確認ください。 

2 ▲/ ▼ボタンを押して「スピーカー設定」を選 

び、 ENTER ボタンを押ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


(2. スピーカー設定 _ ) 

1. スピーカーセッティング 

2. スピーカー許細設定 

3. スピーカーを發 

4. スピーカー音量レベル 

5. イコライヴ設定 

6. TH なーデイオ設定 


3 ▲/ ▼ボタンを巧して「ス ピーカーセツ テイン 
グ」を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


( 2-1. スビーカーセツティング _ ) 

インピータンス 6才ーム 

スピーカータイフ(フ□ント A) 逼常 

スピーカータイフ(フ□ント目） 使用しない 

バワート、ノーン2 無効 

バワ-ドソ-ン3 無効 


4 ▲/ ▼ボタンを押して「パワードゾーン2」また 
は「パワードゾーン3」を選び、◄/►ボタン 
で設定を選ぶ 

►無効： 

ゾーン2/ゾーン3スピーカーは働さません。 

►有効： 

ゾーン2/ゾーン3スピーカーび働さます。 

5 SETUP ボタンを押ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


ご注意 

•「スピーカータイプ(フ□ント B )」 を「通常」、「バイアン 
プ」または 「 BTL 」 に設定している場合は、 r パワード 
ゾーン吕」を設定できません〇已3)。 

•「ス ピー カータイプ(フ□ント A )」 または「ス ピー カータ 
イプ(フ□ント日)」を「バイアンプ」または 「 BTL 」 に 
設定している場合は、「パワードゾーン3」を設定でさま 
せん曰吕）。 

•「フ□ントバイ+フ□ントワイド」を「有り」に設定して 
いる場合は、設定でさません。 

•本体の SETUP ボタン、 A / T / イ/►ボタン、 ENTER ボ 

タンでも操作することびできます。 


^ AMP ボタンを押してか SSETUP ボタンを巧 
して、メインメニューを表示させる 

r ヒ河 

.メインメニューび表示されない場合は、テレビへの 
接続び正しいかご確認ください。 

2 ▲/ ▼ボタンを巧して「八ードウェア設定」を選 

び、 ENTER ボタンを巧ず 

サブメニュー画面び表示されます。 


(7. "—ドウエア設定 _ ) 

1. U モコンの 

2. マルチゾーン 

3. HDMI 

4. 自動星漂オフ 

5. ネットワーク 

6. ファームウェアアツフデート 


3 ▲/ ▼ボタンを押して「マルチゾーン」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

設定画面び表示されます。 


C 7-2 .マ7巧!7^ン つ 


ソーン2出力 

固定 

ソーン2最大ポ山ーム植 

オフ 

ソーン2電巧オン時ポ U ューム値 

最鮮匡 

ソ-ン拙力 

固定 

ソーン3最大ポ U ューム植 

オフ 

ソーン3呈酒オン時ポ1」ューム値 

最鮮直 


4 ▲/ ▼ボタンを巧して設定したい項目を選び、 

►ボタンで調節ずる 

5 SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、メニュー画面び消えます。 


ごま意 

•本体の SETUP ボタン、 A / T / ィ/►ボタン、 ENTER ボ 

タンでも操作することびでをます。 

■ゾーン2出力、ゾーン3出力 
► 固定 : 

ゾーン2/ゾーン3の音量はゾーン2/ゾーン3用のア 
ンプで調整します。 

►巧変： 

ゾーン3/ゾーン3の音量を本機で調整することびで 
をます。 

ゾーン2/ゾーン3スピーカーを音量調整機能びないアンプ 
に接続する場を、「ゾーン2出力」または「ゾーン3出力」 
設定を「可変」に設定します。本機でゾーン2/ゾーン3の 
音量、バランスと!-ーンの設定びでさます。 

■ゾーン2最大ボリューム値、ゾーン3最大ボ 
リューム値 

► オフ 、 50-99 (「ボリューム表示」を「絶対値」に 

しているとさ） 

► オフ 、 -32 dB 〜+17犯（「ボリューム表示」を「相 
巧値 ( THX )」 にしているとき） 

ゾーン2/ゾーン3の音量び大さくなり過ぎないよラ最大音 
量を設定でさます。 
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■ ゾーン 2電源 オン時ボリューム値、ゾーン 3電源 
オン時ボリューム値 

► 最樹直 、最小、1〜日日または最大の範囲内（「ボ 
リューム表示」を「絶対値」にしているとき） 

► 最終値 、最小、 — O 0 服〜—81服または最大の範囲内 
(「ボリューム表示」を「相別直 ( THX )」 にしているとき) 








































本機の電源を入れたと走のゾーン 2/ ゾーン 3 の音量を設定 
しまず。最後に本機の電源を切ったときの音量を使用する 
ときは「最終値」を選びます。 

「ゾーン2電源オン時ボリューム値」または「ゾーン3電源 
オン時ボリューム値」では、「ゾーン吕最大ボリューム値」 

または「ゾーン3最大ボリューム値」で設定した値よりも 
大をな値を設定することはでをません。 


別室(ゾーン)で音楽を鑑賞する 


ここでは、ゾーン2/ゾーン3のオン-オフの方法、入力 
ソースの設定の方法、音量の調整の方法を説明していま 
す。 

本体で操作ずる 


ZONE 3インジケーター 



1 ZONE 2ボタンまたは ZONE 3ボタンを巧し 
てか S 、 入力切換ボタンを巧して入力を選ぶ 

ゾーン2/ゾーン3びオンになり 、 ZONE 2/ 

ZONE 3インジケーターび点好します。 

ゾーン2/ゾーン3とメインルームで同じ入力にする 
には 、 ZONE 2ボタンまたは ZONE 3ボタンを2回 

押して、口 ones Selector : Source 」 または 
口 one 3 Selector : Source 」 と表示させまず。 

ク ZONE 2ボタンまたは ZONE 3ボタンを押し 
てか S 、 OFF ボタンを巧ず 

ゾーン2/ゾーン3びオフになり 、 ZONE 2/ 

ZONE 3インジケーターび消好します。 

リモコンで操作ずる 


STANDBY ボタン- 
〇りボタン- 


INPUT- 

SELECTOR 

ボタン 


ON \"AHDBV ZONE t 器" 

j ■心皆 一 -、~ T 

I Call Off ) レ…' I f uy " I | H < Mine jll 

I - REMOTE MOM/INPUT SELECTOR - .|i 

(BDI 町。 , IVC •.' 的 , (CSLISAt) (game] i 

(PC , i AUxJ I TAPE ) ぐ UNEFI) 

(TOCO) (PHtmO) 1, 。肝 ） iNETfIBSj 


(MOPE) f n ) を 


应）巧扇で^ I 


- ZONE ボタン 


ごま意 

• リモコンの ZONE ボタンは、ゾーン2を選んでいるとを 
はホ点丹し、ゾーン3を選んでいるとをは緑点丹します。 


ZONE ボタンを巧してか5、 ON ボタンを巧ず 

A INPUT SELECTOR ボタンを巧して入力を 
還ぶ 


つ スタンバイ 

づ ZONE ボタンを押してか6、 STANDBY ボタ 
ンを巧して、ゾーン2/ゾーン3への出力をオフ 
にずる 


ごま意 

• ゾーン2/ゾーン3では、デジタル信号の再生はでさませ 
ん。アナ□グ信号のみ再生でさます。 

• FRONT WIDE/ZONE 2 L / R 端子または SURR 
BACK/ZONE 3 L / R 端子に接続したスピーカーを使巧 
しているとさは、メインルームでフ□ント八イ、フ□ント 
ワイドまたはサラウンドバックスピーカーを使用するリス 

ニングモード （Dolby Di 旨 ital EX など）は選べません。 

• ゾーン2/ゾーン3を選択時は、待機時の消費電力び増加 
します。 

•ゾーン2/ゾーン3への出力びオンになっているときは、 
連動機能は働さません。 

• r パワードゾーン2」設定または「パワードゾーン3」設 

定び有効になっている場含、ゾーン2/ゾーン3の出力を 
オンにずると、メインルームは 7.2 ch になります。 

音量を調整ずる 


本体の ZONE 2ボタンまたは ZONE 3ボタン 
を巧してか5、 LEVEL ボタンを巧し、 ◄/ ►ボ 
[みタンを巧して調整ずる 

g を 

• プインアンプまたはレシーバーを接続している 
53場合は、接続した機器側で音量を調整します。 

音量を一時的に小さ < ずる 


I ^ i リモコンの AMP ボタンを押してか SZONE ボ 

タンをくり返し巧し、 MUTING ボタンを押ず 

dd ' 解除ずるには再度 ZONE ボタンを巧してか5、 
MUTING ボタンを巧ず 

音質とバランスを調壁ずる 


1 本体の ZONE ^ボタンまたは ZONE 3ボタン 
を巧ず 

2 TONE ボタンをくり返し巧して、 「 Bass 他音 

ル ITreble (高音)」または 「 Balance (バラ 
ンス)」を選ぶ 

3 ィ/►ボタンを巧して、調整ずる 

•お買い上げ時は 「 OdB 」 ですび、 一 lOdB か日 
+1 Od 己の範囲内で吕祀ずつ調整できます。 

• 左ちのスピーカーのノ（ランスを Od 己か5+1 OdB の 
範囲内で 2 clB ずつ調整でさます。 


ごま意 


•音量を操作することでもミューティングを解除できます。 
• 「ゾーン2出力」または「ゾーン3出力」設定び個定」 
のと走は、音量と音質、バランスの調整はで走ません。 

• ゾーン2/ゾーン3を選択するために ZONE ボタンをくり 
返し押してち、その後に他の REMOTE MODE ボタン 
を巧して切り換えた場合は、直前に選択したゾーンび選 
ばれます。 






























































iPod を操作する 


iPod を USB ポートに接続ずる 


iPod や iPhone を本機の USB ポートに接続すると 、 iPod 
や iPhone に保をされている音楽ファイルを再生すること 
びでさます。 

ご注意 

•後面の USB 端子は iPod / iPhone 接続には対応していま 
せん。 



iPod または iPhone の音楽ファイルを再生ずる 

iPod または iPhone * 1 に保をされている音楽ファイルを再 
生する手順について説明します。 

*1 の^の iPod / iPhme に対応しています。 

• iPod touch (第一、第二世代） 

• iPod classic 

• iPod (第五世化） 

• iPod nano (第一、第二、第兰、第四、第五世巧） 

• すべての iPhone モデル 


D ほ PLAY 

ボタン 


NET/USB 

ボタン 


ALBUM+/- 

ボタン 

A/^、ENTER 
PLAYLIST^/^ 

ボタン 

RETURN 

ボタン 

►/■■/■/ イイ/ 

ボタン 

REPEAT ボタン 
RANDOM ボタン 


〇 © 〇 ^ 

[ 山。 "] [M'UOVlEj [UYTV I I MV MUSK] 

- REMOTE MODE/INPUT SELECTOR - 

"D , 町 D) 6 。賴 ) (CIL'S "、 (QAMEl 

I PC 》 (AUX ) (TAPE 、 （TUNERl 

f TV/CD 1(l»HW0) CPOFTTI 扣 


- REMOTE MODE - 1 

I mode) f tv 1 (出化呵 I (HUTING) 

应)巧间_^ 

W VOL 

I input) 




た. 



1 入カセレクタの NET/USB ボタンを巧して、 
USB を還択ずる 
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2 iPod / iPhone 付属の USB ケーブルで本機前面 
にある USB ポートに接続する 

US 日 表示 い 11) び点なしていれば iPod/iPhone 
に接続でさています 。 US 日 表示び点滅している場 
合、本機び iPod / iPhone を認識できていません。 


C iPod (STD) _ ) 

Extended mode に衡巧るには‘ D 吃 PLAY ■ポタンを 
恥てください。 

DISPLAY ボタンを巧して、 Extended 

Mode に切り換える *3 

デバイス内容の一覧び表示されます。 

フオルダを開くには A / ▼ボタンを押して選び、 

ENTER ボタンを押しまず。 

I ヒント I 

• 初期設定では iPod / iPhone は Standard Mode と 
して操作でをます* 2 。 

•DISPLAY ボタンをもう一度押すと 、 Standard 
Mode に切り換わりまず。 

4 ▲/ ▼ボタンを巧して音楽ファイルを選び、 

または ENTER ボタンを巧して再生ずる 

•ひとつ前の画面に戻るには RETURN ボタンを押し 
て < ださい。 

• 停止または一時停止するには、■ボタンまたは H ボ 
タンを押します。 

•次の巧を再生するには、ボタンを押します。現 
在の曲の先頭を再生するには、 I ◄◄ボタンを押しま 
す。前の巧を再生するには、 I ◄◄ボタンを2回巧し 
ます。 

•現在の曲を早送0するには、►►ボタンを巧しま 
す。現在の巧を早戻しするには、◄◄ボタンを巧し 
ます。 

• U ピートモードに切り換えるには、 REPEAT ボタ 
ンを押します。ランダムモードに切0換えるには、 
RANDOM ボタンを押します。 


Standard Mode で操作ずる 


OSD 画面にコンテンツ情報は表示されず、 iPod/iPhone 
本体および、本機のリモコンにて操作び巧能です。 

ご注意 

• ビデオは巧生巧能（音声のみ出力巧能）ですび、 OSD 画 
面に映像は出ません。 

Extended Mode で操作ずる 

0 S □画面にコンテンツ情報び表示され、画面を見なびら 
選択および操作びでさます。 

トップ画面のリスト 
•プレイリスト （ Playlists ) *4 
•アーティスト ( Artists ) *4 
• アルバム （ Albums ) *4 
• ジャンル（白 enres ) * 4 
•巧 ( Songs ) *4 
•作曲ち （ Composers ) *4 
•シャツフル （Shuffle Son 呂 S ) *5 
•再生中 （Now Playin 呂 ）*6 
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スタンダード モード 

* 2l^^TF の iPod は Standard Mode には対応していません。 

エクステンド モード 

Extended Mode のみ操作巧能になります。 

• iPod (第五世代） 

• iPod nano (第一世代） 


*3 モードは iP 日 d/iPhone を抜いてち保をされているた 
め、 Extended Mode で损いて、巧度 iPod/iPhone を 
差すとな回は Extended Mode で起動します。 

‘ 4 一覧を表术します。 

*5 すべての曲をランダム再生します。 

‘ 6 巧生している巧の情報を表汀^します。 


オンキヨー製ドックを接続する 


オン キヨー 製ドック 


接続ケーブル 


ま意事項 


ぺージ 


田 


UP - A 1 ドック 

(ユニノサルポートオプション 
ドック） 



•入カソースに 「 PORT 」 を選ぶと、 
iPod を操作でさます。 

•詳しくは、 UP - A 1 ドックの取扱説 
明書をご覧ください。 
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回 


ND - S 1 (デジタルメディアトラン 
スポート） 



光デジタル音声ケーブル 

- 


同軸デジタル音声ケーブル 


RI ケーブル • 


>詳しくは、 ND - S 1 の取扱説明書を 
ご覧ください。 

1 f \ D-Sl の音声出力は、デジタル 
出力です。入力表示を 「 DOCK 」 
に切り換えでをる入力端テに、デ 
ジタル音声入力び割り当て5れな 
い場合は、 RI コードを接続しな 
いでください。 RI コードを接続 
すると誤動作する場をびありま 
す。 
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回 


RI ドック 


アナ□グオーデイオ （ RCA ) 

コード 



コンポジットビデオコード 


>詳し<は、阿ドックの取扱説明書 
をご覧ください。 

1 RI (U モートインタラクティブ） 
機能を使ラ場合は、本機と RI ドッ 
クを、アナ□グ音声接続ずる必要 
びあ0ます。 
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オンキヨー製ドックを使う 


ドックは別売りでず。 

ドックの最新情報については、辭社ホームページをご覧 
ぐださい。 

http://www.jp.onkyo.com 

ご使用になる前に、おずご使用の iPod を iTunes 経由で 
最新のバージョンにアッフデートしてください。 
対応している iPod のモデルについては、オンキヨー製 
ドックの取扱説明書をご覧ください。 


UP - A 1 ドック 

UP - A 1 ドックを使うと、 iPod に保存した音楽、写真、ビ 
デオを本機で再生し、すば5しいサウンドを楽しむことび 
でさます。 

本機のリモコンで、 iPod の基本的な操作を巧ラことびで 
をます。 

■基本動作 


■ iPod の アラーム 機能を使う 

iPod のアラーム機能で、 iPod と本機を設定した時間に自 
動的に立ち上げることびでさまず。本機の入力は、自動的 

に PORT に設定されます。 

ごま意 

• この機能を使用するには、 iPod ドックに対応した iPod 
で、 iPod ドックは本機に接続されていなければなりませ 
ん。 

•この機能は 、 Standard Mode でないと動作しません 

88)。 

• この機能を使用するとをは、必ず本機のボリュームを適 
当な音量に設定してください。 

• iPod または iPhone 内蔵の効果音を鳴5す設定の場合に 
は、連動しません。 

■ iPod のバッテリーを巧電ずる 

本機の UNIVERSAL PORT 端子に iPod ドックを接続 
し、本機びオンまたはスタンバイ状態で、 iPod ドックに 
iPod をセツトすると、 iPod のバッテ U —を巧電します。 


本機び動作するまでに数秒かかる場合びあり、最初の巧 
の冒頭の数秒び聴こえないことびあります。 


オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のと走に iPod を再生すると、本機 
は iPod を接続した入力に切り換わり、 iPod の再生び始ま 
ります。 

ダイレクトチェンジ動作 

本機び他の入力のとを U モコンで iPod を再生すると、 
iPod を接続した入力に自動的に切り換わり、 iPod の再生 
をします。 

本機リモコン操作 

本機のリモコンで、 iPod の基本的な操作を行ラことびでき 
ます い 87)。 


■操作に関ずる注意 

• iPod との連動動作は、 iPod の機種や世代によ0対応 
していないちのびあります。 

•他の入力を選択する前に、 iPod の再生を停止して、本機 
び誤って iPod 入カソースを選ばないよラにしてくださ 
い。 

• iPod に他のアクセヴ U — び接続されていた場を、本機 
は適切に入力を選ぶことびでさないことびありまず。 

• Pod を UP - A ] ドックにセットしている間は、音量調 
整は機能しません。ドックにセットされた iPod の音量 
調整を行ったとさは、へッドホンを再び接続する前に、 
音量び高くないか確かめてください。 

•再生中の iPod を UP - A 1 ドックにセットした場合は、 
オートパワーオン機能は機能しません。 


ごま意 

•充電機能を使用すると、スタンバイ状態での消費電力 
び増加します。 


■本機に表示されるメッセージについて 

ポート リーディング 

• PORT Reading 

ドックとの接続をチェックしています。 

ノット ヴポート 

• PORT Not Support 

接続されたドックはヴポートされていません。 

•P0RTUP-A1 

UP - A 1 ドックに iPod びセットされました。 

接続を確認したとさは、本機表示部に約8秒間 
「 UP - A 1」 と表示されまず。 

ご注意 

• 本機の表示部に何も表示されない場含は、 iPod の接続び 
正しくされているかご確認ください。 

ND - S 1 


ND - S 1 を使ラと、簡単な操作で、 iP 日 d に保存した音楽を 
すばらしいサウンドで楽しむことびでさます。 

ND - S 1 では、 iP 日 d から出力される音声信号をそのまま処 
理することによって、高品質のデジタル音声出力を実現し 
ています（光または同軸)。 

ごま意 

• ND - S 1 の iPod / PC ボタンで 「 iPod 」 を選択してくださ 
い。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に設定してくださし、 

い3己）。 
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Rl ドック 

Rl ドックを使ラと、簡単な操作で、 iPod に保存した音楽 
をすばらしいサウンドで再生したり、 iPod のスライド 
ショーや画像をテレビ画面で楽しめます。また、画面表示 
( OSD ) を見なびら、 iPod のコンテンツをテレビ画面で確 
認•検索•選択でき、付属のリモコンで、ソファにゆった 
り座ったまま Pod を操作することび巧能です。本機の U 
モコンでを操作でさます。 


操作をはじめる前に 

1. 本機のリモコンを初めて使う場合は、該当する U モ 
コンコードを登録してか5ご使用ください 

い91)。 

2. RI ドックは、 RI ケーブルで本機に接続してくださ 

い0 8已）。 

3. RI ドックの RI M 曰 DE 切換スイッチを 「 HDD 」 また 

は 「 HDD / DOCK 」 に切り換えてください。 

4. 本機の入力表示を 「 DOCK 」 にしてください 

3己）。 


■システム機能 
システムオン 

本機の電源を入れると、自動的に ND - S 1、 RI ドック、 
iPod の電源び入ります。また、 ND - S 1、 RI ドック 、 iPod 

の電源び入っている場合は、 ON/STANDBY ボタンを押 
すと本機の電源び入ります。 

オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとをに iPod を再生すると、本機 
は iPod を接続した入力に切り換わ0、 iPod の再生び始ま 
りまず。 

ダイレクトチェンジ動作 

本機び他の入力のとを、リモコンで iPod を再生すると、 
iPod を接続した入力に自動的に切0換わ0、 iPod の再生 
をします。 

本機リモコン操作 

本機のリモコンで、 Pod の基本的な操作を行ラことびでを 
ます。 

iPod アラー ム機肯目 

iPod のアラーム機能を利用して再生を開始ずると、指定 
した時刻に本機の電源び入り、 iPod び入カソースに選ば 
れます。 

ごを意 

• 映像の再生中やアラーム音を再生する設定をしている場 
合は、連動操作は機能しません。 

• iP 日 d に他のアクセヴ U— び接続されていた場合、本機は 
適切に入力を選べないことびあります。 

•この機能は 、 Standard Mode でないと動作しません 

88)。 


■操作に関ずるご注意 

•本機のボ U ュームつまみで、再生音量を調整してくだ 
さい。 

• iPod び ND - S ] または RI ドックにセットされている間 
は、音量操作は効果びありません。ドックにセットさ 
れた iPod の音量調整を行ったとをは、へッドホンを再 
び接続する前に、音量び高くないか確かめてください。 


ごま意 
一 

•第已世代の iPod と iPod nano では、巧生中はクリックホ 
イールび使えません。 ND - S 1 の場合、 iPod で再生を開 
始. 停止し、リモコンで Pod のほかの機能を操作してく 
ださい。 


iPod を操作ずる 


iPod ドックの U モコンコードを登録した REMOTE 

MODE ボタンを巧すことで、 iPod ドックにセットされた 
Pod を操作することびでをます。 

リモコンコードの入力方法については、「 U モコンコード 
を登録する」をご覧ください0 91)。 

詳しくは、ドックの取扱説明書をご覧ください。 

■ UP - A 1 ドック 

PORT ボタンは、 UNIVERSAL PORT 端子に接続され 
た iPod ドックを操作するため、あ5かじめ U モコンコー 
ドび登録されています。 

入カソースに 「 PORT 」 を選ぶと、 iPod を操作でさます。 

RI 連動を使わない場合 

まず、リモコンコード82 日日 0を入力してくださし、 

091)。 

■ ND - S 1 

• ND - Sl の iPod / PC ボタンで 「 iPod 」 を選択してくださ 
い。 

…ドック 

• RI ドックの RI M 日 DE スイッチを 「 HDD 」 または 
「 HDD / DOCK 」 に設定してください。 
• ON/STANDBY ボタンは、 （RI 連動なし）リモコン 
コードでは機能しない場合びあります。この場合は、 RI 
接続を行い、 （R 博用）リモコンコード81 目目 3を入力 
します。 

RI 連動を使ラ場合 

この場合は、 RI 接続を行い、 U モコンコード扫1993 
( RI 専用）を入力します。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に設定してください 
3 己）。 
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✓:使用でをるボタン 



最初に該当する REMOTE 
MODE ボタンを巧してくださし、。 



\ オン キヨー 製ドック 

ボタン名 \\ 

む 

•ム 

< 

D. 

D 

cn 

□ 

z 

む 

IL 

① 

ON 、 STANDBY 


✓ 

✓ 

霞 

A/V4/>、ENTER 

✓ 

✓*5 

✓ 


PLAYLIST ィ /> 

✓•3 

✓ 

✓*1 

感 

►、■■、■、 イイ、 

►► 、 1 ◄ イ、 

✓ 

✓ 

✓ 

@ 

REPEAT 

✓ 

✓ 

✓ 


RANDOM 

✓ 

✓ 

✓ 


PLAY MODE 

✓*4 

✓*5 

✓*4 

感 

DISPLAY’S 

✓つ 

✓*5 

✓ 

(D 

MUTING 

✓ 

✓*5 


⑦ 

ALBUM +/—*1 

✓ 

✓ 

✓ 

感 

VOL A/f 

✓ 

✓*5 



MENU 


✓*5 

✓ 

⑩ 

RETURN 

✓ 




• iPod の機種-世代または RI ドックによっては、特定のボタンが意図したとおりに機能しない場合わあります。 

• iPod および RI ドックの操作の詳細については、取扱説明書をご覧ください。 

*1 iPod の機種•世化によっては、機能しない場をもあります。 

*2 DISPLAY ボタン対甲して、政下のモードを変更してください。 

スタンタード モード 

Standard Mode 

テレビ画面には何ち表示されませんび、 iPod のディスプレイを見なびら内容を選択および操作できます。ビデオ再生 
はこのモードでのみ巧能です。 

エクステンド モード 

Extended Mode ( 音楽） 

プレイリスト（アーティスト、アルバム名、曲名など）びテレビ画面に表示され、画面を見なび5曲の検索と選択び 
でさます。 

Extended Mode ( 映像） 

プレイリスト（映画、ミュージックビデオ、テレビ番組、ビデオポッドキャスト、レンタル）びテレビ画面に表示さ 
れ、画面を見なびら映像の検索と選択びでをます。 

*3 Extended Mode では（でをご覧ください）、 PLAYLIST ボタンをぺージ移動ボタンとして使います。 

ページモードでは、曲名リスト、アーティスト U ストなどの項目び非常に多い場合でわ、目的の曲をすばやく見つけ 
ることびでをます。 

レジューム モード 

*4 Resume Mode 

レジューム機能を利用すると、 RI ドックから iPod を取りがしたときや 、 Extended Mode を選択したときに再生して 
いた曲か5再生を開始で走ます。 

*5 ND - S 1 に RI ケーブルを接続している場合に操作でをます。 

*6 DISPLAY ボタンを巧すと、バックライトび3日秒間点灯します。 


ご注意 

Extended Mode では（つをご覧ください)、1；(下のようになります。 
•本機の電源びオフになってち iPod の再生は停止しません。 

• iPod を直接操作でさません。 

• iPod 巧のコンテンツを取得するのに時間びかかることびあ0ます。 
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本機のリモコンで他の製品を操作する 


本機に附属のリモコン （ RC -773 M ) で、他社の製品を操 
作したり、連続した操作を学習させることびでさます。操 
作するには、次の3つの方法びあります。 

•他機 （ DVD 、 テレビ、ビデオなど）のリモコンコードを 
登録ずる 

•他機のリモコンか5指定した操作を学習させる 98) 
•マク□機能を使って連続した操作を学習させるい日9、 
曰 7) 


ずでに登録されているコードについて 


REMOTE MODE ボタンには、あ5かじめ下記機器の 
コードび登録されていますので、これ日の機器び操作でを 
ます。該当する機器の操作については U モコンコードを登 
録する必要はありません。 

これらの機器の操作方法については、該当ページをご覧く 
ださい。 

己 D/DVD ボタン：オンキヨー製 DVD プレーヤー 

(^9 己） 

TAPE ボタン： オンキヨー製カセットテープデッキ 

(R 博用） 92) 

TV/CD ボタン：オンキヨー製 CD プレーヤ ー (^ 92) 
PORT ボタン： オンキヨー製ユニバーサル ポー トオプ 

ション 0 87) 


リモコンコードを検索する 


OSD セットアップメニューか5、最適な U モコンコード 
を検索することびでさます。 

ごま意 

•この機能は、日 SD セツトアップメニューのみ使用して行 
ラことびでをます。 


2 


3 


AMP ボタンを巧して、 SETUP ボタンを巧 
ず 

メインメニューび表示されます。 

▲/▼ボタンで「リモコン設定」を選び、 

ENTER ボタンを押ず 

「リモコン設定」メニューび表示されます。 

( 8. UE コン設定 ~) 

1. U モコン登録 

2. アクティビティ設定 


▲ / ▼ボタンを巧して「リモコン登録」を選 

び、 ENTER ボタンを巧ず 

「リモコン登録」メニューび表示されます。 


f 8-1. ij モコン畳 li . 


BD/DVD 

VCR/DVR 

CBL/SAT 

GAME 


4 ▲/ ▼ボタンでリモートモードを選び、 

ENTER ボタンを巧ず 

カテ 3’ U —の選択画面び表示されます。 


C 8-1. リモコンき窗_ C 



5 ▲/ ▼ボタンでカテゴリーを選び、 ENTER ボ 

タンを巧ず 

ブランド名の入力画面び表示されます。 


し 8-1. 。モコン登窗 こ- TV つ 



①①①①压 ) の⑥迈 ) ①①①の ® 
⑩⑩の風⑩⑥①⑩⑩ ®CD ①① 
① CD ①①風の①の ® の日の ® 

C Space ) 〔 <-)(—)( 扣か )( S«arch ) 


s ▲/▼/ ィ/►ボタンで文字を選び、 ENTER ボ 

タンを巧ず 

ブランド名の入力を、1文字目か53文字目までく 
り返してください。 

3文字目を入力したあと 「 Search 」 を選び、 
ENTER ボタンを押します。 

検索後、ブランド名の U ストび表示されます。 



7 ▲/ ▼ボタンでブランドをを選び、 ENTER ボ 

タンを巧ず 

手順剖こ進んでくださし、。 

ブランドをが表示されなかった場合、はネッ 
トワーク上のデータベースにアクセスさせる 
ために►ボタンを巧して 「Search DB 」 を 
選び、 ENTER ボタンを押ず 

本機びデータベースにアクセスし検索します。検 
索後ブランド名のリストび表示されます。 
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I ヒント I 

•データべースにアクセスできない場合「データ 
ベースに接続でさません。」と表示されます。 
ENTER ボタンを巧して元の画面に戻ってくだ 
さし、。 

• ブランド名び表示されなかった場合は►ボタンを 

押して 「Not Listed 」 を選び、 ENTER ボタン 

を押して < ださい。 

政下の画面び表示されます。 


(8-1. リモコン登録 _ C 


品ま （オフシヨン) 


品まで探す(ネットワ-ク経由) 


8 ▲/▼ボタンで「品番で探ず(ネッ トワー ク絕 

由)」を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

品番入力画面び表示されます。 

ネットワーク接続をしていない場合、品番が 
わか S ない場合は、「スキップ」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

「スキップ」を選んだ場合、手順11に進んでくだ 
さい。 

9 ブランドをと同様の方法で入力ずる（手順 
色） 

I ヒント I 

•3 文字目を入力したあと、 ENTER ボタンを押し 
て < ださい。 

• スぺースは入力でをません。 

10 ▲/ ▼ボタンで品番を選び、 ENTER ボタンを 
巧ず 

ブランド名び表示されなかった場合は►ボタンを 
巧して 「Not Listed 」 を選び、 ENTER ボタンを 
巧して < ださい。 

検索終了後、リモコンコード転送の方ッセージび 
表术されます。 



fi リモコンを本機の送信部に向け、 ENTERtK 
タンを巧ず 


送信部 



12 送信完了後、 r 成功しました」と表示される 
と乾送が完了でず 

手順]己に進んでください。 

モデルちが検索でをなかった場合、 1 U 下の画面が 
表示されまず。 

何かのキーを押して TV び反応するかテストしてく 
ださい（力ーソルと ENTER を除く)。 


*2 


*1 テレビ外のカテづリを選択している場合、表 
示内容は異なります。 

*2 「***/***」のアスタリスクは、候補コードとブ 
ランドのを計数です。 

13 正しく動作した場合、 AMP ボタンを巧し、 
▲/▼で r 動作ずる」を選び、 ENTER ボタン 
を巧ず 


( 8-1. リモコン畳録_ C 


シド XXXXX 



正し<動作しない場合、 AMP ボタンを巧 
し、 ▲/ ▼で「動作しない(再試行)」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

次のコードび表示されます。手順11からく 0返し 
て < ださい。 

14 ENTER ボタンを巧し、ミ夫定したコードを乾 
送ずる 


送信部 



15 enter ボタンを巧ず 

カテコ nj 選択メニューに戻0ます。 

SETUP ボタンを巧して、 U モコン登録を終了し 
て < ださい。 


8-1. リモコン曼留 


カテ ： IU 
プランド 
コード 


XXXXX 

XXXXX ? 


. 巧ひの卜御して TV 服肺るひテストしてください。 
(力ーソルと ENTER 嫌く） 

. 正しく!！!巧した g さは r 曲だする J ,正しく拉巧しなわた島台は 
曝しない J を靴してください。 


動作する 

動作しない(再試行） 
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リモコンコードを登録ずる 


操作したい機器ごとにコードを入力する必要びあります。 


i リモコンコード表で、該当ずるリモコンコード 
を探ずい 93) 

コードはカテゴ U —別に分類されています （ DVD プ 

レーヤ、テレビなど)。 

と コードを登録したし、 REMOTE MODE ボタン 

を巧しなび5、 D 旧 PLAY ボタンを3秒!•ソ上巧 

ず 

REMOTE MODE ボタンび点打します。 

ごま意 

•AMP ボタンには、 U モコンコードを入力でさませ 
ん /。 

•TV ボタンには、テレビの U モコンコードしか入力 
でさません。 

•AMP ボタン、 TV ボタンを除さ、 REMOTE 
MODE ボタンはどのカテコ‘ U - の U モコンモード 
でを登録でをます。ただし、 REMOTE MODE ボ 
タンは、入力切撰ボタンも兼ねています（^33)。 
REMOTE MODE ボタンにコードを登録するとを 
は、操作したい機器を接続している端子と同じモー 
ドにコードを登録してください。たとえば、 CD プ 
レーヤーを CD 入力端子に接続しているとをは、 
TV/CD ボタンにその CD プレーヤーのコードを登 
録してください。 

3 30秒攻内に、数字ボタンで、已巧のリモコン 

コードを入力ずる 

REMOTE MODE ボタンび2回点滅し、登録び完 

了します。 

正しく登録でをなかったと走は、 REMOTE 

MODE ボタンびゆっくりと]回点滅します。 


ごま意 

一-*-*-_ 

• リモコンコード表は制作時点のちのであ0、変更される 
可能性わあります。 


オンキヨー製品の RI 専用リモコンコード 
を登録する 


RI 接続しているオンキヨー製機器を操作する場合は 、 IJ 
モコンをその機器ではなく、本機に向けて操作しまず。し 
たびって、ラックなどに設置している見えない機器でち操 
作でさます。 


1 本機とオンキヨー製機器が RI ケーブルとオー 
デイオ用ピンコードでアナ□グ （ RCA ) 接続 
されていることを確認ずる 

詳しくは「オンキヨー製品と連動させる接続」をご 
覧ください（^27)。 


ク 各 REMOTE MODE ボタンに R 博用リモコ 
ンコードを登録ずる 
• BD / DVD ボタン 

►31612 : 

オンキヨー製 DVD プレーヤーの RI 専用リモコ 
ンコード 

• TAPE ボタン 

►421 已 7: 

オンキヨー製カセットテープデッキの RI 専用 U 
モコンコード 

• TV / CD ボタン 

►71327 : 

オンキヨー製 CD プレーヤーの RI 専用リモコン 
コード 

• PORT ボタン 

►81993 : 

オンキヨー製ドックの RI 専巧 U モコンコード 

• TUNER ボタン 

► 51805 ： 

オンキヨー製チューナーの RI 専用リモコン 
コ—ド 

U モコンコードの入力方法については、直前のセク 
ションをご覧ください。 

一 

ごを意 

• RI 接続しているカセットテープデッキを使ってい 
る場合は、 TV / CD ボタンを押し続けて 「 TAPE 」 

に入力表示を切0換えてください （^3 己)。 

3 REMOTE MODE ボタンを巧し、リモコンを 
本機に向けて機器を操作ずる 

オンキヨー製機器に直接 U モコンを向けて操作したい場合 
や、 RI 接続していないオンキヨー製機器を操作したい場 
をは、政下のリモコンコードを使ってください。 

• BD / DVD ボタン 

► 30627: 

RI 連動なしのオンキヨー製 DVD プレーヤー 

• TV / CD ボタン 

►71817 : 

RI 連動なしのオンキヨー製 CD プレーヤー 

► 11807 : 

オン キヨー 製テレビ 

オンキヨー製機器に直接 U モコンを向けて操作したい場合 
は、(下のリモコンコードを使います。 

► 70868: 

オンキヨー製 MD レコーダー 

►71323 : 

オンキ3—製 CD レコーダー 

►扫吕 990: 

オンキヨー製ドック 

ご注意 

•RI ドックを TAPE IN 、 VCR/DVR IN、GAME IN のい 

ずれかの端子に接続したりする場合は、接続機器に応じ 
た入力表示を設定しないと、 RI び正常に機能しません 

3 己）。 
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REMOTE MODE ボタンをリセツトずる 


その他の機器を操作する 


特定の REMOTE MODE ボタンを初期設定（お買い上げ 
時の巧態）の IJ モコンコードに U セットでさます。 


f リセットしたい REMOTE MODE ボタンを巧 
しながら 、 REMOTE MODE ボタンげ点なず 

るまで、 HOME ボタンを3秒!•ソ上巧ず 

2 30秒に I 内に REMOTE MODE ボタンをちう 
一度巧ず 

REMOTE MODE ボタンび2回点滅すると、ボタン 
の U セットは完了です。 

ち REMOTE MODE ボタンには、あらかじめ U モ 
コンコードび設定されています。ボタンをリセット 
すると、あらかじめ設定されていたコードび再度設 
定されます。 

ごを意 

•学習機能で学習した操作わ U セットされます。 


リモコンをリセツトする 


リモコンを U セットして、初期設定（お買い上げ時の状 
態）に戻すことびで走ます。 


ザ AMP ボタンを巧しなび5 、 REMOTE 

MODE ボタンが点なずるまで、 HOME ボタン 
を3秒!•ソ上巧ず 

2 30秒!•ソ内に AMP ボタンをちう一度巧す 

REMOTE MODE ボタンび2回点滅すると、 U モコ 
ンの U セツトは完了です。 


ご使用の機器の I 」モコンコードびあ日かじめ登録された 
REMOTE MODE ボタンを巧すと、 • UTF のよ5に操作で 
さまず。 

他の機器の U モコンコードを入力する方まについては「1」 
モコンコードを登録する」をご覧ください（与91)。 


テレビを操作ずる 

TV ボタンには、あらかじめ qj 卜 ID ’ 1 対応テレビ（一部モ 
デルに限る）を連動操作ずる IJ モコンコードび登録されて 
います。 rwhiD で IJ モコンコマンドを受信でさるテレビ 
を、本機に HDM 胺続してくださしん RJ 卜 ID でテレビを 
正常に操作でさない場合は、お手持ちのテレビの U モコン 
コードを TV ボタンに設定し、テレビを操作してください。 

ブルーレイディスク /DVD プレーヤ ー、 HD 
DVD プ レー ヤ ー、 DVD レコーダーを 操作する 

BD/DVD ボタンには、あ6かじめ FUI •の-けが5機器 
(一部モデルに限る）を連動操作するリモコンコードび登 
録されています。 RJhlD で I 」モコンコマンドを受信でき 
る機器を、本機に HDM 胺続してくださし、。 

*1 本機び提供する RJ 卜の機能は、 HDMI 規格で定め5れ 

コンシューマー エレクト□ニクス コント□-ル 

C し、る CEC (Consumer Electronics Control ) ソ乂 
テム制御機能を使用して、 CEC に対応した機器と連動 

RJHID 対応機器！;(外での動作は保証いたしません。 
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モコンコード表 


複数のコード番号/: 
合った方を選んで< 
•形式、年式によっ 
•機種によっては擇 
しか操作でをなし’ 

■衛星放送チユ- 
/地上デジタル 

あるときは、1つずつ登録し、機器[し ブランド名 

コード番号 

、，しごし、_ . テクニクス 

7002曰、70303 

1し使 HJ じ’きないをのかお D まず。 -^ T 7 i \ 

70032、7003色、70490 

:|卜し。/かレ1口ん/、 ホ/し IcSRlXU *! U しの巧日 b 

、わのびあ0ます。 ■ CD レコー 巧 — 

■十 —/ ケーブル子1 ノ K す1一十一 

す，_+_ ブランドち 

コード番号 

デノン 

7062色、7076色 

ブランドを 

コードを号 イン了クフ 

71322、71323 

DX アンテナ 

01500 ビクター / JVC 

70072 

富±通ゼネラル 

01497 ケンウッド 

7062色 

日立 

日1284 スラング 

7062色 

ヒユ—マックス 

00日60、01176、01427、 オンキ3- 

71322、71323 

01目7己、日]8日8、日]882、 フィリップス 

7062色 

日191己、日2142、日2144、 ソ 

70000 



ビクター / JVC 

0077巳、01775 ■ MDL ']-々‘一 

ケンウッド 

008已3 ' 

マスプロ 

00173 ブランドち 

コード番号 

NEC 

D 1496 オンキヨ— 

708色8、71808 

バナソニック 

日0247、00701、00847、 ソ ー— 

n 1 ni ^ n/i ni /irr ' — 

70000、70490 


70490 

フィリップス 

nnnoQ r»m 勺で om -7 Q ' 、 , 、 

00817. 008已3、00887、 

01114、日1142、日1442、 ■カセットァッキ 

0174白 

パィオニァ 

008己3、01308、 0] 己00、 ブ’ランド名 

コード番号 

U 1 b / / アイ。 

4002白 

サムスン 

00853. 01日目日、01 175. デノ〜/ 

4007色 

Ui こ U し、 UI こ/し、 U 1 〇 / / \ 1^'' i -, ^ / 1 W 广 

01442 01458 016 GR し ノ> /jvl 

40244 

02 日 1 已 ケンウッド 

40070 

Scientific 

Atlanta 

01877 スラング 

4002白 

ォンキ3 — 

42] 已7 

ソニー 

00目39、00847、008已3、 フィリップス 

40029 

U 1 UUb 、 ui 4 yu、U 1 bby 、 /、。ノ^~ — ア 

noono /、 1 /j — ノ 

40027 

心 サ〜 / っィ 

4002白 

住友電工 


U 1 ご UU 、，— 

40243 

ティアック 


…ャっ A 

40097 

東芝 



11 ドック 

■ CD プレーヤー 

■オンキヨー製 R 

づち、,ドク 

コード番号 

ブランドを 


コト番5 寸、'十 ョ 

8] 白吕3、 823已1、 82990 

ァィワ 




デノン 

70003、70曰26、70766 ■!_ 八一 尸" - 

日立 

70032 > 

イン了グフ 

7日]日1、71327、71817 ブ-ソ 

コード番号 

ビクター / JVC 

70072 オンキヨ- 

52503 

ケンウッド 

70036、701已7、70626 - ' 


7 ランツ 

70029、701已7、70626 ■テレド 


オンキ3— 

70868、71323、71327、 

71817 ブランドち 

コード番号 

パナソニック 

7002 9' 70303 genQ 

117已色 

フィリップス 

70] 57、70626 で、/^十 

11817 

パィオニァ 

70032. 70101 富±适ゼネ - IL , 

1080白 

サンスイ 

701已7 


ソニー 70000、70490 
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ブランド名 

コード番号 

フナイ 

11817、10171、 10668. 

10714. 11037、1 1394. 

1166色 

日立 

11691、10037、101已0、 

10178. 104目白、10巳08、 

] 〇已78、10目34、1 1037. 

11已7目、11已8己、 ]] 目43、 

11667 

ヒユ — マックス 

11295 

インテグラ 

11807 

ビクター / JVC 

11428、10已08、 ]0目已0、 

]06己3、112已3、1 160 K 

12271 

LG 

10037. 10178、10已已6、 

10698. 10714、107]己、 

川78、11423、1 1768. 

11840、 12] 82、123已8 

7ランジ 

10037、10已已色 

三菱 

川71、10037、101已0、 

10178. 10已] 2、10巳已6、 

11037、112已〇 

ナショナル 

10208、1022色、10已08 

NEC 

10178. 1049白、10己08、 

]06己3、1177己、11797 

オンキヨー 

11807 

才 IJ オン 

10037、10已已目、10714、 

11037、12001 

パナソニック 

…70、10037、10208、 

] 022色、10已08、106已0、 

11480、1 1636. 12170 

フィリップス 

10037、 10] 78、10已已6、 

]0目0已、]0目目0、 ]]4已4、 

]1已〇目、11744、12372 

パィオニア 

11271、10037、10已] 2、 

]0目白8、1 1260. 1]4已7、 

1 1636. 12171 

サムスン 

10037、 10] 78、10208、 

] 022色、10已己色、106] 8、 

10702. 10812. 1 1060. 

11312. 11619. 12日已] 

サン3— 

10208、]0已08、1 1037. 

] 1142、11已8己、 ]] 目目7 

シャープ 

11165. ]0白已0、106已3、 

10818. 11白已白 

ソニー 

川67、10037、106已0、 

10810. 11已〇己、 ] ]6已]、 

1182己 

ティアック 

1日日37、10171、10178、 

10512. 10白68、10698、 

10714. 11037、1 1363. 

1170白、 ] 17已已 

テクニクス 

10已己6、10白已〇 

東芝 

] 116白、 10] 白己、10已08、 

10618. ]0白已0、 ] ]037、 

11已08、11已24、1 ] 目已目、 

] 2203 

ヤマノ、 

]06己0、 ] 1已7色 


■ビデオデッキ 


94 


ブランド名 

コード番号 

アイワ 

20032、20037、20348、 

21137 

キヤノン 

2003已 


プランド名 

コード番号 

富±通ゼネラル 

20037 

日立 

20037、20081 

ヒユ—マックス 

2073吕 

ビクター / JVC 

200白7、2008]、21279 

ケンウッド 

20067 

L 白 

20037、21137 

7ランツ 

2003己、20081 

王菱 

200目7、2008]、20642 

NEC 

2003己、20037、200色7、 

21]37、21287 

オンキ3— 

20222 

オリオン 

20348 

パナソニック 

2003己、20目] 4、20目1目、 

210白2、 2] 己62 

フィリップス 

2003己、 2008]、 20739 

パィオニア 

20067、20081 

サムスン 

2073白 

サン ヨー 

200目7、20348、21137 

シャープ 

20037、21137 

ソニー 

20032、20033、2003巳、 

20636 

ティアック 

20037、20642 

テクニクス 

2003己、20081 

東芝 

20067、20081 


■ DVD プレーヤー 


プランド名 

コード番号 

アィワ 

30已33 

デノン 

30490、30色34、 3] 目34、 

33010 

フナイ 

33002 

日立 

30已73、30713、 3] 目色4 

ヒューマックス 

30646 

インテグラ 

30白27、31色] 2、32900、 
3290]、32白10 

ビクター /JVC 

30巳03、30己39、30623、 

308目7、 31164. 3] 己白7 

ケンウッド 

30490、30已34 

L 白 

308白9、33003 

7ランツ 

30已3吕、33013、3301已 

兰菱 

307] 3、 3] 己 2] 

NEC 

3086白、33003 

オンキ3— 

30已03、30627、 31612. 
32900、32白0]、32白10 

才 IJ オン 

30713 

バナソニック 

304目0、31已7目、 3] 7色2、 

3300己、33020 

フィリップス 

C0 C0 C0 
C0 一 〇 

〇 C0 の 
〇た 0 

ru 〇 C 0 

C0 C0 C0 
C0 一 〇 
〇 C0 01 
〇 01 C0 
たの 

C0 C0 C0 
C 0 ro 〇 

〇 〇の 
- ■ の 4^ 
CD CD CD 

パィオニア 

30已71、 3063 K 3] 己71、 
33000、33017 

サムスン 

CO CO CO 

ru 一 o 

4^ O た 
の CD 

CD CJl p 

CO CO CO 
CO 一 0 
O の CJl 
O CO \J 
^ U1 CO 

CO CO 
ro o 

CO CO 

ru ru 

CD O 

サン ヨー 

30 白70、30713 

シャープ 

30 白30、30713、 308 色9、 

33002、33009、33019 



ブランドを 

コード番号 ブランドを 

コード番号 

ソ ニー 

30已33、 30864. 31033、 フィ U ツプス 

31070、 3] 43]、 3] 目33、 

10037、10已已目、114已4、 
20081、30已39 

33004、33008 シャ—プ 

10818、20037 

テイアツク 

3日已71、 31394. 33日02、 ソー_ 

1]已〇已、20032 

U 3003 テパり,々 

10171、 ] 日] 78、 10698. 

20037、20642 

テクニクス 

30490 

東芝 

3日已03、31目3目、32277、 テクー勺ス 

10己己色、20081 

OL 一01 東す 

11已24 

ヤマノ、 

304日日、3日己3目、30目4目、 - ■ 

308] 7、33011 



■ブルーレイディスクプレーヤー 


ブランドを 

コード番号 

デノン 

33010 

LG 

33003 

7ランツ 

330] 3、33015 

パナソニック 

3300己、33020 

フィリップス 

33007、33016 

パィオニア 

33000、33017 

サムスン 

33001 

シャープ 

33009、33019 

ソ ニー 

33004、33008 


■ HD DVD プレーヤー 


ブランドを 

コード番号 

LG 

33003 

東芝 

32901 


■ DVD レコーダー 


ブランドる 

コード番号 

デノン 

30490 

フナイ 

33002 

日立 

31664 

ヒユーマックス 

30646 

ビクター / JVC 

31 ] 目4、31597 

LG 

33003 

パナソニック 

304目0、31巳7目、33020 

フィリップス 

30目4色、31340 

パィオニア 

30631 

サムスン 

304白0、31635 

シャープ 

30白30、33002、33019 

ソ ニー 

31033、31070、3143 K 

33004、33008 

東芝 

31639. 32277 

ヤマノ、 

30646 


■テレビ/ DVD - 体型、テレビ/ VCR - 体型 


ブランドを 

コード番号 

アイワ 

21137 

日立 

11037、30713 

ビクター / JVC 

12271 

LG 

10178. 1 1423. 20037 

兰菱 

10已已色、20081 

パナソニック 

2003己 




ごま意 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作で走ない場合ちあ0ます。 
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✓:使用でをるボタン 


\ 機器 

ボタンを \ 

U 

三 

IK 

I 

み 

I 

n 

三 

ご 

> 

ご 

i 

I 

三 

ご 

> 

ご 

む 

が 

UJ 

巧 

1 

り \ 

1 

n 

三 

Q 

て 

む 

iK 

わ 

IK 

U 

1 

-K 

1 

1 r1 

-Km 

1 u 

n 三 

miK 

お马 
お T^ 
刚 1 

强 

1 

か 

1 

n 

三 

D 

〇 

ふふ 

な 
□ □ 

が 

iK 

1 

IK 

ム 

4^ 

■R 

1 

-K 

1 

rl 

① 

ON 、 

STANDBY 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

感 

1/ む、 

INPUT 、 

TV VOL A/f 

✓ 







感 

GUIDE 

✓ 


✓ 

✓ 




TOP MENU 


✓ 






@ 

*/▼/</►、 

ENTER 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

感 

SETUP 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 




►、■■、■、 

イイ、 

1 ◄ イ、 

✓*1 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓*3 

✓ 

⑦ 

SEARCH 

✓*1*2 

✓*1 

✓つ 


✓つ 

✓ 



REPEAT 

✓*1*2 

✓ 

✓*2 


✓つ 

✓ 



RANDOM 

✓*1*2 

✓*1 



✓つ 

✓ 



PLAY 

MODE 

✓*1*2 

✓*1 

✓*2 


✓*2 

✓ 



感 

数字 1 〜 9、 0 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

数字 +10 

✓*1 

✓*1 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

(D 

DISPLAY 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 

⑩ 

MUTING 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

® 

CH +/- 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



✓ 

DISC +/- 


✓ 



✓ 



@ 

PREV CH 

✓ 


✓ 

✓ 




MENU 


✓ 





✓ 


RETURN 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



✓ 


CLR 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


✓ 


*1 rw 卜の機能には対応していません。本機び提供する 
RJI ■の機能は、 HDMI 規格で定奴5れている CEC 

コンシューマー エレクト□ニクス コントロール 

(Consumer Electronics Control ) システム制御機 
能を使用して、 CEC に対応した機器と連動する機能で 
す。 

つ青 （ A )、 赤旧)、祿に)、黄 （□) ボタンとして機能 
します。 

*3 II (一時停止）ボタンはィ （ U バース再生）として働 
さます。 

I ヒント I 

• iPod の操作については 「 iP 日 d を操作する」をご覧くだ 
さい（^87)。 































































































































ビティを設定ずる 


オンスク IJ - ン設定メニューを使って、簡単マク□モード 
で使用でをる一連の動作（マクロ）を設定することびで走 
ます〇 3已）。 


^ AMP ボタンを巧してか 5 SETUP ボタンを巧ず 

メインメニュー画面び表示されます。 

I ヒント I 

•「メインメニュー」び表示されない場合は、テレビ 
への接続び正しいかご確認ください。 

2 ▲/▼ボタンで「リモコン設定」を選び、 

ENTER ボタンを巧ず 

「リモコン設定」画面び表示されます。 


( 8. U モコ細を _ ) 

1. リロン離 

2. アクティビティ設定 


3 ▲/▼ボタンで「アクティビティ設定」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

「アクティビティ設定」画面び表示されます。 



4 マイ ムービ ー 

▲/▼ボタンで 「My Movie 」、「 MyTV 」 また 


は 「My Music 」 を選び、 ENTER ボタンを巧 
ず 

■ My Movie : 

MY MOVIE ボタンを押したときの動作を設定し 
ます。 

■ My TV : 

MY TV ボタンを押したとさの動作を設定します。 

■ My Music : 

MY MUSIC ボタンを巧したとさの動作を設定し 
ます。 

5 ▲/ ▼ボタンで設定したい項目を選び、ィ/►ボ 
タンで選択ずる 


(. 8-2. アク T ィピ T ィ飄 (My Movie ) 


入カ ソース BD / DVD -4*- 

TV ま葡入ち巧 
入カソース機器里お入 有効 

AV センター星爱乂 ち巧 

AV センターセレクター巧更 有効！ 

入カソース檐器ち生 有効 


■入カ ソース 

► BD / DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 GAME 、 
PC 、 AUX 、 TAPE 、 TUNER 、 TV / CD 、 
PHONO 、 PORT 、 NET/USB 

入力を選択します。 


■ TV 電源入 
►有効： 

テレビの電源をオンします。 

►無効： 

テレビの電源をオンしません。 

ACTIVITIES ボタンを押したときにテレビの電源 
をオンするかどラかを選びます。 

■入カソース機器電源入 
►有効： 

入力機器の電源をオンします。 

►無効： 

入力機器の電源をオンしません。 

ACTIVIT 旧 S ボタンを押したときに入力機器の電 
源をオンするかどラかを選びます。 

■ AV センター電源入 
►有効： 

AV センター(本機）の電源をオンします。 
►無効： 

AV センター（本機）の電源をオンしません。 
ACTIVITIES ボタンを押したときに AV センター 
(本機）の電源をオンするかどラかを選びます。 

■ AV センターセレクター変更 
►有効： 

AV センター（本機）の入力を切り換えます。 

►無効： 

AV センター（本機）の入力を切り換えません。 
ACTIVITIES ボタンを押したときに AV センター 
(本機）の入力を切り換えるかどラかを選びます。 

■入カソース機器再生 
►有効： 

入力機器側での再生を開始します。 

►無効： 

入力機器側での再生を開始しません。 
ACTIVITIES ボタンを押したときに入力機器の電 
源をオンするかどラかを選びます。 


お買い上げ時の割り当てについては攻下の表をご覧くださ 
い。 


項目 

初期設定 


My Movie 

My TV 

My Music 

入カ ソース 

BD/DVD 

CBL/SAT 

TV/CD 

TV 電源入 

有効 

有効 

無効 

入カ ソース 機器 
電源入 

有効 

有効 

有効 

AV センター 
電源入 

有効 

有効 

有効 

AV センター 
セレクター変更 

有効 

有効 

有効 

入カ ソース 機器 
再生 

有効 

無効 

有効 
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6 ENTER ボタンを巧ず 

送信確認画面び表示されます。 


し 8-2. ノノクアイたイ設定 （ My Movie ) 


リモ〕ンにデータをき垣 T る宰 g ひできましに。 

U モつンを AV 它ンターの受が泣に巧けて< だでい。 
リモ〕ンの ENTER ポタンを押になに進んでくださし、 
宰ちはいいでずか？ 


U モコンに送信するとさは、下図のよラに入カセン 
ヴーを本体の送信部に向けてください。 

送信部 



7 ENTER ボタンを巧ず 


C 8-2. アクティビティ設定 (My Movie ^ 


U 化く蹄ちくだれ V '. 


U モコンへの送信び成功すると、次の画面び表示さ 
れます。 



S ENTER ボタンを巧ず 

「アクティビティ設定」画面び表示されます。 

9 SETUP ボタンを巧ず 

設定び終了し、六ニュー画面び消えます。 


他機のリモコンか5指定した操作を学習 
させる 


化機のリモコンの操作を]つずつ転送し、本機のリモコン 
に学習させることびでさます。 

U モコンコードを登録した後で、不足している操作や追加 
したい操作を1つずつ学習させると便利です日1)。 
たとえば、他機の CD プレーヤーの U モコンか5再生機能 
を転送し、本機リモコンの CD モードの再生ボタンに学習 
させることびでさます。 


0N- 

ボタン 

REMOTE- 
MODE 

ボタン 


ON STANDBY ZONE ； Jreen 

"O © O S) 

, "I'"" I 

|l ALL OFF ^ ■の U0 VIe| I HYTV I fuVHUSIcJ 
~ ~ 扣 M ふ MOP 巨 -" NPtfT rELECT ^a . 
な D'DV う （ VCD’DVR 、 (uLfSAT) 卜 AME) i 

I PC ) ( AUX ) I T が E , (tuner) ! 

(TV'CD) (PHONO) (port) ( 吐刚 S け ; 

QiIOD 弓 if TV 、 I ^ECHI^I (mUTINs) 


CZi ) 


巧-爾 


ザ学習させたい REMOTE MODE ボタンを巧し 

なぜら、 ON ボタンを REMOTE MODE ボタ 
ンび点なするまで（約3秒）巧ず 

2 本機のリモコン （ RC -773 M ) の学習させた 
い操作ボタンを巧ず 

REMOTE MODE ボタン、 ALL OFF ボタン、 MY 

ムービー テレビ ミュー ジック 

MOVIE ボタン、 MY TV ボタン、 MY MUSIC ボタ 
ン、 MODE ボタン！;(外のボタンか5選んでくださ 
い。 

3学習させる他機のリモコンボタンを巧ず 

他機の U モコンと本機のリモコン （ RC -773 M ) を 
内に置さ、他機の U モコンボタンを本機の 
U モコンに向かって押し続けます。 



正しく学習できると REMOTE MODE ボタンび2 
回点滅します。 

4 別の操作ボタンを学習ずる場合は、手順2、3 
をくり返ず 

学習を終了する場をは、 REMOTE MODE ボタン 
を押す。 REMOTE MODE ボタンび2回点滅しま 
す。 
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ごま意 

•REMOTE MODE ボタン、 ALL OFF ボタン、 MY 
MOVIE ボタン、 MY TV ボタン、 MY MUSIC ボタン、 
MODE ボタンは新しい操作を学習でさません。 




















































• 本機のリモコンは、基本的に7日〜目日個の操作を学習で 
きます。他機のリモコンによっては、ひとつのボタンで 
多くのメモ U —を使用する場合びあります。その場合、 
学習でさる操作は7日〜目日個よ0かな <なります。 

•本機のリモコンは、オンキヨー製 CD プレーヤー、 

チューナ ー 、テープデッキ、 DVD プレーヤーのコードを 
すでに記憶しています。これらのボタンに他のコードを 
記憶させることちでをますび、 U セットすると元のコー 
ドに戻ります（今92)。 

• コードび登録されているボタンに、新しいコードを上書 
さして記憶する時を同じ手順で操作します。 

•意図した通りに働かず、まったく学習でをないリモコン 
びあるかちしれません。 

•本機の U モコンはほとんどの U モコンと同様に赤外線を利 
用しています。しかし、リモコンによっては、転送システ 
ムの違いによってコードを転送でをないものびあります。 

•電池切れなどの理由でリモコンコードび消えてしまった 
場合のために、他機のリモコンは大切に保管しておいて 
<ださい。 

学習した操作を消去ずるには 

し处下の操作をして < ださし、。 

1. 消去したい操作を学習した REMOTE MODE ボタン 
を巧しなび5、 REMOTE MODE ボタンび点好する 
まで TV 1/むボタンを（約3秒）押します。 

2. モード巧の学習した操作をすべて消ましたいと走は、 
その REMOTE MODE ボタンを巧し、学習したボタ 
ンごとに消去するとをは、そのボタンを押します。 
REMOTE MODE ボタンび2回点滅して学習した操 
作び消去されます。 


標準マク□モードでマク□機能を使用 
する 


マク□機能とは 

連続した操作を1つのボタンに学習させることびでさま 
す。たとえば、 U モコンを使って本機に接続した CD プ 
レーヤーを再生するには政下のよラなボタン操作び必要と 
なります。 

1. AMP ボタンを巧し、 U モコンをアンプモードにしま 
す。 

2. ON ボタンを巧し、本機の電源を入れます。 

3. TV/CD ボタンを押し、本機の入力を CD に切り換えます。 

4. ►-ボタンを押し、 CD プレーヤーを再生します。 

これらの操作を下記の手順でマク□学習させると、 ] つの 
ボタンで操作することびできます。 

マク□を学習させる 

MYM 日 VIE ボタン、 MY TV ボタン、 MY MUS にボタン 
にそれぞれマク□を学習させることびでさます。1つのマク 
□に対して3到固までの操作を学習させることびでさます。 


f AMP ボタンを巧しなび6 、 MY MOVIE ボタ 
ン（または MYTV ボタンか MYMUS に ボタ 
ン）び点巧ずるまで MY MOV 旧 ボタン（また 
は MYTV ボタンか MYMUS に ボタン）を 
(約3秒）押ず 

2 記憶させたい操作ボタンを操作順に連続して押ず 
例： CD を再生ずる 

1. ON ボタンを押す 

2. TV/CD ボタンを押す 

3. ►-ボタンを押す 

マク□の学習操作中は、 MODE ボタンの機能は無効 
です。 

インプット セレクター 

MODE ボタン、 INPUT SELECTOR ボタンの順に 
押してわ、入力切0換え指示として学習されます。 

3手順1で巧したボタンを巧ず 

学習び完了します。 

32個目の操作を学習すると AMP ボタンび点滅し、 
自動的に学習を完了します。32個よりわかない操作 
を学習させるときは、最後に MY MOVIE ボタン 
(または MY TV ボタンか MY MUSIC ボタン）を巧 
します。 

ごを意 

.マク□を学習させた後、そこに含まれるボタンにイ也 
の操作を上書さ学習させると、誤動作の原因にな0 
ます。再度マク□学習を行ってください。 

• 32個政上の操作を学習させることはでをません。 

• どのボタンに何の操作を学習させたかをメモしてお 
<ことをおずすめします。 

マク□を実行ずる 


操作したいボタン （MY MOV 旧 ボタンか MY 
TV ボタンまたは MY MUSIC ボタン）を巧ず 

マク□を消去ずる 


^ HOME ボタンを巧しなが5 、 ALL OFF ボタン 
び点なずるまで ALL OFF ボタンを約;3秒押ず 

2 もう一度 ALL OFF ボタンを押して消去ずる 

ALL OFF ボタンび2回点滅します。 

ごを意 

• マク□を消去すると簡単マク□モードに切り換わり 
ます。 

. 標準マク□モードでの操作中は、簡単マク□モード 
の簡単マク□操作によるソース機器の切り換えはで 
さません。 


ALL OFF- 

ボタン 


- (IloffI , 

isd/dvd) 


〇蚊^ I 

1 MV MOVIE I I HVTv] [MrWSIc] 

tt i. シこ ， iNfw * a こ !• こレ Ykii% 

(V 讯 n ，》 を {game) 

(PC , ( AUX) I tapeJ (tuner 》 
(tV/Cd) IP140W) 卜 OR づ INET/USSI 


REMOTE MODE - , 

) L ： U 毎卑 




OTlQI 


-MY MOVIE/ 
MYTV/ 

MY MUSIC 

ボタン 

-AMP ボタン 

























困つたとをは 


まず下記の内容を点検してみて < ださい（文章の最後にあ 
る数字は参照ページ数です)。接続した他機に原因びある 
場合わありますので、他機の取扱説明書わ参照しなび5あ 
わせてご確認ください。 

オンキヨーホームページからを、製品の取り扱い方法や 
FAQ (よくあるご質問）をお調べいただくことびできま 
す。 

http :// www . jp . onkyo . com / support / 


電源 


■電源び入6ない 


電源プラグびコンセントか5巧けていない 
か確認して < ださい。 

一度電源プラグをコンセントから抜を、已 
砂!;(上待ってから、再度コンセントに差し 
込んでください。 


たント I 

修理を依頼される前に 

本機が動作しなくなつたり、操作ができなくなつたとを 
は、本機のマイコンをリセットして、ずべての設定をお 
買い上げ時の状態に戻ずことで、トラプルが解消される 
ことがありまず。 

修理を®頼される前に、下記の手順でマイコンをリセッ 
卜してみて < ださい。 

電源を入れた状態で VCR / DVR ボタンを押したまま、 

ON/STANDBY ボタンを f 甲ず 

表示部に 「 Clear 」 び表示されて、スタンバイ状態に戻 
0ます。 


+ 


初期設定に戻すと、ユーヴー設定び消まされます。 
U モコンを出荷時の初期設定に戻すには 



I /〇 ON/STANDBr 



I ALL OFF I I MV MOVIE I I MYTV j IMYMJSIcjl 

( - REMOTE MODE/INPUT SELECTOR - 1 

(bd/dvd) ivcr'dvr) (cbl/sat) (gameI 

(PC ) (AUX ) (TAPE) (TUNE う 

(TWCD) (PHOND) (PORT) (NET'USB) 



AMP ボタン 


HOME ボタン 


AMP ボタンを押しなびら、 AMP ボタンび点丹するま 

で HOME ボタンを3秒上巧します。3日秒政内に 
AMP ボタンをもラー度巧してください。 


■電源び切れ、再度電源を入れてもまた切れる 


保護回路び動作しています。コンセントか 
ら直ちに電源コードを抜いてください。す 
ベての スピーカー コードと入カ ソース を取 
りがし、本機の電源コードを巧いた状態で、 
1時間待ちます。そのあと、電源コードを 
差し込んで、音量を最大にして<ださし、。 
本機の電源び切れなければ、音量を最ルに 
して電源コー ドを 抜いたあと、 スピーカー 
と入カ ソース を接続します。音量を最大に 
すると本機の電源び切れる場合は、電源 
コードを抜いて、お買い上げ店またはオン 
キヨー修理窓口にご連絡ください。 


曰口 


■音声が出力されない/ルさい 


適切なデジタル入カソースび選ばれている 
ことを確認してください。 

已1 

接続コードのプラグは奥まで差し込んでく 
ださい。 

23 

接続した機器の入力端子/出力端子に間違い 
びないか確認して < ださし、。 

吕 4-27 

スピーカーコードの （+)/ (—）は正しく 
接続されているか、むを出しの芯線部分び 
スピーカー端テの金属部分と接触していな 
いか確認してください。 

16 

入力び正し<選択でさているか確認してく 
ださい。 

33 

スピーカーコードびシヨートしていなし、こ 
とを確認してください。 

16 


ボ U ューム位置を確認してください。本機 
は基本的に Min 、 日.己…目日.己 、 Max 


(1 日日）まで調整でをます。一般のご家庭 
で已日前後までボ U ュームを上げていても、 

正常な範囲です。 

へッドフオンを PHONES 端テに接続して 35 
いるとさは、スピーカーか5音は出ません。 
HDMI IN 端テに接続した DVD プレーヤー 
から音び出ない場合は、 DVD プレーヤーの 
出力設定を確認し、対応している音声 
フオー マッ トを選んでください。 

接続した機器でのデジタル音声出力の設定 
を確認してください。 DVD 対応のゲーム機 
など、機器によっては初期設定びオフに 

なっていることびあります。_ 

-部の DVD-Video ディスクでは、メニュ ー 
から音青出力形式を選ぶ必要びあります。 

MC カート U ッジタイプのレコードプレー 
ヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまた 
は MC へッドアンプとフオノイコライヴび 
必要です。 




















































接続コードび、巧れ巧びったり、ねじれた 
り、破損したりしていないことを確認して 
<ださい。 

リスニングモードによっては、音声び出力 42 
されないスピーカーびあ0ます。 

自動スピーカー設定をちラー度行ラか、ス己4 
ピーカーの「有/無」と「ク□スオーバー周 
波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行っ 
て < ださい。 

スピーカー設定巧マイクを接続したままに 
なっていないことを確認してください。 

入力信号フォーマットび 「 PCM 」 または 巨9 
rOTS 」 に設定されている場合は、「自動」 

に設定して < ださし、。 


フ□ントスピーカーか S しか音が出ない 


ステレオ モノ 

Stere 日または Mono のリスニングモードを 
選んでいる場合は、フ□ントスピーカーと 
サブウーファーか 5 しか音び出ません。 
スピーカーの設定び正しく行われているこ日3 
とを確認してください。 


センタースピーカーか6しか音び出ない 


テレビや AM 放送などモノラル音源を再生 
するとさに、リスニングモードを Dolby 
Pro Logic II または Dolby Pro Logic llx に 
すると、センタースピーカーに音が集中し 
ます。 

「出カスピーカー」 設定を 「センター」 にし 日 7 

ていると、 MonoU スニングモードを選ん 
でいるとを、センタースピーカーのみ音び 
出ます。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ 日 3 
とを確認してください。 


スピーカーの設定び正しく行われているこ日3 
とを確認してください。 

パワードゾーン2を使巧中は、メインルー 80 
ムは最大 7.2 チャンネル再生になり、フロ 
ントワイドスピーカー、フ□ント八イス 
ピーカーか 5 音び出ません。 

パワードゾーン 3 を使用中は、^インルー 81 
ムは最大 7.2 チャンネル再生になり、サラ 
ウンドバックスピーカーから音び出ません。 

■サブウーファーか S 音び出ない 


入力信号にサブウーファー音声要素 ( LFE ) 

び入っていない場合、サブウーファーから 
音び出ないことびあります。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ己3 
とを確認してください。 

■ ゾーン2/ゾーン3か S 音び出ない 


ゾーン 2 スピーカー/ゾーン 3 スピーカーは 
アナ□グ入力の場合のみ音び出まず。再生 
機器びアナ□グ入力されていることを確認 
して < ださし、。 

「スピーカータイプ(フ□ント B )」 を 「通 

常」、「バイアンプ」、 または「日 TL 」 に設定 
している場合、パワードゾーン2は使用で 
さません。 

「スピーカータイプ(フ□ント A )」 または 
「スピーカータイプ(フ□ント巨)」 を 「バイ 
アンス または 「BTU に設定している場 
合、パワードゾーン 3 は使用できません。 

■希望ずる信号フオーマットで聴くことがでさない 

ドルビー デジタル 

(Dolby Digital、DTS や AAC の フオー マットに 
な6ない） 


サラウンドスピーカーか6音び出ない 


リスニングモードび Stere 日や Mono 、 T-D 

シアター デイメンシヨナル _ 

( Theater - Dimensional ) のときは、サラ 
ウンドス ピーカーから 音び出ません。 

入力信号や U スニングモードによっては、 

音び出にくい場合びあります。ほかの U ス 
ニングモードを選んでみてください。 
スピーカーの設定び正しく行われているこ已3 
とを確認してください。 


センタースピーカーか6音び出ない 


リスニングモードび Stereo 、 Mono のとき 
は、 センタースピーカーから 音び出ません。 

「出カスピーカー」 設定を 「左/ち」 にして 己 7 
いると、 Mon 日 U スニングモードを選んで 
いると走、フ□ント左/ちスピーカーか5音 
び出ます。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ 日 3 
とを確認してください。 

フ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドスピー 
カーまたはサラウンドバックスピーカーか S 音び 
出ない 

入力信号や U スニングモードによっては、 42 

音び出にくい場合びありまず。ほかの U ス 
ニングモードを選んでみてください。 


Dolby Digital 、 DTS や AAC の音声を聴くためには、デ 
ジタル接続び必要でず。 


デジタル入力端子の設定の確認を行ってく 已1 
ださい。初期設定と違ラ接続をした場合に 
は、設定し直ず必要びあ0ます。 

接続した機器でのデジタル出力の設定を確 
認してください。 DVD 対応のゲーム機な 
ど、機器によっては初期設定でデジタル出 
力びオフになっていることびあ0ます。 


ピュア オーディオ 

■ Pure Audio リスニングモードび選べない 


ゾーン2/ゾーン3びオンの場合 、 Pure 43 

AucHoU スニングモードは選べません。 


■色ぶ/7ぶ再生びでさない 


サラウンドバックスピーカー、フ□ントワ 
イドスピーカー、フ□ント八イスピーカー 
び接続されていない場合、またはゾーン2 
スピーカー/ゾーン 3 スピーカーび使われて 
いる場合目ぶ/ 7.2 再生はでさません。 

接続されているスピーカーの数によっては、42〜47 
全ての U スニングモードを選ぶことはでさ 
ません。 
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■ 希望ずるリスニングモードび選べない 


スピーカーの接続状況によっては選択でさ43 
ない U スニングモードびあ0ます。「1」スニ 
ングモード」でご確認ください。 


■音量調碧び MAX (100)政下で終わる 


付属の測定用マイクで自動スピーカー設定37、 
をした場合や、「スピーカー音量レベル」、已4、巨4 
「最大ボ U ューム値」の設定を変更した場合 
は、最大音量値び変わる場合びあります。 


■ノイズび聴こえる 


コード留饭を使ってオーディオ用ピンコー 
ド、電源コード、スピーカーコードなどを 
まねると音質び莫化ずるおそれびありまず。 
コードを束ねないよラにしてください。 

オーディオコードび雑音を拾っている巧能 
性びあ0ます。コードの位置を変えてみて 
<ださい。 


■レイトナイト機能び働かない 


デジタル R 7 

再生ソースが Dolby Digits し Dolby 

トウルー 

Digital Plus、Dolby TrueHD のいずれか 
になっているか確認してくださし、。 


■アナ□グマルチチャンネル入力機能び働かない 


マルチチヤンネル入力の接続を確認してく 
ださし、。 

入力切換ボタンへの割り当てびでさている日2 
か確認して < ださい。 

マルチチヤンネル入力び選ばれているか確巨9 
認してください。 

再生機器の音声出力設定を確認してくださ 
い。 


■ DTS 信号について 


DTS 信号を再生しているとをは、本機の 
DTS 表示び点好します。プレーヤー側での 
一時停止やスキップ操作時に発生ずるノイ 
ズを防ぐため、再生び終了しても DTS 表示 
び点丹したままにな0ます。このため、 

DTS 信号か5急に PCM 信号に切0換わる 
タイプのソフトは、 PCM びずぐに再生され 
ない場合びあります。このときはプレー 
ヤー側で再生を約3秒し: LL 中断し、再び再 
生を行ラと正常に再生されます。 

一部の CD または LD プレーヤーでは、本機 
とデジタル接続をしても正しく DTS 再生び 
でさない場合びあ0ます。出力されている 
DTS 信号に何5かの処理（出カレベル調整、 
サンプ U ング周波数変換、周波数特性変換 
など）び行われていると、本機が正しい 
DTS 信号とみなすことびでさず、ノイズを 
発生することがあ0ます。 

DTS 対応ディスクを再生しているとさにプ 
レーヤー側で一時停止やスキップなどの操 
作をすると、ごく短時間ノイズび発生する 
場合びありますび、これは故障ではあ0ま 
せん。 


■ HDMI に入力した音声の冒頭部分び聴こえない 


HDM I 信号は、ほかの音声信号に比べて認 
識するのに時間びかかるた奴、音声びすぐ 
に出力されない場合びあ0ます。 


■オーディオリターンチヤンネルの音声び 、 HDMI 
OUT SUB 端子に接続しているテレビまたはモニ 
ターのスピーカーか6聴こえる 


TV/CD 入カセレクターの音声入力設定を 
変更してください。 

69 

映像 

■映像び出ない/乱れる 

すべての接続コードのプラグびしっか0差 
し込まれていることを確認して<ださい。 

23 

各映像機器び正しく接続されていることを 

吕4、吕已、 

確認してください。 

8已 


テレビを本機の HDMI 出力端子に接続して 49、己0 


いるとをは「モニター出力設定」を出力端 
子に合わせて 「HDMI メイン」または 
「HDMI ヴスに設定してください。再生 
ソースびビデオ（コンポジット）、 S ビデ 
才、コンポーネント / D 4 ビデオの場合、 

HDMI 出力端モか5出力してテレビで映す 

には 「HDMI 入力」設定を「 . 」にし 

て < ださい。 

テレビを本機の HDMI 出力端子政外に接続 49. 51 
しているときは「モニター出力設定」を 
「アナ□グ」に設定してください。再生ソー 
スびビデオ（コンポジット）、 S ビデオの場 
合、コンポーネント / D 4 ビデオ出力端モか 
5出力してテレビで映すには「コンポーネ 

ント映像入力」設定を r . 」にしてく 

ださし、。 

映像機器をコンポーネント/ D 4 ビデオ入力2已、已1 
端テに接続している場合は、入力切換にそ 
の入力を設定し、 COMPONENT VIDEO 
OUT / D 4 VIDEO OUT 端モまたは HDMI 
出力端テにテレビを接続してください。 

映像機器を HDMI 入力端テに接続している吕4、已〇 
場合は、入力切換にその入力を設定し、 

HDMI 出力端子にテレビを接続して < ださ 
い。 

ピュアオーディオ 

リスニングモードび Pure Audi 日になってい 
ると HDMI 入力端デか5入力された映像政 
がの映像は出ません。 

テレビなど、モニター側での入力画面の切 
り換えを確認して < ださい。 

「コンポーネント映像入力」設定により、ビ10巨 
デオ / S ビデオ端テに接続した機器の映像を 
コンポーネントビデオ端テで接続した 
テレビに変換して出力することびでさます 
び、ビデオデッキなど映像機器の信号に乱 
れびをい場合は、テレビで映像び乱れたり 
映像を表示しな<なる場合びあ0ます。こ 
の場合はコンポーネント /□4 ビデオ端子で 
接続したテレビに変換出力せず、ビデオ /S 
ビデオ端テで接続してください。 
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■ HDMI 入力端子に接続した機器の映像び出ない 

HDMI 入力端テから入力した映像び出ない 

レソリユーシヨン 

とき、本機の表示部に [Resolution 

Error 」 と表示されていませんか？この場合 
テレビび、プレーヤーか 5 入力した映像の 
解像度に対応していません。プレーヤー側 
で設定を変更して < ださし、。 

HDMI-DVI アダプターを使っている場合は、108 
正常な動作は保証されません。また、 PC か 
5 出力される映像信号についてわ保証され 
ません。 

「モニター出力設定」び「両方(メイン)」ま49 

たは「両方(ヴブ)」の場合は、「両方」に設 
定してください。 

「モニター出力設定」び「アナ□グ」 の場合49 

は HDMI 出力端子か 5 は映像は出力されま 
せん。 


■ 設定画面表示び出ない/操作内容び画面に表示さ 
れない 

ご使用のテレビなど、モニター側の設定を 
確認してください。 

「そのイ也」の 「0 SD 設定」で「オンスク 巨4 

リーンディスプレイ」を「オン」にしてく 

ださい。 

コンポーネント/ D 4 ビデオ出力端子とテレ49 
ビを接続しているときは、「モニター出力設 
定」を「アナ□グ」に設定して<ださし、。 


U モコン 


■ リモコン操作びでさない 

リモコンで本機を操作する場合は、必ず 
AMP ボタンを巧してください。 

電池の極性を間違えて挿入していないか確 8 
認してください。 

新しい電池を入れてください。種類び異な8 
る電池、新しい電池とちい電池を一緒に使 
用しないで < ださい。 

リモコンと本機が離れ過ぎていないこと、 8 
リモコンと本機の U モコン受光部の間に障 
害物びないことを確認してください。 

本体の受光部び直射曰光やインバータータ 
イプの堂光丹の光に当た5ないよラにして 
<ださい。必要に応じて位置を変えて<だ 
さい。 

本体を色付さのガラス扉び付いたラックや 
キャビネットに設置していると、扉び閉じ 
ているとリモコンび正常に機能しないこと 
びあ0ます。 

適切な I 」モートモードび選ばれていること13、目吕 
を確認して < ださし、。 

リモコンを使つて他社製の AV 機器を操作す 
る場合は、一部のボタンび正し<動作しな 
いことびお0ます。 

適切な U モコンコードび入力されているこ日1 
とを確認してください。 

本体とリモコンに同じ U モート ID を設定し巨曰 
て < ださい。 


■ RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他 
機器の操作びできない 

オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく吕7 
接続されているか確認してください 。 RI 
ケーブルを接続している場合、オーディオ 
用ピンコードわ接続してください （ RI ケー 
ブ J レだけでは正し < 連動しません)。 

適切な U モートモードび選ばれていること13、日吕 
を確認してくださし、。 

入力表示び正しく設定されているか確認し 3已 
てください（例： TV/CD 端子にカセット 
テープデッキを接続した場合や、 VCR / 

DVR または GAME 端テに RI ドックを接 
続した場合)。 

もラー度、 RI 専巧 U モコンコードを入力し91 
直してください。 

RI 専用 U モコンコードを入力したとさは、 8、目1 
リモコンを本機の U モコン受光部に向けて 
<ださい。 

■オンキヨー製機器 （ FM 連動なし）や他メーカー 
機器の操作びできない 

他機器との接続び正しいか確認してくださ 
い。 

もう一度 U モコンコードを入力してくださ 91 
し、。複数のコードびある場合は、他のコー 
ドも試してくださし、。 

リモコンのモード切り換えび正しく選択さ13、 

れているか確認してください。 92-96 

リモコンをそれぞれの機器の受光部に向け 
て操作して < ださい。 

製品によっては動作しない場合ちありまず。 


録音*録画 


■録音びできない 

録音機器側で、録音入力切り換えび正しく 
でさているか確認してください。 

信号びループして本機び損傷することを回 
避するため、入力信号は同じ端テの IN 端テ 
か5日 UT 端テに通りません。 

■録画びできない 

Pure AudioU ス ニン グモードを選択して し、 
る場合は、映像回路びオフになるため、録 
画でさません。他の U ス ニン グモードを選 
おしてください。 


ゾーン2/ゾーン3 


■音び出ない 

ゾーン2スピーカーを使用する場合り': 82 

ワードゾーン2」設定を「有効」にしてく 
ださし、。 

ゾーン 3 スピーカーを使用する場合「パ 82 

ワードゾーン3」設定を「有効」にしてく 
ださし、。 
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NET/USB 機自 g 


■ネットワークサーバーび使用でをない 

NETWORK 表示び点滅している場合、本機 
びホームネットワークに正しく接続でさて 
いません。 

ネットワークサーバーび起動しているか確 
認してください。 

ネットワークサーバーびホームネットワー 
クに正しく接続されているか確認して < だ 
さい。 

ネットワークサーパー■び正しく設定されて 
いるか確認してください。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続 
されているか確認してください。 

本機の「ネッ ト ワーク」設定で正しい IP ア72 
ドレスび割0当て5れているか確認してく 
ださし、。 


■ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生して 
いるとをに音び途切れる 

ネットワークサーバーび動作に必要な条件76、77 
を満たしているか確認してください。 

パソコンをネットワークサーバーにしてい 
る場合、サーバーソフトウェア (Windows 
Media Player 11など）がのアプ U ケー 
ションソフトを終了させてみてください。 

パソコンで大さな容量のファイルをダウン 
□—ドした〇コピーしている場合は再生音 
び途切れる場合びあります。 


■インターネットラジオび聴けない 

特定のラジオ局だけび聴けない場合は、登 
録した URL び正しいか、またラジオ局か5 
配信されているフォーマットび本機の対応 
しているものか確認して < ださし、。 

NETWORK 表示び点滅している場合、本機 
びホームネットワークに正しく接続でさて 
いません。 

モデムとルータび正しく接続され、電源び 
入っているか確認してください。 

他の機器からインターネットに接続できる 
か確認してください。できない場合、ネッ 
トワークに接続されているずべての機器の 
電源をオフにし、しば5くしてからオンに 
してみて < ださい。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続 
されているか確認してください。 

本機の「ネットワーク」設定で正しい IP ア72 
ドレスび割0当て5れているか確認してく 
ださし、。 

に P によってはプ□キシサーバーを設定す 
る必要びあ0ます。 

お使いのに P びサポートしているルータや 
モデムを使用しているか確認してください。 


■インターネットブラウザで本磯の情報を表示でを 
ない 

インターネットブラウザに本機の IP アドレ 
スび正しく入力されているか確認して<だ 
さい。 

IP アドレスの割り当てに DHCP を使用して 
いる場合、本機の IP アドレスび変わってい 
104 る可能性びあります。 


本機とパソコンの両方び正しくネットワー 
クに接続されているか確認して < ださし、。 

■ USB ストレージび表示されない 

USB 方モ U - や USB ケーブルび本機の 
USB 端子にしっかりと差し込まれているか 
確認してください。 

US 巨ストレージをいったん本機か5外し、 
再度接続してみて < ださし、。 

本機の USB 端テから電源供給を受けるタイプ 
の八ードディスクの動作はな証でさません。 
セキュリティ機能付をの USB ；/ モリーの動 
作は保証でさません。 


その他 


■待機時消費電力について 

巧の場合は、待機時消費電力び最大 30 W に已已、 

なる場合びあります。 73、8日 

1. ユニバーサルポート使用時 

吕.「ネットワーク」設定の「コント □- 

ル」設定び「有効」の時 

3. rHDMI コント□-ル ( RIHD )」 の設定 

び「オン」の時（ただし、テレビの状 
態により通常の待機時消費電カモード 
になります） 

■へッドホンを接続すると音び変わる 

Direct、Pure Audio , Monoli (外の U スニ 
ングモードを運巧している場合は、ヘッドホ 

ンを接続すると自動的に Stereo になります。 

■表示部に表示び出ない 

U スニングモードび Pure Audio になってい 
ると表示び消えます。 

■を重音声の言語を切り換えたい 

「を重音声」の r 入カチャンネル」設定で日己 
「ま/副」を選択します。 

■自動スピーカー設定中に r 騒音び大きずざまず。」 
とい5メッセージび出る 

お使いのスピーカーに異常びあることちち 
えられます。スピーカーの出力などを点検 
してみて < ださい。 


■スピーカーの距離設定び希望通りにな5ない 

設定する数値びホームシアターに適した数 
値に属正されることびあ0ます。 

■本体表示部び暗い 

Dimmer 機能び働いていませんか？ 33 

DIMMER ボタンを巧して、表示部の明る 
さを変えてください。 















■音量に関ずる設定び希望通りにな 6 ない 

付属の測定用マイクで自動スピーカー設定37、 
をした場合や、「スピーカー音量レベル」、 54. 64 
「最大ボ U ユーム値」の設定を変更した場合 
は、最大音量値び変わる場合びあ0ます。 


本機はマイク□コンピユーターにより高度な機能を実現 
していますび、ごくまれに外部か5の雑音や妨害ノイ 
ズ、また静電気の影響によって誤動作する場合びありま 
す。そのよラなとさは、電源プラグを抜いて、約已秒後 
にあ5ためて電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音-録画でをなかったことに 
よって生じた損害に D レンタル料等）については保証 
対象になりません。 

大事な録音をするとさは、あ 5 かじ饭正しく録音•録画 
できることを確認の上、録音‘録画を行つてくださし、。 


本機の電源コードをコンセントか6巧くときは、本機の 
ま電源をオフにしてか5巧いてください。 
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ーコンポジットビデオまたは S ビデオ入力に関ずるな]期設定を変更ずる- 

画質が悪い 

ゲーム機などを本機の映像入力端子に接続してテレビやプ□ジエクターに出力しているとき、映像び鮮明でない場合 
は政下の設定を変更することで画質び改善されることびあります。 

ビデオ アツテネーシヨン 

Video Attenuation 

規定を超える強いレベルのコンポジットビデオ信号または S ビデオ信号を入力したと走、信号を減衰させて適切な感 
度を保つことびでをます。 

• Video ATT ： OFF (お買い上げ時の設定） 

•Video ATT : ON (信号を減衰しまず） 

(コンポジットビデオ出力または S ビデオ出力について有効です。） 


設定のしかた（本体ボタンで操作しまず) 


1 

BD/DVD VCR/DVR CBL/SAT GAME AUX 

◎ ◎ ◎◎碱 

snup 設定ずる入力切換ボタンを押しなが6、 SETUP ボタン 

+ を巧ず 

、 設定できる入力切換ボタンは BD / DVD 、 VCR / 

DVD レコーターケー ブルヴテライト ゲーム 

DVR 、 CBL / SAT 、 GAME 、 AUX でず。 

2 

i 


BD/DVD VCR/DVR CBL/SAT GAME AUX 

◎ ◎ ◎ 

ィ/►ボタンで設定したい項目を選び、設定ずる入力切 
換ボタンを押ず 

設定び終了します。 

r-^ Video ATT ：0 FF (お買い上げ時の設定）一 i 

1— Video ATT 0 N -1 


映像機器をお楽しみいただく際のごま意 

本機では、コンポジットビデオ端子、 S ビデオ端子やコンポーネント /□4 ビデオ端子に接続した機器の映像を HDMI 端子 
で接続したテレビなどのモニターに変換することびでをます。 

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れび多い場合は、テレビで映像び乱れた0、映像を表示しなくなったり 
する場合びあります。 

そのようなときは、「解像度」の設定を r 480口」または「7己〇口」に変更してみてください（寺日0)。 



それでち改善されないとさはなのち法をお試しください。 

1. 本機と映像機器をコンポジットビデオ端子で接続したとさは、本機とテレビちビデオ端子で接続し、本機と映像機器 
を S ビデオ端子で接続したとさは、本機とテレビも S ビデオ端子で接続ずる 

本機と映像機器をコンポーネント /D4 ビデオ端子で接続したときは、本機とテレビわコンポーネント /D4 ビデオ端子 
で接続する。 

2. 設定画面の「1.入力/出力端子の割り当て」 ^ 「HDMI 入力」を選び、映像機器を接続している入力の設定を 

「 . J にする 

3. 設定画面の「1.入力/出力端子の割り当て」^「コンポーネント映像入力」を選び、政下の設定を行ラ： 

•本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 1/ D 4 VIDEO IN 1 端子で接続している場合、映像機器を接続して 
いる入力の設定を 「 RCA 1(色差入力)」または 「 D 4 入力1」にずる 

•本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 2/ D 4 VIDEO IN 2端子で接続している場合、映像機器を接続して 
いる入力の設定を 「 RCA 2( 色差入力)」または 「 D 4 入力2」にずる 

•本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 3/ D 4 VIDEO IN 3 端子で接続している場合、映像機器を接続して 
いる入力の設定を 「RCA 3(色差入力)」または 「 D 4 入力3」にする 
•本機と映像機器をコンポジットビデオ端子または S ビデオ端テで接続している場合、映像機器を接続している入力の 
設定を r . 」にする 

•r モニター出力設定」設定で「アナ□グ」を還んだ場合い49)、本体の VCR/DVR ボタンと RETURN ボタンを同時 

に巧し、 RETURN ボタンをくり返し巧して、表示部で rVideoProcessorJ 設定を 「 Skip 」 にしてくださし、設定を 

ちとに戻すには、ちラー度、同じボタンを同時に巧してください。 「 Use 」 を逞ぶと、ビデオプ□セツサーか5曲!像信 
号を出力します。 
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主な仕様 


アンプ（音青）部 


■映像入力 


定格出力 全チャンネル 

20 日 W (60 、全高調波を率 0.08% 
し U 下、 Ich 駆動時、 20Hz 〜 2 日 kHz 、 
J 曰 TA) 

実用最大出力 全チャンネル 

2S0W (60 、 IkHz 、 ]ch 駆動時、 

J 曰 TA) 

ダイナミックパワー 


40 日 W (30、 フ □ ント） 
30 日 W (40、 フ □ ント） 

180 W (80. フ □ ント） 

総合 ひずみ 率 日 . 日日％ (Power Rated) 

ダンピングファクター 


60 ( 前面、 1kHz 、 80) 

入力感度/インピーダンス 


LINE : 200 mV/47kO 


PHONO MM : 2. 已 mV/47kQ 

RCA 定格出力電圧/インピーダンス 

PRE OUT :IV/4700 

RC A 最大出力電圧/インピーダンス 

PRE OUT : 已 . 已 V/470 n 

PHONO 最大許容入力 

70mV (MM ]kHzO. 已。 / 〇 ) 

周波数特性 日 Hz 〜 1 OOkHzAM d 目、 -3 犯 

(Direct Mode) 

卜ーンコント □ —ル最大変化 量 

Bass : ±1 日 d 日（已 OHz 時） 
Treble : ±10 服に OkHz 時） 
SN 比 11 日服 （ LINE 、 IHF-A) 

80 犯 （ PHONO 、 IHF-A) 

スピーカー 適応 インピーダンス 

4 〜 1 目 Q または目 Q 〜 1 目 Q 


映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス 

1 VP - P /75 Q (コンポーネント、 S ビデオ Y ) 

日. 7 VP - P /7 曰0 (コンポーネント Pb / Cb 、 Pr / Cr ) 
0.28 Vp - p /7 已〇 ( S ビデオ C ) 

1 VP - P /75 Q (コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 

己 Hz 〜] 00MHz/+ 日 d 己、一 3d 巳 

総合 


電源 • 電圧 
消費電力 
待機時消費電力 
最大外お寸法 

質量 


AC100V 、 已 0/60HZ 
930W 


0.1 W 

43 已（幅） XI 98.5 ( 高さ ）X 
463.5 ( 奥行） mm 
2 已 .Ok 邑 


D 4 

コンポーネント 
S ビデオ 

コンポジット 

アナ n グ RGB 

■映像出力 


IN 1、 IM 2、 IN 3 
IN 1、 IN 2、 IN 3 
巨 D/DVD 、 VCR/DVR 、 C 己 L/SAT 、 
GAME 

巨 D/DVD 、 VCR/DVR 、 C 己 L/SAT 、 
GAME、AUX 
PC IN 


D 4 

コンポーネント 
S ビデオ 

コンポジット 


■音声入力 


OUT 

MONITOR OUT 

MONITOR OUT 、 VCR/DVR (REC 
OUT) 

MONITOR OUT 、 VCR/DVR (REC 
OUT) 


デジタル 
アナ n グ 

7 ルチチヤンネル 


OPTICAL : 3 ( 後面 ) 、 ]( 前面） 
COAXIAL : 3 

巨 D/DVD 、 VCR/DVR 、 C 己 L/SAT 、 
GAME 、 PC 、 TAPE 、 TV/CD 、 
TUNER 、 AUX、PHONO 
7.1 


■音声出力 


アナ□グ VCR/DVR 、 TAPE 、 

ZONE 2 PRE OUT 、 
ZONE 3 PRE OUT 

マルチチヤンネルプリ 


9 

サブウーファープ U 2 

スピーカー 左ちフ □ ント、センター、左ちヴラウ 

ンド、左ちサラウンドバック/ゾーン 
3 、左ちフ □ ント八イ、左ちフ□ント 
ワイド / ゾーン 2 

ヘッドフオン ](6.3 の） 


■その他 


セットアップマイク 

RS 232 
イーサネット 
USB 
RI 

ユニバーサルポート 


1 

1 

1( 前面 ) 、 1( 後面 ) 

1 

1 


※仕様および外観は予告なく変更することびあります。 


■ HDMI 


入力 

出力 

映像解像度 
音青お式 

対応 


IN ]、 IN 2、 IN 3、 IN 4、 IN 曰、 

IN 巨 、 IN 7、 AUX INPUT 
OUT MAIN、OUT SUB 
] 08 Op 

Dolby True HD、DTS Master 
Audio 、 DVD-Audio、DSD 

3D 、 オーディオ U ターンチヤンネル、 
Deep Color 、 x.v.Color 、 LipSync 、 
CEC 



HDMI にごいて 


放送のデジタル化に対応することを目的とした HDMI 


"イ ディフィニィシヨン マルチメディア インターフ I - ス 

( High-Definition Multimedia Interfacej は、テレヒ、プロ 


ジェクタ ー、 ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー、デジタルチューナーなどの映像機器の接続に対応した新しいデジタ 
ルインターフェイス規格です。これまで、映像機器を接続するには、さまざまな映像•音声コードび個別に必要でした。 
HDMI では、1本のコードで、制御信号、デジタル映像、最大8チャンネルのデジタル音声にチャンネル PCM 、 マルチ 
チャンネルデジタル音声、マルチチャンネル PCM ) を伝送できます。 


HDMI のビデオストリーム（映像信号）は 、 DVI (Digital Visual Interface ) * *■! 規格と互換性びあるため、 HDMI - DVI 変 
撰アダプターを使って、 DVI 入力を備えたテレビやモニターを接続できます。（テレビやモニターによってはこの機能び 
働かず、映像び出ない場合わあります。） 

/ V イ バンドウイドゥス デジタル コンテンツ プ□テクシヨン 

本機は HD 巳 P ( High-bandwidth Di 留 tal Contents Protection ) でに対応しているため、 HDCP に対応した映像機器 
のみ映像を表示でさます。 


本機の HDMI インターフェイスは(下の規格に基づいています。 

カラー デイーフ リップ シンク マスター オーデイオ 

才ーデイオ U 夕ーンチヤンネル、3 D 、 x . v . Color、Deep Colors Up Sync 、 DTS-HD Master Audio . DTS-HD 

"イ レソリユーシヨン オーデイオ ドルビートウルー デジタル プラス 

High Resolution Audio、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus . DSD 、 マルチチヤンネル PCM 


対応音芦フォーマット 


•2 チヤンネ J レ U ニア PCM (32 〜] 92 kHz 、 16/2日/ 24 bit ) 

•マルチチャンネルリニア PCM (最大7.]チャンネル、32〜]目 2 kHz 、 1日/2日/ 24 bit ) 

•ビットスト U - ム （ DSD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus . Dolby TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD Hi 呂 h 
Resolution Audio 、 DTS-HD Master Audio ) 

お使いのブルーレイディスク / DVD プレーヤーち上記の音声フォーマットの HDMI 出力に対応している必要びあります。 

著作権の保護について 


本機は、デジタル映像信号の著作権保護技術である HDCP ( High-bandwidth Digital Contents Protection ) つに対 
応しています。本機と接続する機器わ HDCP に対応している必要びあります。 


*1 DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG * 3 び、 ] 9日日年に策定したデジタルディスプレイ•インターフエース規格。 
*2 HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Intel び開発した HDMI / DVI 用の映像向けの暗号化処理 
方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レシー 
バーび必要です。 

デジタル ディスフレイ ワーキング クループ インテル シリコン イメージ コンバック コンピュータ ヒューレット 

*3 DDWG (Digital Display Working Group ) : Intel、Silicon Image 、 C 曰 mpaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett - 
Packard などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進する団体。 


ごま意 

デジタル ビジュアル 

• HDMI のビデオストリーム（映像信号）は 、 DVI (Digital Visual Interface ) と互換性びあるため、 HDMI - DVI 変換ア 
ダプターを使って、 DVI 入力を備えたテレビやモニターを接続できます。 （ DVI 接続では映像信号しか伝送されないた 
め、別途音声接続を行ラ必要びあ0ます。）しかし、このよラなアダプターをが巧した場合の正常な動作は保証されてい 
ません。また、 PC か5出力される映像信号についてち保証されません。 

• HDMI の音声信号（サンプ I 」ングレート、ビット長など）は、接続した機器によって制限を受ける場合びあります。 
HDMI 接続した機器の映像の品質びよくない場合や音声び出ない場合は、機器側の設定を確認してください。詳細につ 
いては、接続機器の取扱説明書をご覧ください。 
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^^卜6^&^*1^«&^テレビやプレ-ヤ-ルコ- 


RJ 卜のはオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機では HDM 嗎格で定められている CEC に onsumer Electronics 

コントロール 

Control ) を使巧した連動を行うことびできます。 CEC に対応したいろいろな機器と連動することびできますび、 

RJhlD 対応機器と推奨製品がでの動作は保証いたしません。 


RJ 卜の連動機能を使用するには、オーディオリターンチャンネル （ ARC ) を使用するか（今66)、光デジタルケー 
ブルでの接続び必要です。 


■ RJ 卜のと互換性のある機器について 

下記の製品び卜のと互換性びありますに 0] 日年2月 
現在)。最新の情報は、オンキヨーホームページでご確認 
<ださい。 

テレビ【順不同】 

• ノ '^ナ ソニッ ク製のビエラ U ンク対応テレビ 
• 東芝製のレグヴ I 」ンク対応テレビ 

• シャープ製のテレビ（対応している機種についての最新 
の情報は、オンキヨーホームぺージでご確認ください。） 
プ レーヤー、レコーダー 【順不同】 

•オンキヨー製、インテグラ製の RIHD 対応プレーヤー 
•パナソニック製のビエラ U ンク対応プレーヤー、レコー 
夕‘一 (ノ くナソニック製のビエラ U ンク対応テレビとをね 
せてお使いの場合のみ） 

•東芝製のレグヴリンク対応プレーヤー、レコーダー（東 
芝製のレグザ U ンク対応テレビと合わせてお使いの場合 
のみ） 

•シャープ製のプレーヤー、レコーダー（シャープ製のテ 
レビと合わせてお使いの場合のみ） 

‘上記政外の機器でわ HDMI 規格の CEC に対応していれ 
ば連動する可能性びあ0ますび、動作は保罰されませ 
ん M 

ごま意 

•連動機能び適切に働くよラに、 HDMI 端子には政下の台 
数より多くの RJhlD 対応機器を接続しないでください。 
-ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー：最大3台 
-ブルーレイディスク / DVD レコーダー:最大3台 
-ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、 
衛星放送チューナー：最大4台 
•本機に HDMI を介して他の AV センターを接続しないでく 
ださい。 

• RJ 卜 ID 対応機器び上記よ0をく接続されている場合に 
は、連動機能は保証いたしません。 


■ RJ 卜の接続をずるとできる操作 

rw 卜のと互換性のあるテレビの場合 

本機を RJI ■のと互換性のあるテレビに接続してお使いに 

なると、下記の U ンク操作びでさます。 

•テレビの電源をスタンバイ状態にすると本機もスタンパ’ 
イ状態に切り換わります。 

•テレビのメニュー画面で、音声を本機に接続した ス ピー 
カーから 音を出すか、あるいはテレビの スピーカーから 
音を出ずかを設定でさます。 

•テレビのアンテナやが部入力の映像-音声ち本機に接続 
したスピーカーから音を出ずことびで走ます 。 （HDMI 
ケーブル外に光デジタルケーブル等の接続び必要で 
す。） 

•テレビのリモコンで本機の入力を選択でさます（東芝製 
のテレビのみ)。 

•テレビの I 」モコンで本機の音量調整やその他の操作びで 
をます。 

RJI ■のと互換性のあるプレーヤー/レコーターの場合 

本機を RJ 卜のと互換性のあるプレーヤー/レコーダーに 

接続してお使いになると、下記のリンク操作びでさます。 

•プレーヤ ー/ レコーダーの再生を開始すると、本機の入 
力びその機器の接続されている HDMI 入力に切り換わり 
ます。 

•本機に付属の U モコンでプレーヤー/レコーダーの操作 
びでさます。 

* お使いの機器によっては、すべての機能び働くわけで 
はありません。 


109 





■接続と設定のしかた 




接続と設定を確認ずる 

1. 本機の HDMI OUT MAIN 端テにテレビの 
HDMI 入力を接続する。 


ブルーレイディスク / DVD プレーヤーなど 



HDM 腊続 


本機 


デジタル音声接続 


ti HDM 腊続 



テレビ、プ□ジェクターなど 


2. テレビからの音声出力を、光デジタルケーブル 
で本機の OPT に AL IN 2端モに接続する。 

ごを意 

•オーディオ U ターンチャンネルに対応したテレビを 
使用して、オーディオ U 夕ーンチャンネル （ ARC ) 
機能を利用ずるとさは、この接続は必要ありません 

い66)。 

3. ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー（レコー 
夕一）の HDMI 出力を本機の HDMI IN 1端テに 
接続する。 

ごを意 

•ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー（レコー 
夕‘一） を化の端子に接続する場合は HDMI 入力の割 
り当てをする必要びあります 已 0)。このとき、 
HDMI IN 端子に接続された機器を TV / CD 入力に 
割0当てないで<ださい。適切な RJhlD 連動操作 
の保証びでさな < なります。 

「 HDMI 」 メニューの各項目を下記の設定にず 
る 

•HDMI コント□—ル ( RIHD ) : オン 
•オーディオリターンチャンネル （ ARC ) : 自動 
• 電源 連動：オン 
•テレビ連動：オン 


各設定の詳細説明は （^6 已、 66) をご覧くださ 
い。 


3 設定の確認をずる 

1. すべての接続機器の電源を入れます。 

2. テレビの電源を切り、 U ンク動作によって接続 
機器の電源び自動で切れることを確認します。 

3. ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー(レコー 
夕'-) の電源を入れます。 

4. ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー（レコー 
夕'—) を再生して、のことを確認します。 

• 本機の電源び自動で入り、ブルーレイディス 
ク / DVD プレーヤー(レコーダー)を接続し 
ている入力び選択される。 

• テレビの電源び自動で入り、本機を接続して 
いる入力び選択される。 

己.お使いのテレビの取扱説明書をご覧にな0なび 
日、テレビのメニュー画面か5「テレビのス 
ピーカーの使用」を選び、テレビのスピーカー 
から音び出て本機に接続したスピーカーか5音 
び出ないことを確認します。 

目.テレビのメニュー画面か5、「本機に接続したス 
ピーカーの使用」を選び、本機に接続したス 
ピーカーか5音び出てテレビのスピーカーから 
音び出ないことを確認します。 

ごを意 

•初めてお使いになるときや、各機器の設定を変えた 
とき、各機器の主電源をオフにしたとき、コンセン 
卜から電源コードを损いたり、停電したりしたとさ 
_わ上記の操作を行ってください。_ 

4 リモコンで操作ずる 

操作できるボタン U ストをご覧ください （今日 6)。 

ごを意 

• DVD 才ーディオ、スーノく一才ーディオ CD の音声は 
テレビのスピーカーから音青び出ないことびありま 
す。 DVD プレーヤーの音声出力設定を 3 ch PCM 
に設定すれば、テレビのスピーカーから音を出すこ 
とびで走るよラになります。（プレーヤーによって 
は、でさないことがあ0ます。） 

•テレビのスピーカーから音を出す操作をしても、本 
機の音量調整や入力の切り換え操作をすると、本機 
に接続したスピーカーから音び出るよラになりま 
す。テレビか5音を出したいときは、もラー度テレ 
ビの操作をやり直してくださし、。 

• RI や RI EX 対応機器と接続してご使用の場合で動作 
びラまく行かないとさは、 RI ケーブルをがして操 
作してみてください。 

•テレビの入力を、本機び接続された HDMI 端子が 
を選ぶと、本機の入力は 「 TV / CD 」 に切0換わ0 
ます。 

•本機は、必要と判断したとを、連動して自動的にパ 
ワーオンします。 rw 卜の 対応テレビやプレー 
ヤー-レコーダーと接続してお使いの場合でわ、必 
要ないときは本機はノてワーオンしません。テレビ側 
の設定で、音声をテレビか5出力するよラに設定し 
ていると、連動してパワーオンしないことびありま 
す。 

•組み合わせる機器により、本機との連動動作び働か 
ない場合びあります。この場合は、本機を直接操作 
してください。 

•本機のリモコンで、 RJI ■のを 利用してプレーヤー 
/レコーダーの操作びでさないとさは、その機器び 
RJ 卜のや CEC の U モコン操作に対応していないこ 
とび考え日れます。リモコンにその機器のメーカー 
の U モコンコードを登録してご使用くださし、。 


110 




















ファームウェアの更新について 


ファームウェアの更新には、：欠のよラな方法びあります。 

お客様の環境に応じて、いずれかの方法で更新してくださ 

い。操作を始める前に、更新手順をよくお読みください。 

ファームウェアの更新には巨日分程度かかります。 

■ネットワーク経由で更新ずる 

インターネット接続び必要です。 

■ USB 経由で更新ずるい1 12) 

US 目メモ U —などの US 目ストレージをご巧意ください。 

32 MB 1； (上の容量び必要です。 

ごま意 

一-*—-- 

• USB カード U — ダーに挿入したメディアは、この機能で 
使えないことびあります。 

• USB ストレージびノ くーティションで区切られている場 
合、本機では複数の USB ストレージとして認識されま 
す。 

• USB ストレージやその内容によっては、読み込みに時間 
びかかる場合びあります。 

• USB ストレージによっては、正しく巧容を読み込他な 
かった0、電源び正しく f 共給されなかったりする場をび 
おります。 

• USB ストレージの使用に隙して、データの損失や変更、 
ストレージの故障などび発生してち弊社は一切責任を負 
し、かねますので、あ5かじめご了承ください。 

•本機の USB 端子か5電源供給を受けるタイプの八ード 
ディスクの動作は保証でをません。 

• USB ストレージに AC アダプターび付属している場合は、 
AC アダプターをつないで家庭用電源でお使いくださし、。 

•本機は、八ブおよび A ブ機能付き USB 機器に対応してい 
ません。これ5の機器を本機に接続しないでください。 

•本機は、セキュ U ティ機能付を USB メモ U —に対応して 
し、ません。 

•ファームウェアの使用または使用不能に起因する設備、 
メディア、データの損害および特別損害、偶発的損害、 
結果的損害について、またこれに限5ず弊社びそのよラ 
な損害についての可能性を警告している場合であってむ、 
お客様および第兰をに対して弊社は一切責任を負いませ 

ん八 


最新の更新情報につをましては、齊社ウェプサイトをご 
覧ください。 


ネットワーク経由でのファームウエア要 
新手順 


後面パネルのネットワーク接続を利用してファームウェア 
をアップデートでさます。 

* 実隙の表示と異なる場合びあ0ますび、操作や機能は 
変わりません。 

ごま意 

•本機とテレビの電源び入っていることと、 LAN ケーブル 
び本機の後面パネルに接続されていることを確認してく 
ださい。 

•アップデート中は絶巧に本機の接続を外したり電源を落 
とした0しないでください。 

•アップデート完了まで目日分程度かかります。 

•アップデート完了後わ、お客様び行った請設定は保持さ 
れます。 


ファームウェアの更新を始める前に 

• HDMI コント□-ルの設定び「オン」になっていると、 
正常に更新できない場合びありますので、確認します。 
• RS 232 コネクターとイーサネットネットワークに接続 
されたコント□ール機器の電源をオフにしてください。 
•パワードゾーン2/パワードゾーン3をオフにしてくださ 
い。 

•再生中のインターネットラジオ、 iPod 、 US 日、または、 
サーノ（一などを止めてください。 

■ RIHD を切り換えるには 


1 

メインメニューか S 「八ードウエア設定」を選 
ぶ 

2 

「 HDMI 」 を選ぶ 

3 

「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」 を「オフ」に 
設定ずる 


更新手順 


1 

リモコンの AMP ボタンを巧して、 SETUP ボ 
タンを巧ず 

メイン >(ニューびテレビ画面に表示されます。 

2 

「八ードウ王ア設定」方ニューへ移動します。 

3 

「ファームウェアアップデート」メニューへ移動しま 

ず。 

本機の電源び入ってから已日秒間、本メニューはグ 
レー表示されて選択でさません。 

その場合はしば5 くお待ちくださし、。 

4 

「ネットワーク経由」を選び、 ENTER ボタン 
を巧ず 

5 

「アップデート」を選び、 ENTER ボタンを巧 
ず 

本機はアップデートを開始しまず。 

アップデートび進むと、書さ換えるプ□グラムに 
よっては途中でテレビ画面び消える場合びあります。 
その場合、アップデートの進行状況は本体表示部で 
確認でをまず。書き込みび完了して再度電源を入れ 
るまで、テレビ画面には何ち表示されません。 

6 

アップデートび完了すると 「 Complete !」 という 
メッセージび本機の表示部に表示されます。 

7 

前面パネルの ON/STANDBY ボタンを巧し、 
本機の電源を一旦切ってか S 、 再度電源を入れ 
る 

このとさ U モコンの ON ボタンや STANDBY ボタン 
は使用しないでください。 

これでアップデートは完了です。本機は最新の 
ファームウェアに更新されました。 
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トラブルシューティング 

ヶース1: 

本機の表示部で「 N0 Update 」 と表示されたら、ファー 
ムウェアび既に更新済みであることを示しています。 アッ 
プデートの必要はありません。 

ケース2: 

エラー時は、本機の表示部で 「 Erro 川*-** No media 」 

と表示されます。（アスタ U スクは表示される英数字を表 
しています。）政下の説明を参照し、確認してください。 


■エラーコード 

(ネットワーク経由のアップデート中) 


エラーコート 

エラー 内容および対処方法 

*-10.牛-20 

LAN ケーブルび認識でさません。 

LAN ケーブ J レを正しく接続してください。 
接続ち法については、「本機をホームネッ 
トワーク （ LAN ) に接続する」をご覧く 
ださい（^71)。 

川、牛-13、 

*-21 、牛 -28 

インターネットに接続できません。 

下記の項目を確認してください。 

• IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレス、 DNS サーバーび正し 
<設定されているか確認してください。 

• ルーターの電源び入っているか確認して 
<ださし、。 

• 本機とルーターび LAN ケーブルでつな 
びっているか確認してください。 
•ルーターの設定を確認してください。設 
定については、ルーターの取扱説明書を 
ご覧ください。 

•ネットワーク接続環境によっては、プロ 
キシヴーノ '：：- を設定する必要びあ0ま 
す。設定については、ご利用の回線業を 
やプ□バイダの資料をご確認ください。 
それでちインターネットにつなび5ない 
時は、 DNS サーバーまたはプ□キシ 
ヴーノ（一び停止している可能性びありま 
す。 

ヴーノ（一の穂働状況をプ□バイダにご確 
認ください。 

その他 

ちラー度最初からやり直してください。 
何度か同じエラーび出るよラでしたら、 
エラーコードを末尾に記載のコールセン 
夕一までご連絡ください。 


ケース3: 

ネットワーク環境びない場合は、巻末に記載のコールセン 
ターへご連絡ください。 


USB 経由でのファームウ〕 


US 目端子を利巧してファームウェアをアップデートでさ 
ます。 

* 実隙の表示と異なる場合びありますび、操作や機能は 
変わりません。 

ごま意 

•アップデート中は絶対に本機の接続をがしたり電源を落 
とした0しないでください。 

•アップデート完了まで6日分程度かかります。 

•アップデート完了後わ、お客様び行った諸設定は保持さ 
れます。 


ファームウェアの更新を始める前に 

•HDMI コント□—ルの設定び 「オン」 になっていると、 
正常に更新でさない場合びありますので、確認します。 

■ RIHD を切り換えるには 


1 

メインメニューか6「八ードウエア設定」を選 
ぶ 

2 

「 HDMU を選ぶ 

3 

「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」 を「オフ」に 
設定ずる 


更新手順 


1 

お使いのパソコンに USB ストレージを接続 
し、 USB ストレージ内にデータびある場合 
は消去ずる 

2 

製社ホームぺージか5パソコンにファーム 
ウエア-ファイルをダウン□ードずる 

ファームウエアには、政下のよラなファイル名び 
ついています。 

0 NKAVR 0001 _* が**** .zip 
パソコン上でこのファイルを解凍してください。 
下記の 3 つのファイルびでさます。 

0 NKAVR 0001 _** 料*** .of 1 

0 NKAVR 0001 _** 料*** が2 

0 NKAVR 0001 _* が**** - of 3 

3 

解ましたファイルを USB ストレージにコ 
ピーずる 

解まする前のファイルはコピーしないでください。 

4 

上記の USB ストレージを本機の USB 端子に 
接続ずる 

5 

本機とテレビの電源が入っていることを確認 
ずる 

本機びスタンバイ状態のとさは、 ON / 

STANDBY ボタンを押して本機の表示部を点灯 
させます。 

6 

入カソースを USB にずる 

表示部に 「Now In け iaiizin 居」 と表示されたのち 
US 巨ストレージ名び表示されます。 

US 巨ストレージを認識するのに 2 日〜 3 日秒かかり 
ます。 

7 

リモコンの AMP ボタンを巧してか5、 

SETUP ボタンを巧ず 

メインメニューびテレビ画面に表示されます。政 
降の操作は、本体の SETUP 、 力ーソル A / f / ィ/ 
►、 ENTER ボタンで操作することもでをます。 

8 

り V — ドウエア 設定」メニューへ移動します。 

9 

「ファームウエアアップデート」 メニューへ移動し 
ます。 

10 

「 USB 経由」を還び、 ENTER ボタンを巧ず 


























f f 「アップデート」を選び、 ENTER ボタンを 
巧ず 

本機はアップデートを開始します。 

アップデートび進むと、書さ換えるプ□グラムに 
よっては途中でテレビ画面び消える場合びあ0ま 
す。その場合、アップデートの進行状況は本体表 
示部で確認でさます。書さ込みび完了して再度電 
源を入れるまで、テレビ画面には何ち表示されま 
せん。 

アップデート中は電源を切ったり、 US 目ストレー 
ジを外した0しないでください。 

^クアップデートび完了ずると 「 Complete !」 という 
み ッセージび本機の表示部に表示されます。 

f3 前面パネルの on/standby ボタンを巧し 
て本機の電源を切り、 USB ストレージを巧 
< 

* このとを U モコンの ON ボタンや STANDBY 
ボタンは使用しないでください。 

f 4 もう一度 ON/STANDBY ボタンを巧して、 
再度電源を入れる 

これでアップデートは完了です。本機は最新の 
ファームウエアに更新されました。 


トラブルシューテイング 

ケース1: 

本機の表示部で 「No Update 」 と表示されたら、ファー 
ムウェアび既に更新済みであることを示しています。 アッ 
プデートの必要はありません。 

ケース& 

エラー時は、本機の表示部で 「 Error !! No media 」 

と表示されます。（アスタ U スクは表示される英数字を表 
しています。） エラーコー ドを参照し、確認してください。 


■エラーコード 

( USB 経由のアップデート中) 


エラーコード 

エラー内容および巧処方法 

リ日、牛-20 

US 巨ストレージび認識できません 。 USB 
^モ U - や USB ケーブルび、本機の USB 
端テにしっか0と差し込まれているか確 
認してください。 US 巨ストレージで外部 
電源を供給でさる製品は、外部電源をご 
使用 < ださい。 

*-14 

US 巨ストレージのルートフオルダにアッ 
プデートファイルび存在しない、お使い 
の機種と異なるアップデートファイルび 
使用されている、などび考えられます。 
サポートページの案内に従って、わラー 
度アップデートファイルのダウン□ード 
からやり直してくださし、何度か同じエ 
ラーび出るよラでした5、エラーコード 
を巻末に記載のコールセンターまでご連 
絡ください。 

その他 

ちラー度最初か5や0直してください。 
何度か同じエラーび出るよラでした5、 
エラーコードを巻末に記載のコールセン 
ターまでご連絡ください。 
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映像解像度表 


入力信号の種類や解像度に対して、本機び出力する映像信号の種類や解像度を調べるとさは、下記映像解像度表をご覧く 
ださい。 

✓:出力 


出力 

HDMI 

11080 p / 吕 4 1 

11 08 Op 1 

1108 Oi 1 

72 Op 

480 p 

4 目 Oi 

SXGA 

XGA 

SVGA 

VGA 

HDMI 

1080 p / 吕4 




✓ 

✓ 






108 Op 


圓 

圓 

✓ 

✓ 






108 Oi 


圓 

圓 

✓ 

✓ 






720 p 


圓 

圓 

✓ 

✓ 






48 Op 




国 

圓 



1 圓 



48 Oi 




✓ 

✓ 

✓ 





コンポーネント / D 4 

108 Oi 











72 Op 


圓 

圓 

圓 

圓 



圓 



48 Op 




国 

圓 






4 吕 Oi 






圓 





S ビデオ 
コンポジット 

4 吕 Oi 


m 

m 

m 

m 

圓 

■ 

■ 



PC IN 

(アナ□グ RGB ) 

SXGA 


✓*2 

✓*2 

✓*2 

✓*2 


✓つ 




XGA 


✓*2 

✓*2 

✓*2 

✓*2 



✓*2 



SVGA 


✓*2 

✓*2 

✓*2 

✓*2 




✓つ 


VGA 


✓*2 

✓*2 

✓*2 

✓*2 





✓*2 


出力 

入力 

コンポーネント / D 4 

s ビデオ 
コンポジット 

108 Oi 

7 吕 Op 

480 p 

480 i 

480 i 

HDMI 

1080 p /24 






108 Op 






108 Oi 






72 Op 






4 吕 Op 






4 吕 Oi 






コンポーネント / D 4*1 

108 Oi 

✓ 

✓ 

✓ 



72 Op 

✓ 

✓ 

✓ 



48 Op 

✓ 

✓ 

✓ 



480i 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


S ビデオ 
コンポジット 

4 吕 Oi 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

PC IN 

(アナ□グ RGB ) 

SXGA 

✓つ 

✓*2 

✓*2 



XGA 

✓’2 

✓つ 

✓*2 



SVGA 

✓*2 

✓*2 

✓*2 



VGA 

✓つ 

✓*2 

✓*2 




*1 コンポーネント] 日 8 日 P 入力を、コンポーネント] 08日 P 出力することは巧能です。ただし映像にかさなる^ ニ ユーは 
表示でをません。 

*2 目日 Hz でのみ映像にかさなるメニユーを表示でさます。 
























修理にごいて 


■保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの隙にお受け取0 ください。 

所定事項の記入および記載巧容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より]年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をわラー度よくお読みいたださ、お調べく 
ださい。本機し:!がの原因わ考えられます。ご使用の化の 
オーディオ製品をあわせてお調べください。それでもなお 
異常のあるとさは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓□•修理窓□のご 
案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓□までお知らせく 
ださい。 

お名前 
お電話番号 
ご住所 

製品を ITX - NA 已〇08」 

で寺るだけ詳しい故障状況 


■オンキヨー修理窓 □ について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談惡口 -修理窓□のご案 
内」をご覧ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談ください。詳細は保証書をご覧くだ 
さい。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはおおくのオンキヨー修理窓□へご相 
談<ださい。修理によって機能び維持でをる場合はお客様 
のご要望により有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有して 
います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。保有期間経過後でち、故障箇所によって 
は修理可能の場合びあ0ますのでお買い上げ店、またはお 
近くのオンキヨー修理窓□へご相談くださし、。 


ご購入されたとさにご記入くださし、。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年月日 

ご購入店名：_ 

Tel . ( _ ) 

メモ： 
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ONKYO 

オンキヨーサウンド & ビジョン株式会社 

〒已 72-8 已40大阪府寝屋川巿日新町 2-1 


製品のご使用方法についてのお問い合わせ先： 

オンキヨーオーディオコールセンター 
a 0己 0- 吕161■白己己已（受イ寸日寺 P 马10： 00〜 18:00) 

(±•曰•祝曰•弊社の定める休業曰を除をます） 

ヴービスとヴポートのご案内： http://www.jp.onkyo.com/support/ 


SN 29400441 A 

(C) Copyright 2011 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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